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本製品に同個されているマニュアルの使い方 





因 


『取扱説明書』（本書） 


プリンタの準備、基本的な使い方、メモリカードから直接印刷（ダイレクト 
巧刷）の方法などプリンタをご利用いただ<上で必要な情報じついて説明し 
ています。メモリカードから直接巧刷時の「こんなときは、どうしたらいい 
の？」という疑問やトラブルへの解み策についても説明しています。 






目的に合わせて 

♦『EPSON PhotoQuicker 操作ガイド』（紙マニュアル） 

L 判フチなし全面印刷やインデックスプリントなど、写真の印刷が簡単にできるソフトウエア 
「EPSON PhotoQuicker」 の使い方について説明しています。 


本書中のマークについて 

本書では、いくつかのマークを用いて重要な事項を記載しています。それぞれのマークには次のよラな意 P 未があります。 

八 ^ \ この表示を無視して、誤った取り扱いをする 

/|\ B と、人が傷害を負う可能性が想をされる内容お 

/ • \ L / iIa よび物的損害のみの発生が想をされる内容を示 

しています。 

〇 この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、 

、 。ン ま意ゾ プリンタ本体が損傷する可能性が想をされる内容 
\- - を示しています。 

お取り扱い上、必ずおずりいただきたいこと 
fe ) ホイントノ （操作）、知っておいていただきたいことを記載 
- - ク しています。 

関連した内容の参照ぺージを示しています。 





















































ま全にお使いいただくために 


• 本製品を安全にお使いいただくために、製品をお使いになる前には、'必ず本書をお読みください。 
•本書は、製品の不明点をいつでも解決できるように、手元に置いてお使いください。 

• 本書では、お客様やイ也の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、危険を伴う操作•お取り 
扱いについて、々の記号で警告表示を行っています。内容をよくご理解の上で本文をお読みください。 


A 警告 


A ミ主意 


また、おずりいただく内容の種類を々の絵記号で区みし、説明しています。 
内容をよくご理解の上で本文をお読みください。 


この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死 t または重傷を負う可能性が想をされる内 
容を示しています。 


この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想をされる内容および物 
的損害のみの発生が想をされる内容を示しています。 


0 

この記号は、してはいけない巧為（禁止 
巧為）を示しています。 


この記号は、製品が水に濡れることの 
禁止を示しています。 


この記号は、分解禁止を示しています。 

运 

この記号は、電源プラグをコンセント 
から巧くことを示しています。 


この記号は、濡れた手で製品に触れる 
ことの禁止を示しています。 




設置上のご注意 


A 注意 


本プリンタは、次のような場所に設置してください。 

か平で安定した場所 r 風通しの良い場所 



水平 



次の気温と湿度の場所 

r 


々-10〜35で 
、 A 20-8096 , 


本プリンタは精密な機械-電子部品で作られています。次のような場所に設置すると動作不良や故障の原因とな 
りますので、絶対に避けてください。 



• テレビ•ラジオに近い場所には設置しないでくださし、。本機は、情報処埋装置等電ぶ障害自主規制協議 
会 （ VCCI ) 基準に適合しておりますが、微弱な電波は発信しております。近くのテレビ•ラジオに雑 
音を与えることがあります。 

• 静電気の発生しやすい場所でお使いになるときは、静電防止マットなどを使用して、静電気の発生を防 
いでくださし、。 

• 本機を「プリンタ底面より小さな台」の上には設置しないでください。プリンタ底面のゴム製の脚が台 
からはみ出ていると、内部機構に無埋な力がかかり、印刷や紙送りに悪影響を巧ぼします。必ずプリン 
夕本体より広い平らな面の上に、プリンタ底面の脚が確実に載るように設置してください。 


(dH5 
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ま全にお使いいただくために（つづき) 


ま全上のご注意 


A 警告 

煙が出たり、変なにおいや音がするなど異常が態のまま使用しないでください。 

感電-乂災の原因となります。 

すぐに 1 電源 1 スイッチをオフにし、電源プラグをコンセントから巧いて、販売店またはエ 
プソンの修理窓□にごす目談ください。 

お客様による修理は危険ですから絶巧にしないで<ださい。 


(取扱説巧書で指示されている W 外の）分解や改造はしないでください。 

けがや感電-乂災の原因となります。 

感 龜 

表示されている電源 （ AC 100 V ) W 外は使用しないでください。 

指定外の電源を使ろと、感電■乂災の原因となります。 

。靈奪 

濡れた手で電源プラグを巧き差ししないでください。 

感電の原因となります。 

® 醫灣 

破損した電源コードを使用しないで<ださい。 

感電.义災の原因となります。電源コードを取り扱う際は、々の点をずってください。 

• 電源コードをカロエしなし、 

• 電源コードの上に重いものを載せない 

•無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしない 

• 熱器具のおくに配線しない 

電源コードが破損したら、販売店またはエプソンの修理窓口にご相談ください。 

0 §§ 

電源 コー ドのたこ足配線はしないで<ださい。 

発熱し义災の原因となります。 

家庭用電源コンセント ( AC 100 V ) から電源を直接取ってください。 

Q 藻 

電源プラグの取り扱いには注意して<ださい。 

取り扱いを誤ると义災の原因となります。 

電源プラグを取り扱う際は、次の点を巧ってください。 

•電源プラグはホコリなどの異物が付着したまま差し込まない 
• 電源プラグは刃の根元まで確実に差し込む 

041 

變 

通風□など開□部から、内部に金属類や燃えやすいものなどを差し込んだり、落としたり ^ 
しないでください。 

感電.义災の原因となります。 

具物や水などの液体が内部に入った場合や、内部が大量のインクで巧れてしまった場合は、 
そのまま使用しないで<ださい。 

感電.义災の原因となります。 

すぐに I 電源 I スイッチをオフにし、電源プラグをコンセントからおいて、販売店またはエ 
プソンの修理窓口にご相談ください。 

® 麵 


A 注意 

用紙のが紙部分およびカッター巧には、絶巧に触らないでください。 

けがの原因となります。 
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A 注意 

かさなお子さまの手の届く所には、設置、保管しないでください。 

落ちたり、倒れたりして、けがをするおそれがあります。 


本製品を保管/輸送するときは、傾けたり、立てたり、逆さにしないでください。 

インクが漏れるおそれがあります。 


不安定な場所（ぐらついた台の上や傾いた所など）に置かないで<ださい。 

落ちたり、倒れたりして、けがをするおそれがあります。 


化の機械の振動が伝わる所など、振動しがちな場所には置かないで<ださい。 

落下によって、そばにいる人がけがをするおそれがあります。 


湿気やホコリのをい場所に置かないで<ださい。 

感電.义災のおそれがあります。 


本製品の上に柔つたり、重いものを置かないでください。 

特に、小さなお子さまのいる家庭ではごを意ください。倒れたり、壊れたりしてけがをす 
るおそれがあります。 

本製品の通風□をふさがないで<ださい。 

通風口をふさぐと内部に熱がこもり、义災のおそれがあります。次のような場所には設置 

しなし、でくださし、0 

• 押し入れや本箱などの風通しが悪くて狭い戸斤 
•じゅうたんや布団の上 

• 毛布やテーブルクロスのような布をかけない 

また、壁際に設置する場合は、壁から lOcmi ^ ソ上のすき間をあけてください。 


連休や旅巧などで長期間ご使用にならないときは、ま全のため必ず電源プラグをコンセン 
卜から巧いて < ださい。 

を 

本製品をお動する場合は、ま全のために1電源1スイッチをオフにし、電源プラグをコン七 
ントから巧き、すべての配線を外したことを確認してから巧つてください。 

を 

電源プラグは、定期的にコンセントから巧いて巧の根元、および巧と巧の間を清掃してください。 

電源プラグを長期間コンセントに差したままにしておくと、電源プラグの刃の根元にホコ 
リが付着し、シヨートして义災の原因となるおそれがあります。 

S ) 裴 

各種コード（ケープ J レ）は、取扱説明書で指示されている通りの配線をしてください。 

配線を誤ると、义災のおそれがあります。 

• インクカートリッジを交換するときは、インクが目に入ったり皮膚に付着しないように 
注意して < ださい。 

目に入った場合はすぐに水で就い流し、皮膚に付着した場合はすぐに水や石けんで就い 
流してください。そのまま放置すると目の充血や軽い炎症をおこすおそれがあります。 
万一、 異状がある場合は、直ちに医師にご相談ください。 

• インクカートリッジを分解しないでください。 

• インクカートリッジは強<振らないで<ださい。 

強く振ったり振り回したりすると、力ートリッジからインクが漏れることがあります。 

• インクカートリッジは、子供の手の届かないところに保管して<ださい。またインクは 
軟まないで < ださい。 

S ) 載 
® 靡 
00 

用紙をカッターなどで切断する場合は、広く安定した場所で作業を巧ってください。 
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本プリンタの特長 



POINT 


誰でも簡単！写真プリント 




セルフラボ感覚の高画質プリントを簡単操作で実現しました。 
四辺フチなし EP 刷や□ール紙への EP 刷とシーン補正、各種フ 
レーム、レイアウトなどを使用することで思い出の写真をさま 
ざまな形で残すことができます。 


た 




POINT 2 




楽々プリントのロール紙印刷 

エプソンな6ではの□ール紙 EP 刷ができます。連続 EP 刷す 
れば写真屋さんの感覚で EP 刷が楽しめます。 



POINT 3 




口ール紙才ートカツター" 

写真の高速連続プリント 

□ール紙を使って写真を連続プリントしなが6、自 
動的に適切なサイズにカツトします。 

四辺フチなし全面 EP 刷を高速にプリントできます。 


POINT 4 



置冨なレイアウトや印刷機能 

写真をさまざまな用途でお使いいただくためじ、豊富なレイアウトをご用意しました。 
とす本書巻末「カラーサンプル集」 




一翻 


も！ B" — — 夕- 

■一占师 i 

■ B l llii 


雨質回摩一 
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POINT 7 


所 , ftilLUjy 


いろいろできる 
EPSON PhotoQuicker 添付 

デジタルカメラで撮影した写真などをコン 
ピュータ上で簡単に EP 刷するためのソフト 
ウェアです。 

な EPSON PhotoQuicker 操作ガイド』 


POINT 8 


ぷ巧ホる ~ 


プリンタのが態を監視する 
EPSON プリンタウインドウ！3 

インクの残量はもちろんプリンタの状態を監 
視してコンピュータの画面上でお知6せしま 
す。トラブルが発生したときの対処ちまなど 
も表 W します0 

とす『ユーザーズガイド』（電子マニュアル） 
* Macintosh では、 EPSON プリンタウインドウになります。 


POINT 5 


余白のない四巧フチなしのを面印刷 

L 判、 2 L 半り、八ガキ用紙で四辺の余白をなくして EP 刷することができます。 




とす本書巻末「カラーサンプル集」 

POINT 6 




いろいろできる印刷効果とフレーム 

プリンタじ内蔵の調整機能や EP 刷効果機能を使用することで、 EP 刷結果をより自分のイメージじ 
近づけて EP 刷することができます。また内蔵のフレームを使用すると、飾り枠をがけて EP 刷する 
ことができます。 

とす本書巻末「カラーサンプル集」 _ 
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各部のち称と働き 



印刷された用紙を保持します。 


インクカートリツジ固定カノ \ '一 


インクカートリッジを交換する際に使用します。 

左側が黒インクカ-トリッジ固をカバー、右側がカラーイン 
クカートリッジ固をカバーです。 


インクを用紙に吐出する部分です。外部からは見えません。 


インクカートリツジ交換位置 


インクカートリッジの取り付け時や交換時に、プリントへッ 
ドがこの位置に移動します。 


































操作パネル 


写真印刷を行うための各種設をを実行するパネルです。 
とす本書10ぺージ「操作パネル」 


メモリカードスロッ 


メモリカードを差し込むスロットです。上からスマートメディ 
ア用、メモリースティック用、コンパクトフラッシュ用（マイ 
クロドライブ兼用）です。 


コンパクトフラッシュ取り出し 


差し込んだコンパクトフラッシュを取り出す場合に押します。 
ボタンは静かに押してください。 


□ール紙ホルダ 


口ール紙を本製品にセットするためのホルダです。ノブを回す 
とロール紙を巻き取ることができます。 


プレビューモニタスロッ 


オプションのプレビューモニタを装着するスロットです。 
カバーを外してプレビューモニタを取り付けます。 


アジャスト レバー 


プリントへッドと用紙との間隔を切り替えます。通常は 
く QM 立置で使います。封筒など厚い用紙の場合は く 図 M 立 
置に切り替えてください。 


USB インターフェイスコネクタ 


コンピュータからの US 巳ケーブルを接続するコネクタです。 


プレビューモニタ接続コネクタ 


プレビューモニタ（別売）からのケーブルを接続するコネク 
夕です。 


コンパクトフラッシュ取り出し用グリップ 


コンパクトフラッシュを取り出す場合は、ここに指をかけて 
I コンパクトフラッシュ取り出"可 ボタンを押すと、より簡単に 
コンパクトフラッシュを取り出せます。 


外部記憶装置接続コネクタ 


外部記憶装置 ( MO ドライブなど）からのケーブルを接続す 
るコネクタです。 


電源ケーブル 



AC 100 V の電源に接続します。 


































































さ部のさ赖と働き (つづき) 
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操作パネル 


LCD 表示部 


設を項目ゃ設を値を表示します。 


[メモリ]スイツチ 


操作パネルで設定:した内容を各 メモ リスイッチに記憶すること 
ができます。 

分本書86ぺージ「パネル設をのメモリ機能」 


L I 決定 I スイッチ J 

> - \ 

\ \ 

設定:項目をミ夫をする場合に押します。本書では、設を項目を 

\ \ \ 


「選択して決をする」=「設をします」と説明しています 


[選が I スイッチ 


設を項目を還択する場合に押します。 


[房るIスイツチ 


メイン画面に戻る場合に押します。 


EP 刷開始スイッチ 


写真を印刷する時に押します。スイッチを押す前に印刷方法 
や用紙種類など各項目を設をしてください。 


[中止 1 スイッチ 


I 印刷開始に イッチで実行した印刷を中止する場合や、設を 
をキャンセルする場合に押します。（このスイッチでコ 
ピユータからの印刷を中止することはできません。） 


電源 I スイッチ 


プリンタの電源をオン/オフします。プリンタの電源をオン 
にすると操作パネルの LCD 表示部が表示されます。プリ 
夕の電源をオフにするときは、2秒に Lb 押します。 


ロール 紙スイツチ 


ロール 紙の給紙 

ロール紙を印刷開始位置まで挿入するときに押します。 



>必下のエラーが発生している場合に押すと、エラーの解除、 
または LCD 表示部にエラー解除のためのメッセージが表示 


口ール紙のカット 

ロール紙の印刷後に押します。プリンタは印刷';きみの部分を 
カットして排紙し、印刷されていない部分を印刷開始位置ま 
で戻します。 

ロール 紙の取り除き 

3秒必上押すと、口ール紙がプリンタ後方（取り除くことが 
できる位置）へ排紙されます。 

ノズ J レチ エッ クパターン印刷 

電源投入時にロール紙スイッチと電源スイッチを同時に押す 
と、プリンタの動作確認（ノズルチてックパターン印刷）を 
行います。 


されます。 

. インク切れ 

. インクカートリッジなし/異常 
• 用紙切れ 
• 用紙詰まり 

•エラーが発生していない状態で押すと、 LCD 表示部に[詳 
細設を]の項目が表示されます。 


メンテナンス ] ランプ 


何らかの エラー が発生した場合に点灯/点滅します。 エラー 
の内容については、 LCD 表示部をご確認ください。 

とす本書120ぺージ「操作パネルでのエラー表示」 


































第 1 部セットアップ編 


プリンタ本体の準備 



♦ プリンタ本体の準備 

ステップ 1 み プリンタの組み立てと設置 


/ 本製品に取り付けられでいる保護テープや保護巧をすべで取り外しであることを確 
認します。 

取り外し方については、『はじめにお読みください』をご覧ください。 



ミ 


設置スペースを確保しでプリンタを設置します。 

作業しやすいように十分なスペースを確保して、水平で安定した場所に、プリンタ底面のゴム製の足がすべて載る 
ように設置してください。 

なお、壁際に設置する場合は、壁か6 lOcmlU 上のすき間を開けて<ださい。 


10cm 

必上 
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電源プラグを AC 100 V の〕ンじントに接続します。 


吹 P ミ主意 J - 

• コンセントについて 

電源プラグを、 コンピュータ 背面の サービ 
スコンセント や、 スイッチ 付き テーブル 
タップなどに接続しなぃでくださぃ。プリ 
ント ヘッドの動作中に電源が切れると、プ 
リントへ ッドが乾燥して印刷できなくなる 
おそれがあります。 

• 電源のオン/オフについて 

プリンタの電源のオン/オフは、電源プラグ 
の抜き差しで行わずに、必ずプリンタ本体 
の I 電瑚 スィッチで斤ってくださぃ。 I 電源 I ス 
イッチでオン/オフしなぃと、正常に印刷で 
きなくなるおそれがあります。 

本書巻末「プリントへッドはなぜ目詰ま 
りするの？」 



t (上でプリンタの組み立てと設置は終了です。 


III 


次はインクカートリツジを取り付けます。次ページへ進みます。 



A §) ポイント;- 

付属の□-ル紙ホルダについて 

口ール紙への印刷時に右図のように取り付けて使用します。 
取り付け方や口ール紙への印刷方法の詳細は、杉下のぺージ 
をご覧くださし、。 

とす本書63ぺージ「口ール紙への印刷方法」 



口ール紙ホルダ取り付け時 







































♦ プリンタ本体の準備 

ステップ 2^ インクカートリッジの取り巧け 


ここでの説明は、初めてインクカートリッジを取り付ける場合です。 

ポイント^- 

日常のご使用の中でインクカートリッジを交換する場合 

本書101ぺージ「インクカートリツジの交換」 


/ インクカートリツジを袋から取り出 

しで、黄色いテープをはびします。 

少 P ま意 J - . 

• 初めてお使いの際は、必ず同個されている 
インクカートリッジをご使用くださし、。 

• 黄色いテープをはがさないままセットする 
と印刷できません。また、そのインクカート 
リッジは使用できなくなります。 

• インクカートリッジに付いている緑色の基 
板部分には触らないでください。正常に動 
作-印刷できなくなるおそれがあります。 



黒インクカートリッジ カラーインクカートリッジ 

(型番： IC 1 BK 13) (型番：に 5 CL 13) 心 



この青いラベルは絶がにはがさないでくだ 
さし、。印刷できなくなるおそれがあります。 


底面の透明フィルムははがさないでくだ 
さい。インクカートリツジが正常にセツ 
卜できなくなるおそれがあります。 


ミ 


①排紙トレイを倒しで、 

③プリンタカバーを開け、 

⑤プリンタの電源をオンにします。 

プリントヘッドが初期動作をして、インクカート 
リツジの交換位置で止まります。 


/ K 洋竟プリントヘッドがインクカー 
トリッジ交換位置で止まるま 
では、プリンタ内部に手を入 
れないでください。 



ポイント> 


この部分には、プリントヘッドの動きをスムーズにするために、帯 
状に油（グリス）が塗布されています。使用しているうちに黒く 
なってきますが、ふきとらず、そのままの状態でお使いください。 


操作パネルには、右のメッセージが表示されます。 



給 
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黒とカラー両ちのインクカートリツ 
ジを図の向さでじツトします。 

固定カバーのツメの上にインクカートリツジのツメ 
を載せるようにしてセツトします。 


广し 。ま意 


インクカートリッジは、必ず黒とカラーの 
両方をセットしてください。どちらか片方 
だけでは印刷できません。 

インクカートリッジのツメを固をカバーの 
下にもぐらせないでください。固をカバー 
が破損 するおそれがあります。 
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固定カバーを手前に倒し、図の部分 
をしっかり固定されるまで巧します。 

セット(こは多少力が必要です。しっかり押し} A んで 
ください。 


固をカバーを閉じるときは、この 
部分を押さないでください。 
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プリンタカバーを閱じ、メンテナンススイツチを巧します。 


プリントへ、ソドがゆつ< りとち側へ移動してインクの充てんが始まります。インクの充てんは、約2分かかります。 
操作パネル(こ終了のメッセージが表示された6インクの充てんは終了です。 


約2分 



インクを充てんしています。 
しばらくお待ち下さし、。 


プリンタセット3 
した。 

7 ップが完了しま 

終了：①スイッヲ 



インク充てん中 
インク充てんの状態を 
表示します。 


インク充てん終了 


ぶま意 ) - 

I メンテナンス I スイツチを巧しでちプリントへツドび動かない場合 

インクカートリツジをセツトし直してみてくださし、。 

インクの充てんが終わるまで、絶がに電源をオフにしなぃでくださし、。印刷できなくなる場合があります。 
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①スイッチを巧します。 

操作ノ ネルのメッセージが消えます。 

]：>(上でインクカートリツジの取り付けは終了です。 



III 


争 



プリンタ本体の準備 
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次は動作確認をします。次ページへ進みます。 














































♦ プリンタ本体の準備 

ステップ 3 み 動作確認 (ノズルチ X ツクパターン印刷) 


プリンタが正常に動作するかどうかを確認します。動作確認は、プリンタにイ呆存されているノズルチ王ック 
パターンを印刷することで確認できます。 


/ インクの巧でんが'終了しでいること 

を確認しでから、プリンタの電源を 
オフにします。 

プリンタの電源をオフにするには、 I 電湖 スイ、ソチ 
を2秒 iU 上押してください。 



^ A 4 サイス'の普通紙を1枚用意します。 


ミ 


①③排紙サポートを引き出します。 



^ © 印!刷する面を手前側にしでじット 

し、③エッジガイドを用紙の側面に 
合わせます。 

用紙は巧刷面を手前側(こして、縱方向にセツトしま 
す。 
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① I □—ル紙 I スイツチを巧しなびら、 
③電源をオンにします。 

I □-ル網 スイ、ソチは、プリントへ、ソドが動き化す 
まで押したままにしてください。 

ノズルチェックパターンが巧刷されます。 
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印!刷の結果（ノズルチェックパターン）を確認します。 

ノズルチェックパターンを印刷することにより、プリントへ、ソドのノズルが詰まっていないかどうかを確認するこ 
とができます。印刷されたノズルチェックパターンと、下の図を比べてください。 



ノズルは目詰まりしていません。 ノズルが目詰まりしています。プリンタの準備は 

W 上でプリンタ本体の準備は終了です。 終了ですが、ノズルの目詰まりを取るためにじ(下 

のページをご覧になリノズルのクリーニングをし 
てください。 

ぶ本書111ページ r へ、ソドクリーニングをします」 


咳ポイント;- 

プリンタが動作しない場合は、プリンタの電源をオフにしてからもう一度夕の手順を実行します。それでも、プリンタが 
動作しない場合は、お買い求めいただいた販売店またはエプソンの修理相談窓口にご相談ください。 

とす修理相談窓口のお問い合わせ先は本書巻末にあります。 


III i 次はコンピュータと接続しで使用するための準備をします。19ページへ進みます。 



コンピュータを接続しない方へ 

必上で、プリンタのセットアップは終了です。 

この後は、41ぺージからの「まずは印刷してみよう！」をご覧になりメモリカードから直接印刷する方法を覚えましょう。 




























MEMO 



コンピュータと巧続して 
使用するための準備 





コンピュータと接続して使用するための準備 

セットアップの手順 


コンピユータとプリンタ本体を接続してご利用いただく場合の手順について説明します。本書「プリンタ本 
体の準備」の章をご覧になり、プリンタ本体のセットアップを完了させてからじ(下の説明をお読みください。 
本書11ぺージ「プリンタ本体の準備」 


使用可能なコンピュータ 


プリンタをご利用いただけるコンピュータの 0 S (オペレーティングシステム）は、じ(下の通りです。 W 下の 0 S 
じ(外で本プリンタを使用することはできません。 


Windows 98/Me/ 2000 /XP*i 


Macintosh Mac 088.5.1 W 上かつ Mac OS ROM ハージョン J1-1.2W 上 * 2 、 0S9.X 

*1 Windows で USB 接続するためには、必下の条件をすべて満たしている必要があります。 

1. Windows 98/ Me /200 (VXP のいずれかがプレインストール（購入時すでにインストール）されているコンピュータ 

または 

Windows 98がプレインストールされていて、 Windows Me /2000 /XP にアップグレードしたコンピュータ 
または 

Windows Me /2000 がプレインストールされていて、 Windows XP にアップグレードしたコンピュータ 

2. USB にが応したコンピュータ 

3. コンピュータメーカーにより USB ポートの動作が保証されているコンピュータ 

*2 初期の iMac (ボンダイブルー)は、 MacOS ROM J 1-1.2 じ TF の場合がありますので、システム条件を確認してから 
インストールしてください。 


セツトアップの流れ 


[ステップ 1] 

プリンタとコンピュータを接続します。 

プリンタとコンピュータを接続するためには USB 
ケーブルが必要です。本プリンタには同捆されて 
おりませんので別途お買い求めください。 

EPSON 純正の US 目ケーブル（型番： US 目 C 目 1) 
のご使用をお勤めします。 



[ステップ 2] 

EP 刷に必要なソフトウエア、電子マニュアル、写 
真プリントソフトウエアをインス I ルします。 

必ず本書の手順に従ってインス I ー ルしてくだ 


[ステップ 3] 

テスト巧刷をします。 

『ユーザーズガイド』（電子マニュアル）のテスト 
巧刷用画面を巧刷してみましょう。正常に印刷 
できれば、コンピュータと接続して使用するた 
めの準備は終了です。 
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[ステップ 4] 

[ステップ 1] 〜[ステップ 3] が終了したら、 
コンピュータから印刷することができます。 

コンピュータから印刷を行う 
方まじついては、『ユーザーズ 
ガイド』（電子マニュアル）を 
ご覧 < ださい。 


-主 • 



















































コンピュータと接続して使用するための準備 

ステップ 1 コンピュータとプリンタの接続 


コンピュータとプリンタを接続します。接続するには USB ケーブルが'必要です。 



コンピュータ側 


f \§) ポイント)" 


ケーブルは別売りです。 EPSON 純正の USB ケーブル（型番： USBCB 1) のご使用をお勧めします。 


プリンタの電源をオフにします。 

電源をオフ(こする(こは、層颗]スイ、ソチを2秒じ(上押します。 

廖ポイント)- 


• USB ケーブルは、コンピユータおよびプリンタの電源がオンの状態でなき差しできますが、この後、ソフ 
トウエアのインストールを確実に行うために、ここではプリンタの電源をオフにして接続します。 

• コンピユータの電源はオン、オフどちらでもかまいません。 


夕 


US 巨ケーブルでプリンタとコンピユータを接続します。 

US 目ケーブルは、奥までしっかりと差し込んで<ださい。 



^ポっソト^ 


• ご利用のコンピュータによつて接続するコネクタの位置が異なります。コンピュータの取扱説明書をご覧く 
ださし、。 

• USB ケーブルのコネクタには表裏があります。差し込み口の形状に合わせて差し込んでください。 

• コンピュータに USB ケーブルの差し込み口が複数ある場合は、どこに差し込んでもかまいません。 

• ディスプレイやキーボードに付いている USB コネクタの差し込み口には接続しないでくださし、。正常に認 
識されない場合があります。 

• USB ハブを使用している場合は、コンピュータに直接接続されているハブに、プリンタを接続してください。 


III 


次はソフトウエアをインス I ルします。 



Windows • • • 22ぺージへ 
, Macintosh •• 29ぺージへ 


n 、 vbh — 若讓」ための準備 
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♦ コンピュータと巧続して使用するための準備 

おップ2 み ソフトウェアのインス!ル 



Windows でのインストール 


①インストールの前に 

本製品をご利用いただく上で'必要となるじ(下のソフトウ王アと電子マニュアルをインストールします（コン 
ピュータに組み込みます）。 


プリンタソフトウエア 

プリンタドライバ 

プリンタを使用するために必要なソフトウェア。 

EPSON プリンタウインドウ!3 

コンピュータの画面か6本プリンタの状態を確認するソフトウェア。 

電子マニュアル 

ユーザーズ ガイド 

アプリケーションソフトウエア 

EPSON PhotoQuicker 

写真データを簡単な操作で巧刷/加工できるソフトウェア。 

EPSON PRINT Image Framer Tool 

レイアウト（写真枠）を EPSON PhotoQuicker に組み込むためのソフトウェア。 

EPSON PhotoStarter 

自動的にメモリカードの写真データを〕ンピュータに保存したり、 EPSON PhotoQuicker 
などのアプリケーションソフトウェアを起動したりするソフトウェア。 

EPSON CardMonitor とセツトで動作する。 

EPSON CardMonitor 

本プリンタのメモリカードス□、ソトやコンピュータの PC 力ードス□、ソトにメモリカード 
がセツトされると、 EPSON Photos ね rter を起動するソフトウェア。 


り；主忌 、 ) - 

• 上記ソフトウェアは必ず本書の手順説明に従ってインストールしてください。 

• Windows 2000にソフトウェアをインストールする場合は、管理者権限のあるユーザー （ Administrators グループに属 
するユーザー)でログオンする必要があります。 

• Windows XP にインストールする場合は、「コンピュータの管理者」アカウントのユーザーでログインする必要があり 
ます。「制限」アカウントのユーザーではインストールできません 。 Windows XP をインストールしたときのユーザーは 
「コンピュータの管理者」アカウントになっています。 


Kg ) ポイント J - 

PM -850 PT 用プリンタドライバがプレインス I ルされたコンピユータでのインス I ル 

Windows XP がプレインストール（購入時すでにインストール）されたコンピュータの中には、 PM -850 PT 用プリンタ 
ドライバがプレインストールされているものがあります。このようなコンピュータをご使用の場合は、コンピュータと 
プリンタの接続後に双方の電源をオンにすることで、自動的にプリンタドライバのインストールと設をを完了させるこ 
とができます。 

• プレインストールの確認方ま 

ご使用のコンピュータ (Windows XP ) に PM -850 PT 用プリンタドライバがプレインストールされているかどうかにつ 
いては、エプソン販売のホームぺージ （ http :// www . i - love - epson . co . jp /) でご確認ください。 

• 注意事項 

• この方まで自動的にインストールした場合、「電子マニュアル」と「アプリケーシヨンソフトウェア」は別途インス 
トールする必要があります。 

• プリンタドライバがプレインストールされているかご不明の場合は、本書の手順でインストールしてください。 
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②インストール 


プリンタの電源びオフになつでいる 
ことを確認します。 



ミ 


Windows を起動しで、『プリンタソ 
フトウエア CD - ROM 』 をコンピュー 
夕にじットします。 


J ) ポイント/ 


化のアプリケーシヨンソフトを起動してし、 
る場合は、終了してください。 

新しいハードウエアを追加するためのウイ 


ザード画面が表示された場合は、 みヤンセル I 
ボタンをクリックして画面を閉じ、プリンタ 

の電源がオフになっているかを確認して、ミ 
にお進みください。 



III 次ぺージへ進みます 。 III 


n 、 vbh — 若讓」ための準備 
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コンピュータとお続して使用するための準備 

ステップ ソフトウェアのインス!ル（つづき) 


ミ 


ちの画面が'表示されたら、 

① I ソフトウェつな)インス I "―ル I を 
クリックしで、 

③欧勺ボタンをクリックします。 




• 右の画面が表示されないときは 



Epson (R) Setup 


[マイコンピユータ] [ Se 山 P ] アイコン 
の中にある [ CD - をダブルクリック 
ROM ] アイコンをダ します。 

ブルクリックして開き 


• オンラインユーザー登録のお願い 

お客様により良ぃサービスを提供させてぃ 
ただくために、製品のユーザー登録をお願 
ぃぃたします。 

インターネットが利用可能な場合は、ソフ 
トウエアをインストールした後、 

I オンラインユーザー登録 I をダブルクリ ック 
すると、同捆の『お客様情報カード』を使用 
せずに簡単に登録することができます。 



4 


インストールするソフトウエアを確 
認しで、巨因ボタンをクリックしま 
す。 


戸^ 歡 ポっソり- 

インス I ルするソフトウエアを個別に 
指定したい場合 

右の画面で、 [ v フトウエア選が] ボタンをクリッ 
クしてください。 



5 


画面の内容を確認しで、 I 同意する I ボ 
タンをクリックします。 

インストールが始まります。 

I 同意しない I ボタンをクリ、ソクすると、インストー 
ル作業を終了します。 
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6 


ちの画面び表示されたら、プリンタ 
の電源をオンにします。 

プリンタの接続先の設定が行われます。 

引き続き、ソフトウェアが次々と自動的にインス 
トールされます。？"の画面が表示されるまで、しば 
6 くお待ちください。 


J ) ポイント/ 


下の画面が表示された場合 

巨因ボタンをクリックして、次の手順へ進み、 
インストール終了後、じ TF のぺージを参照し 
て、印刷先のポートを [EPUSBx (EPSON PM- 
850PT)] に設をし直してください。設をを変 
要しないと印刷できません。 

本書135ぺージ「 Windows 98/Me でインス 
卜ール/印刷できない」 


EPSON プリンタユーティリティセタトアゥブ 


公 


プリンタの巧続を(ポ-卜)を 「 LPTI :」じ設ミしました。 

ブリン如)巧続先(ポート)の設ミを植亂てこ’ほ用ください。 


…'削:……. 


涯 


ピュー補剛記し、プリンタ難をわにしてし臘くわ 
ただいまプリンタの巧镜ホ(ポート)を設定するためにプリンタを檢まやで 


操淵臟ミポートの 設邏で 巧 械い覇 敞ま中 





7 


ちの画面が'表示されたら、 

①[直ちに、再起動する。]を選択 
しで、 

③医因ボタンをクリックします。 

コンピュータが再起動されます。 

コンピュータが再起動された6、『プリンタソフト 
ウェア CD-ROM』 はもう必要ありませんので、取 
り化しておいてください。 


續 


' i 掘這をインストールはお了しました•コンピュータを邮めする'と 


卜窜 ちに、再 e めする 。 j ) 

广^ で、再 e めする。 

、賺;画 に 




III 次ぺージへ進みます 。 III 




n 、 vbh — 若讓」ための準備 
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コンピュータとお続して使用するための準備 

ステップ 2 K ^ ソフトウェアのインス!ル（つづき) 


⑤ EPSON PhotoStarter の設定 

EPSON Photos ね 「te「 は、本プリンタのメモリカードス□、ソトやコンピュータの PC 力ードス□、ソトにデジタル 
カメラのメモリカードがセットされたときに起動するソフトウェアです。メモリカードをセットすると、自動的 
に次の処理を行うことができます。 

• メモリカードの写真データをコンピュータに保存する。 

• EPSON PhotoQuicker などのアプリケーシヨンソフトウェアを起動する。 

これから、写真データの保存方法と起動するアプリケーションソフトを設をします。 



[EPSON PhotoStarter] の設定ァ 
シスタントを起動します。 

①[スタート]-②[プ□グラム]-③ [EPSON 
PhotoQuicker ] —④ [EPSON PhotoS ねけ er 3 .0] 
の順でクリックしてください。 

Windows XP の場合 

①[スタート]一②[すべてのプ□グラム]- 
③ [EPSON PhotoQuicker] -④ [EPSON 
PhotoStarter 3 .0] の順でクリ、ソクしてください。 


一^跨かイン广)- 

プリンタにメモリカードをセツトすることで 
も、設をアシスタントを起動することができま 
す。ただし、初回セツト時だけです。 



ミ 


このあとは、画面の指示に従つで設 
定を進めでください。 

画面の説明を読めば、簡単に設定することができま 
す。 


EPSON PhotoStxter 【こぶろこそ I 



ぶ總鷹が織;^ュ-夕 

がが-ドがか卜かなこ;約 HM がけこが风す， 


ホザ ej。一 F の SII データた3ンビュータこななする* 
か ijSUi: ア 3IU クーン a ンソスち色 W す 6* 


これ0み a た劝の貧の::»文■打が巧むびが巧0« I ます • 


はへ】ボタンち押して、，げ^®；:這んで 
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EPSON PhotoSta け er の設定が終了すると ••• 



ミ 


ミ 



写真データを コピー 


(上記のイラストは、コンパクトフラッシュ 
カードをセツトする場合のものです） 


^ 画ち Sl 

胃ちち「 

rrrrr 
rrrrrf 


EPSON PhotoQuicker などのアプリ 

ケーシヨンソフトウエアが起動 



《 EPSON Photos ねけ er の設をによっては、上記の動作をしない場合があります。 
詳細については、 『EPSON PhotoQuicker オンラインヘルプ』をご覧くださし、。 


J ) ポイント/ 


Windows XP でネリめてメモリカードをセットした場合 

上記ミの画面の前に、右のような画面が表示されます。その 
場合は、 [CardMonitor を起動する]を還択して、國ボタン 
をクリックしてくださし、。に ardMonitor を起動する]は、画面 
を スクロール しないと見えない場合があります。 


この巧穎の乃イルのディスウを巧人しをり、テV W スじ巧続したりするた U 
に Windows び自わ的に実行するれ巧を进折できまず 
巧函巧 

Windows び実行するか巧を遽んでください。 


^ ] シビ: L 叫じあるフォルダじ画巧を]ピ-する 

Microsoft スキV子过ゾラウィみ-ド f ま角 

4¢写をが n 刷ウ -1 ザ - ド ほ用 

かづのスライドシ3-をま示する 
Windows ピクチか FAX む-ア巧巧 


回巧に逆巧した助巧を巧う。 


J [ キャンわルI 


III 次ぺージへ進みます 。 III 




n 、 vbh — 若讓」ための準備 
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コンピュータとお続して使用するための準備 

ステップ ソフトウェアのインス!ル（つづき) 


Windows 2000 /XP でご利用の際に、本プリンタの電源をオフにする、ま 
たはケーブルを巧 < 際のご注意 

本プリンタのメモリカードス□、ソトは、プリンタの電源をオンにすることにより、コンピュータにメモリカード 
ドライブとして1つのデバイス（機器）と認識されます。 Windows 2000 /XP で使用する場合は、プリンタの電 
源をオフにする際や USB ケーブルを抜く際には、コンピュータ上からメモリカードドライブの動作を停止してく 
ださい。停止せずにプリンタの電源をオフにしたり、 US 巨ケーブルを抜いたりすると、メモリカードのデータが 
破壊されるおそれがあります。 

メモリカードドライブの停止方法 



①画面ち下のタスクバーにあるア 
イコンをク U ックしで、 

③ [EPSON Mass Storage 
Device - ドライブ ( x :) を安きに取 
り外します]をクリックします。 



ミ 


囚をクリックします。 

Windows 2000の場合は、國ボタンをクリック 
します。 

ちの画面が表示された6、プリンタの電源をオフに 
したり、 US 目ケーブルを抜いたりできます。 



上で Windows でのインストールは終了です。 


III ^次はテスト印刷を巧います。34ページへ進みます。 
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Macintosh でのインスト ー J レ 
①インストールの前に 


本製品をご利用いただく上で'必要となるじ(下のソフトウ王アと電子マニュアルをインストールします 
(コンピュータに組み込みます）。 


プリンタソフトウエア 

プリンタドライバ 

プリンタを使用するためじ必要なソフトウェア。 

EPSON USB メモリカードドライブ用ドライバ2 

本プリンタのメモリカードス□ツトを使用するために必要なソフトウェア。 

電子マニュアル 

ユーザーズ ガイド 

アプリケーションソフトウエア 

EPSON Ph フ otoQuicker 

写真データを簡単な操作で巧刷/加工できるソフトウェア。 

EPSON PRINT Image Framer Tool 

レイアウト（写真枠）を EPSON Ph 饥 oQuicker に組み込むためのソフトウェア。 

EPSON PhotoStarter 

自動的にメモリカードの写真データを〕ンピュータに保存したり、 EPSON PhotoQuicker 
などのアプリケーションソフトウェアを起動したりするソフトウェア。 

EPSON CardMonitor とセツトで動作する。 

EPSON CardMonitor 

本プリンタのメモリカードス□、ソトやコンピュータの PC 力ードス□、ソトにメモリカード 
がセツトされると、 EPSON Photos ね rter を起動するソフトウェア。 


III 次ぺージへ進みます。 III 


n 、 vbh — 若讓」ための準備 
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コンピュータと巧続して使用するための準備 

ステップ2^^ ソフトウェアのインス!ル（つづき) 


②インストール 


/ Macintosh を起動しで、『プリンタ 
ソフトウェア CD - ROM 』 を t ツトし 
ます。 


A ポつソト^- 

イ也のアプリケーシヨンソフトを起動している場 
合は、終了してください。 



^ [インストーラ]アイコンをダブルク 
^ リックします。 


□ :; — = I 替 EPSON = - 囚目 

「目 13巧目、 48K ミき 



3 


ちの画面が'表示されたら、 

① I ソフトウエタをインストール I を 
クリックしで、 

③恢勺ボタンをクリックします。 


イ^ポっソト)- 

オンラインユーザー登録のお願い 

お客様により良ぃサービスを提供させてぃた 
だくために、製品のューザー登録をお願ぃぃ 
たします。 

インターネットが利用可能な場合は、ソフト 
ウェアをインストールした後、 

I オンラインューザー登録 I をダブルクリックす 
ると、同捆の『お客様情報カード』を使用せ 
ずに簡単に登録することができます。 
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6 


I 続ける I ボタンをクリックします。 

ソフトウエアのインストールが自動的(こ進みます。 
ただし、他のアプリケーションソフトで作業中の文 
書などがある場合は、匹正]ボタンをクリックして、 
その文書を保ちしてか6インストールすることをお 
勤めします。 


1 EPSON ソフトウェアインスト、 


国 


ソフトウェアのインストール巧、コンピュータを 
ち起が)する'必要があリます。，，続ける"をクリツ 
クすると、現を実行しでいるをでアプリケ—シヨ 
ンを自旣的にが了しでインスト—ルを巧化します 
。"中止"をクリックすると、インストールを巧 
わすが了します 0 


I 中 I [c 


続け5 J ) I 


7 


I 再起動 I ボタンをクリックします。 

Macintosh が再起動します。 


を 


1 EPSON ソフトウェアインスト—ラ画 


ソフトウエアのインストールはが了しました。システムを巧起旣させで< 
ださい。 



t (上で、ソフトウェアのインストールは終了です。次にプリンタを選択します。 


III 次ぺージへ進みます 。 III 


n 、 vbh — 若讓」ための準備 
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コンピュータとお続して使用するための準備 

ステップ ソフトウェアのインス!ル（つづき) 


⑤プリンタの設定 



Macintosh び再起動したら、 

么 ①アップルメニューをクリックしで、 
W ③[たレクタ]をクリックします。 

プリンタを選択する前に、プリンタの電源がオンに 
なつているか、またケーブルがしっかり接続されて 
いるかを確認してください。 


ァイル漏集表示特別、ルプ 
こコンピュータについで... 

口 、 

■^グラつ計昔喊 

岛コントロールパネル ► 

Eg ジグ ソー パブ:ル 

( E スクラップブック n 

嫁 ステイツ丰ーゴ’ ) 



ミ 


① プリンタドライバ [ PM -850 PT ] 
をク IJ ックし、 

② [ US 巨ポート]び選択されでいる 
ことを確認しで、 

⑤□をクリックしで画面を閱じます。 


一^歡ポっソり- 

USB ポートが表示されない場合 

プリンタの電源がオンになっているか、また 
USB ケーブルがしっかりと接続されているか 
を確認してください。 



[入]にすると、印刷中も 
別の作業ができます。 


W 上で、プリンタの選択は終了です。 


4 


『プリンタソフトウェア CD - ROM 』 
を取り出します。 

デスクトップの画面上で、 [ CD - ROM ] アイコンを 
ゴミ箱に捨てます（ドラッグ&ド□ップします)。 
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④ EPSON PhotoStarter の設定 

EPSON Photos ね 「te「 は、本プリンタのメモリカードス□、ソトやコンピュータの PC 力ードス□、ソトにデジタル 
カメラのメモリカードがセットされたときじ起動するソフトウェアです。メモリカードをセットすると、自動的 
に次の処理を行うことができます。 

• メモリカードの写真データをコンピュータに保存する。 

• EPSON PhotoQuicker などのアプリケーシヨンソフトウェアを起動する。 

これから、写真データの保存方法と起動するアプリケーションソフトを設定します。 


[EPSON PhotoStarter ] の設定 
アシスタントを起動します。 

デスクトップ上の正 PSONPhotoS ねけ日「3.0]ア 
イコンをダブルクリ 、ソク します。 


J ) ポイント^ 


プリンタにメモリカードをセツトすることで 
も、設をアシスタントを起動することができま 
す。ただし、初回セツト時だけです。 



夕 


このあとは、画面の指示に従って設 
定を進めでください。 

画面の説明を読めば、簡単に設定することができま 
す。 


EPSON PhotoStarter じよラこそ！ 


EPSON 


EPSONPho れ S なけがは、ブリンタのパモリわ-ドスロットや〕ンピユ-夕の PC わ-ドスI 
卜じデジタルわパラのベモリわードがセットざれたとまじをかするソフトウ Z アです* 

イモリた-ドがセットされると白巧めじ巧の化巧を巧うことができます， 


-ドの: f 其デ- 
アプリケーシ3 


シソフトををなする， 


、 EPSON Pho1 

イシストール 


これから、いくつかの貞问じをえていただきながら EPSON Photos なけがのをミを行います* 
[か〜]ボタンを巧して、ホの面面に巧んでください* 


EPSON PhotoStarter の設定が終了すると ... 

2 


年ヤンたル \ I ;た〜》 I 



ミ 



デジタルカメラのメモリカードをセット 
(上記のイラストは、コンパクトフラッシュ 
カードをセツトする場合のものです） 


写真データを コピー 


客 S 臣 H 寒 

L 5 X I 4 :< I 3 X I 

Steerr 
rrrrr 
rrrrri 

> ロロ 


EPSON PhotoQuicker などのアプリ 

ケーシヨンソフトウエアが起動 


《 EPSON Photos ねけ er の設をによっては、上記の動作をしない場合があります。 
詳細については、 『EPSON PhotoQuicker オンラインヘルプ』をご覧くださし、。 


t 又上で、 Macintosh でのインストールは終了です。 


III 


n 、 vbh — 若讓」ための準備 


次はテスト印刷を巧います。次ページへ進みます。 
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♦ コンピュータと巧続して使用するための準備 
ステップ 3 ►> テスト印刷 


『ユーザーズガイド』（電子マニュアル）のテスト印刷用画面を印刷してみましょう。 


/ ①プリンタに用紙 （ A 4 サイズの普 
通紙）をむットし、 

③エッジガイドを用紙の側面に合 
わせます。 



ミ 


『ユーザーズガイド』を開きます。 

デスクトップ上のユーザーズガイドのアイコンをダブルクリックします。 

もしもアイコンが表示されていない場合は、本書36ページを参照して『ユーザーズガイド』を開いてください。 


Windows Macintosh 



ブルクリックしてください。 


ミ 


テスト印刷用の画面を開さます。 

画面左下の[テスト印刷用サンプル]をクリックします。 



咳ポィン^^；- 

『ユーザーズガイド』について 

『ユーザーズガイド』では、本製品の詳しい使い方やトラブルの解決方法を説明しています。 
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5 


印!刷結果を確認します。 

ちのサンプルのように目 P 刷できれば、プリンタは正 
常に機能しています。 


^ポイント Y 


もしもきれいに EP 刷できないときは 

とす本書110ぺージ「印刷がきれいにでき 
ないときは」 

Windows 98/ Me で EP 刷できないときは 

本書135ぺージ 「Windows 98 /Me でイ 
ンストール/印刷できない」 

今後、お使いのコンピユータの OS をバー 
ジョンアップする際は、本製品のプリンタ 
ドライバもその OS に対応したものを入手 
していただき、インストールし直す必要が 
あります。 

な 『ユーザーズガイド』ジャンプナン 
バー5210「最新プリンタドライバ類 
の入手方法」 



III 


次はユーザーズガイド（電子マニュアル）の見方についで説明ます。次ページへ進みます。 



①[ファイル]-②[印刷]の順でクリックし、 

③ IOK ] ボタンまたは画刷]ボタンをクリックします。 


①[ファイル]-②[プリント]の順でクリックし、 
③ I 巧刷ボタンをクリックします。 



漏集のまモ¢^ i ^?お新；:入り姐ツ-ルのヘルプ(ぶ 


閉く処' 

Microsoft Word for Windows 
亡まき巧な片 
宅■おを巧けてな巧迫)… 





i?|X| 


巧紙 巧制おプリンタ：オンライン 

巧强 EPSON PM-850PT 

巧所 LPT1: 厂 ファイル A 化力する让） 

コメント 

|-巧刷お囲- 1 

厂巧刷が数- 1 

口 すべて曲） 

广 ペ-ジお定喧）『 ペ-ジからの 

|i ペ-ジまでの 

广 速巧した部が芭 

が数に)： |1 ゴ 
厂が単位で巧刷するぬ） 

rW がが 


巧 


厂リンウドキュタントをすべて即制するの 


广ま示され比が)じげ刷するの 
r 遥巧されをフレームのみをが刷するぶ 
C すべてのフレームを個則に げ^; 

-リシゥの-齡巧 抑^ 


'']') キヤシセル I 


ぶ BCTI !? 与 ち 去示をホが 

1^ 巧 • サ バ ドゥ 榮 N 

ファイルモ巧 <„. 榮〇 

巧巧アドレス 榮 L 

MG る 荣 W 

M るでなな … 9 



EPSON •，プリン, trt 

A4 

フアイン 

ドライバによる tWUE 
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印!刷を実行します。 

プリンタの電源がオンになっていることを確認してか6、印刷を実行してください。 


Windows 


Macintosh 



n ンピユ I 夕と接続して使用するための準備 


巧 












































































































コンピュータと接続して使用するための準備 

ステップ4み ユーザーズガイド（電子マニュアル)の見方 


コンピュータと接続して本プリンタに印刷する方法は、プリンタソフトウエアと同時にインストールされた 
『ユーザーズガイド』（電子マニュアル）で説明しています。 

記載内容については、本書38ぺージの内容一覧をご覧ください。ここでは、『ユーザーズガイド』（電子マ 
ニュアル）の起動方法と使い方について説明します。 


^换ポイン I 


• 『ューザーズガイド』は、 HTML ファイル开ミ式で作成されており、 Microsoft Internet Explorer (Version 4.01 じ(上）など 
のインターネット閲覽用のブラウザでご覽いただくことができます。 

. 『ユーザーズガイド』をインストールしていない場合 

『ューザーズガイド』をインストールしていない場合は、下記の方まで起動することができません。その場合は、コン 
ピュータに『プリンタソフトウエア CD - ROM 』 をセットし、表示された画面から起動してください。 


Windows での起動方ま 


デスクトップ上の忙 PS 0 N PM - 850 PT ユーザーズガイ 
ド』のアイコンをダブルクリックして起動します。 


又咳ポィント^^- 

ユーザーズガイドのアイコンが表示されていない場合 

①[スタート]-②[プログラム] (Windows 98/ Me / 200 0) 
または[すべてのプログラム] ( WindowsXP ) -③ [ Epson ] 
-④ [EPSON PM -850 PT ユーザーズガイド]の順でクリッ 
クして起動します。 


{巧を視プリンタの設定 

J を Internet Explorer ►國 EPSON PM-850P' 


I ホ1 わを (、化）_ ►窗アウセサリ 

りをぁ ほ ％ 

或設定恩 ►の u—w ； 

を Internet Explorer 

み]巧まの >3) Iウスフトラ 

A ルパ H〉 面 EPSOM Pho ね Quicker 

^フ7イルをを巧ちして実け(扭… 


(或スタ-卜' g P 巧◎巧を3 


EPSON PM-850PT わ読み下さい 
巧 EPSON PM- 的 OPT 叫り A _ 



Macintosh での起動方法 


デスクトップ上の 『EPSON PM - 850 PT 』 のアイコンを 
ダブルクリックして起動します。 


アイコンが異なる場合がありますが、 
その場合は [EPSON PM -850 PT ] と 
いう名前のアイコンをダブルクリッ 
クしてください。 



^ポっソト入 


ユーザーズガイドのアイコンが表示されていない場合 

①ハードディスク内の [EPSON PM -850 PT マニュアル]フォルダをダブルクリックして開き、②[ユーザーズガイドを見 
る]アイコンをダブルクリックして起動します。 


④クリック 


フでゲラムを） 



ダブルクリック 


曰'一 

EKON 

PM-350PT2... 


S6SMopuiM 
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ユーザーズガイドの使い方 


畳本操作 

1^(カーソル）がむマークに変わる項目をクリックすると、画面が切り替わります。 

『ユーザーズガイド』メイン画面 



>ジャンプ機能 

見たいぺージのジャンプナンバーを半角数字で入力して、医司ボタンをクリッ 
クすると（またはキーボードの I return / Enter | キーを押すと）、そのぺージへ 

ジャンフします。 ジいづホン 

ジャンプナンバーの一覽は次ぺージに記載されています。また、本書内でユー 
ザーズガイドの参照先を示す場合に、ジャンプナンバーを記載しています。 

• 各説明文の参照先（例） 

ユーザーズガイドジャンプナンバー 7310「ノズルチェック」 

>キーワード検索 


ヴナンバ-ド31日 [Gojj 


知りたい内容のキーワ^ドを入力して、ボタンをクリックすると（また 
はキーボードの Ireturn / Enter | キーを押すと）、そのキーワードに関連した内 
容一覽を表示します。 


キー 

^^^^^ 


つ-ド#巧 


ホ 




n 、 vbh — 若讓」ための準備 
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コンピュータとお続して使用するための準備 

ステップ4み ユーザーズガイド（電子マニュアル）の見方（つづき) 


ユーザーズガイドの内客 一覧 

: Windows のみの項目です。 

4 SBBI : Macintosh のみの項目です。 

を項目の横にある数字は「ジャンプナンバー」です。ジャンプナンバーについては前ページをご覧ください。 


印刷ち法 ■トラブル対処方法 


普通紙/専用紙に印刷 


1010 

最適な普通紙/専用紙の還択 

1020 

普通紙/専用紙のじツト方法 

1030 

普通紙/専用紙への印刷方法 

ハガキに印刷 

1110 

最適な八ガキの還択 

1120 

八ガキのじツト方法 

1130 

八ガキへの印刷方法 

封筒に印刷 

1210 

使用でさる封筒についで 

1220 

封筒のじット方法 

1230 

封筒への ED 刷方法 

L 判/ 2L 判に印刷 

1310 

L 判/ 2L 判の用紙のじツト方法 

1320 

L 判/ 2L 判への ED 刷方法 

□ール紙に巧刷 

1410 

最適な□ール紙の還択 

1420 

□ール紙のじツトち法 

1421 

カツト位置の調整方法 

1430 

□ール紙への ED 刷方法 

1440 

ED 刷後の□ール紙のカツトち法 

1450 

じツトされでいる□ール紙の取り除きち法 

1460 

EPSON PhotoQuickerJ^ 外のアプリケーシヨンソフトから 

の印刷方法 

メモリカードからの印刷方法 

8010 

メモリカードのじット方法 

8011 

プリンタの電源をオフにする、ケーブルを巧く際のごを意 


(Windows 2000 /XP) 

8020 

アプリケーションソフトからの印刷方法 

8030 

メモリカードの取り出し方 

8040 

メモリカードからのデータのコピーち法 

8050 

メモリカードへのデータの書き込みち法 

目的別の印刷ち法 

1610 

年賀がの印刷方法 

1710 

ホームページの巧刷方法 

1810 

写真の印刷方法 

1910 

きれいに巧刷したい 

EP 刷の中止ち法 

1040 

ED 刷の中止方法 


EP 刷が始まらないトラブル 


2110 

プリンタの電源びオンにならない 

2120 

操作パネルは表示されでいるのに印刷び始まらない•プ 


リンタび動かない 

2130 

動作はするが'何ち ED 刷しない 

紙送りのトラ ブル 

2210 

紙送りび正しくできない（定お紙-八ガキ-封筒） 

2220 

紙送りび正しくできない（□-ル紙） 

EP 刷品質のトラブル 

2310 

E 口刷面びこすれる、ミちれる 

2320 

ED 刷びぼやける、にじむ、 濃し、 

2330 

印刷びかすれる、薄い、印刷したできや置線に白スジび入る 

2340 

ED 刷にムラびある、色スジびある 

2350 

縦の畳線び左ちにガタガタになったり、できびぼやける 

2360 

色合いびおかしい、印刷されない色びある、インクび出ない 

EP 刷位置のトラブ J レ 

2410 

位置びすれる 

フチなし全面印刷のトラフ'Vレ 

2420 

フチなし全面印刷びできない 

2430 

画面の上下をちびのれる 

操作パネルのエラー表示一覧 

2710 

操作パネルのエラー表示一覧 

2510 

その他のトラフ''ル 

2610 

お問い合わせの多い Q&A 

2810 

補足説明書をお読みください 

インクカートリツジ交換方法 

3010 

インクカートリツジの交換方法 

3020 

インクカートリツジ交換時のま意事項 

お勧め機能 

4010 

フチなし全面印刷（定形紙） 

4011 

フチなし全面印刷 （□- ル紙） 

4020 

PRINT Image Matching 機能 

4030 

複数ページを 1 枚に割付 ED 刷 

4040 

じツトした用紙のサイズに拡大/縮ル ED 刷 

4050 

プリンタの状態を画面で確認 
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プリンタドライノ \ '関連情報 


サービス ■ サ ポー トのこ 案内 


各画面と項目の説日月 


プリンタドライバ 

己 010 

畐本設定画面/ E|] 刷画面 

己 011 

用紙設定画面 

5012 

レイアウト画面 

己 013 

ユーテイリテイ画面 

己 014 

ま動設定画面/詳細設定画面 

己 01 己 

プレビュー画面 

5016 

環境設定画面 

己 017 

ED 刷が況確認画面 


(プ□グレスメータ/スプールマネージャ） 4^ 


(EPSON Monitors) 

EPSON プリンタウィンドウ! 3 

己 020 

プリンタ詳細画面 

5021 

モニタの設定画面 

己 022 

EPSON プリンタウインドウ! 3 の動作環境 

EPSON プリンタウィンドウ 

5020 

インク残量モニタ画面 

5021 

環境設定画面 

便利な機能 

5030 

写真をきれいに印刷[才ートフォトファイン! 4] 

己 031 

写真に特殊効果を加之で ED 刷[オートフォトファイン! 4] 

己 032 

色を微調整しで ED 刷 

己 033 

定あ外の用紙サイズに印刷 

已 034 

両面巧刷 

503 己 

7 ル秘などのスタンプ 7 —クを重ねで ED 刷 

己 036 

オリジナルスタンプ 7 —クを重ねで ED 刷 

已 037 

拡大縮小しで ED 刷 

5038 

大さなポスターになるよラに E 口刷 

己 039 

画面表示と色さいを合わせで ED 刷 

関連情報 

己 040 

ED 刷設定を細かく指定 

己 041 

プリンタドライバを開いた時の設定（初期設定）を、 


頻繁に使ラ設定に変更 4^ 

己 042 

EPSON プリンタウインドウ! 3 のインストールち法 

削除方法 

己 110 

プリンタドライバの削除方法 

己 120 

EPSON プリンタウィンドウ! 3 の削除方法 

己 130 

EPSON USB プリンタデバイスドライバの削除方法 


(Windows 98/Me) 4 ^ti 

己 140 

EPSON USB メモリカードドライブ用ドライバの削除方法 


(Windows 98/Me) 4 ^ti 

最新プリンタドライバ類の入手方法 

5210 

最新プリンタドライバ類の入まち法 


プリンタドライバのシステム条件 

已 310 プリンタドライバのシステム条件 


6010 サービス/サボー トのご案内 
6020 修理に出すときは 
6030 通信販売のご案内 


その他の情報 


用紙について 

使用できる用紙の種類 


1010 

普通紙/専用紙 

1110 

八ガキ 

1210 

封筒 

1410 

□ール紙 

用紙のセ 

ット方法 

1020 

普通紙/専用紙 

1120 

八ガキ 

1220 

封筒 

1420 

□ール紙 

7020 

ED 刷後の用紙の保を方法 

写真をきれいに印刷するための知識 

7110 

解像度とは？ 

7120 

画像の解像度の調整方法 

7130 

色についで 

7140 

ディスプレイについで 


印!刷関連情報 

7210 ネットワークでプリンタを巧有する方法 

7240 色の再現性を向上するプリンタ情報の取得 4^ 

7250 ED 刷中に別の作業をする方法 


(バックヴラウンドプリント） 

メンテナンス 


7310 

ノズルチェック 

7320 

ヘッドクリーニング 

7330 

ギャップ調整 

7340 

長期間使用しないとさは 

7350 

プリンタびミちれでいるときは 

7360 

自動メンテナンス機能についで 

7370 

プリントへッドのノズルのお話 

付録/ご案内/仕様 

7410 

ユーザーズガイドの削除方法 

7430 

プリンタを輸送するときは 

7441 

プリンタのランプ表示 

7442 

推奨インターフェイスケーブルについで 

7443 

プリンタの仕様 


n 、 vbh — 若讓」ための準備 
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MEMO 



第 2 部メモリカードから直接印刷 
(ダイレクト印刷）編 


まずは印刷してみよラ 



③写真の一覧(インデックス)を印刷 ④写真を選んで〔1 コマ 印刷] 



撮影済みのメモリカード PM 写真用紙 (L 判） PM-850PT 本体 


PM 写真用紙がない場合は、普通紙 
( A 4 サイズ)を用意してください。 













♦ まずは印刷してみよう！ 

ステップ 1 ►►用紙をセットしよう 


用紙をセツトします。ここでは PM 写真用紙の L 判をセツトします。 
PM 写真用紙 （ L 判）のない場合は、普通紙 ( A 4) をご用意ください。 


②エッジガイドを用紙 
側面に合わせます 


①印刷面を手前側に 
してセツトします 



イ^廖ポぅソり - 

• 用紙のセツト方向 

印刷面を手前側にしてセットしてくださし、。また、用紙の 
上下を区別する必、要があるときは、用紙の上側を下に向け 
てセットしてくださし、。 

• 専用紙の表裏について 

専用紙に添付の取扱説明書を参照して、用紙の表裏をご確 
認ください。 

• 用紙のセツト可能枚数/給紙補助シートについて 

本プリンタで使用できる用紙種類/セット可能枚数/給紙補助シートについては、必下のページを参照してくださし、。 
本書94ページ「使用できる用紙の種類と印刷時のを意」 

• □-ル紙のセツト方法について 

口ール紙のセット方法については、じ TF のぺージを参照してください。 

とす本書64ぺージ「口ール紙のセット」 
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まずは印刷してみよう！ 

•ステップ 2 ►►メモリカードをセツトしよう 


メモリカードをセツトします。お使いのメモリカード用のス□、ソトにセツトしてください。 






ろ 



コンパクトフラッシュ/ 
マイクロドライブ 




メモリーステイック 


スマー トメディア 




※正常にセットされるとスロット横のランプが点灯します。 




又。 りを意 j - 

. スマートメディアは、端子部（金色の金属部）が下を向く状態でセットしてくださし、。 

• メモリースティックおよびスマートメディアのセット時は、上の図のように少しはみ出た状態になりますが、スロッ 
卜の奥まで正しく差し込まれていれば問題ありません。無理に押し込むとプリンタ本体が破損するおそれがあります。 

• セットできるメモリカードは1枚のみです。同時に2種類に(上のメモリカードをセットすることはできません。異なる 
種類のメモリカード内の写真を印刷したい場合は、挿入されているメモリカードを取り出してからセットしてくださ 

い。 


^ポつソト I " 


本プリンタで印刷できるデジタルカメラおよび画像ファイルの形式は必下の通りです。ファイル名にひらがなや漢字を使用 
した画像は、画像情報が正常に印刷されません。各写真にファイル名を付ける場合は、半角英数字をご使用ください。 


デジタルカメラ 

DCPi Version 1.0 規格準拠のデジタルカメラ 

ファイル形式 

DCF Versionl . O 規格準拠のデジタルカメラで撮影した JPEG で形式の画像ファイル 

有効画像サイズ 

横160〜4200ピクセル、縱160〜4200ピクセル 

最大ファイル数 

999 


*1 DCF は、社団法人電子情報巧術産業協会（社団法人日本電子工業振興協会）で標準化された [Design Rule for 
Camera File system 」 規格の略称です。 

*2 Exit Version 1.0/2.0/2.1 準拠。 


①霞漏スイッチを押し 
て電源をオンにします 


まずは巧刷してみよう 




/ 
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♦ まずは印刷してみよラ！ 

ステップ 3 設定をして印刷しよう 



まずは、メモリカード内に収められている、 
写真の一覧(インデックス)を印刷します。 
写真の一覧(インデックス)には、コマ番号 
が印刷されますので、巧刷する写真を選択 
するのに役立ちます。 



印刷種類を設定します 


摩 


用紙種類を設定します 


\ 


▼ 写真の一覧を印刷するために[インデックス]を設 
▼ をします。 

▼ 

▼ 


▼ ここでは、先ほどプリンタじセットした [ PM 写真 
▼ 用紙]を設定します。普通紙をセットしている場合 

▼は [普通紙]を設定してください。 

▼ 



▼ 

▼ 

▼ 



▼ 

▼ 

▼ 



▼ 

▼ 

▼ 

▼ 

▼ 

▼ 

▼ 

▼ 

▼ 

▼ 

▼ 

▼ 

▼ 

▼ 

▼ 

▼ 

▼ 

▼ 
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A §) ポイント > 


設定項目の選巧について 

設を項目は、 di ] スイッチを押して切り替えます。 [ M ] スイッチを押し続けると、 
選択されてぃる項目が早く切り替わります。 

設定項目の取り消し 

設を中に 巧正] スイッチを押すと、すべての設を項目が電源オン時の状態に戻ります。 

EP 刷の中止について 

印刷の途中で印刷を中止する場合は、 f ^ IEl スイッチを押します。 



す 


用紙サイズを設定します 



印刷します 


ここでは、先ほどプリンタにセットした用紙サイズ 
[ L 判]を設をします。 [ A 4] サイズをセットしてい 
る場合は [ A 4] を設定してください。 


操作パネルの表示を磕認して、印刷を実行します。 


▼ 

▼ 

▼ 

▼ 

▼ 

▼ 

▼ 

▼ 

▼ 

▼ 

▼ 

▼ 

▼ 

▼ 

▼ 

▼ 

▼ 

▼ 

▼ 

▼ 

▼ 

▼ 

▼ 

▼ 

▼ 

▼ 

▼ 

▼ 

▼ 

▼ 

▼ 

▼ 

▼ 

▼ 

▼ 

▼ 

▼ 

▼ 

▼ 

▼ 

▼ 




①このスイツチで[用紙 
サイズ]欄を選択して 


〇 © 


②[決定]スイッチを押します 


▼ 

▼ 

▼ 

▼ 

▼ 

▼ 

▼ 

▼ 

▼ 

▼ 

▼ 

▼ 

▼ 

▼ 

▼ 

▼ 

▼ 

▼ 

▼ 

▼ 

▼ 

▼ 



①表示の内容がこのように 
なつているか確認して 
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②[印刷開始]スイッチを巧 
して印刷を実巧します 


脚麵脚 





⑤このスイツチで [L 判] 
を選択して 


© @ 


④[決定]スイッチを押します 



の;^で：]つ 

ム jII 現破 

恐 

巧线 srw 
腳巧细 I 


巧刷された写真の一覧 
(インデックス)から印刷 
したい写真1枚とその下 
に記載されているコマ番 
号を磕認します。 


III 次ぺージへ進みます。 III こ 



まずは巧刷してみよう 
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ステップ3>户 設定をして印刷しよう（つづき) 


印刷したい写真のコマ番号が確認できたら、そのコマ番号を指定して、印刷してみましょう。 



印刷種類を設定します 


が 


用紙種類を設定します 



▼ 写真の一覧(インデックス)で選んだ1枚を印刷する 
▼ ための [1 コマ印刷]を設定します。 

▼ 

▼ 


▼ ここでは先ほどプリンタにセットした [ PM 写真用 
▼紙] を設をします。普通紙をセットしている場合は 

▼ [普通紙]を設をします。 

▼ 



▼ 

▼ 

▼ 



▼ 

▼ 

▼ 
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度 


EP 刷画質を設定します 


ここでは、[画質]欄で[最高画質]を設をします。 
印刷品質を重視して巧刷します。普通紙をセットし 
ている場合は[高画質]を設定してください。 


▼ 

▼ 

▼ 

▼ 

▼ 

▼ 

▼ 

▼ 

▼ 

▼ 

▼ 

▼ 

▼ 

▼ 

▼ 

▼ 

▼ 

▼ 

▼ 

▼ 

▼ 

▼ 

▼ 

▼ 

▼ 

▼ 

▼ 

▼ 

▼ 

▼ 

▼ 

▼ 

▼ 

▼ 

▼ 

▼ 

▼ 

▼ 

▼ 

▼ 

▼ 

▼ 




①このスイツチで[画質] 
欄を選択して 


〇 © 


②[決定]スイッチを押します 




③このスイツチで[最高 
画質]を選択して 


の© 


④[決定]スイッチを押します 


▼ 

▼ 

▼ 

▼ 

▼ 

▼ 

▼ 

▼ 

▼ 

▼ 

▼ 

▼ 

▼ 

▼ 

▼ 

▼ 

▼ 

▼ 

▼ 

▼ 

▼ 

▼ 

▼ 

▼ 

▼ 

▼ 

▼ 

▼ 

▼ 

▼ 

▼ 

▼ 

▼ 

▼ 

▼ 

▼ 

▼ 

▼ 

▼ 

▼ 

▼ 

▼ 

▼ 

▼ 

▼ 

▼ 


を 


用紙サイズを設定します 


ここでは、先ほどプリンタにセットした [ L 判]を 
設ちします。 [ A 4] サイズをセットしている場合は 
[ A 4] を設をしてください。 




J ) ポイント/ 


EP 刷予約機能について 

本プリンタは、印刷途中でも次の印刷設をを予約することができます。予約方 
まは、印刷途中に次の印刷設ををして 间刷閱始 1 スイッチを押します。予約で 
きると、操作パネルに予約件数が表示され、現在の印刷終了後に予約されてぃ 
る印刷が始まります。 

印刷予約は4件まで行えます。 

予約設を時、[用紙種類]と[用紙サイズ]だけは変更できません。 


+ -1 

♦屯 

+ S 

Oi 

'、パ-巧で 1 tv 


面" JffS す。 



妹。" 丰） 


1 

白面 


印刷予約の件数 


④[決定]スイッチを押します 


⑤このスイツチで [L 判] 
を選択して 


②[決定]スイッチを押します 


①このスイツチで[用紙 
サイズ]欄を選択して 



まずは巧刷してみよう 
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ステップ3>户 設定をして印刷しよう（つづき) 


^、曼）ポイント V - 

じ TF のマークは、セットしたメモリカード内および保存さ 
れ ている 写真がどのような情報を持って いるかを 示すもの 
です。お手元のプリンタの操作パネルと同様の表示になっ 
ていなくても問題なく印刷できます。 


夕 


レイアウトを設定します 



写真を設定します 



▼ [レイアウト]欄では、1枚の用紙に写真をどのよう ▼ 写真の一覧(インデックス）から選択した写真のコマ 
▼ に配置するかを設定することができます。ここでは、 ▼ 番号を設ちします。ここでは、コマ番号3番を設を 
▼ [全面巧刷（フチなし）]アイコンを設定します。 ▼ します。 


▼ 


▼ 


▼ 

▼ 



▼ 

▼ 

▼ 



▼ 

▼ 

▼ 



▼ 

▼ 

▼ 

▼ 

▼ 

▼ 

▼ 

▼ 

▼ 

▼ 

▼ 

▼ 

▼ 

▼ 

▼ 


























































+インデ 1^" クス 
+巧通が 
+ち;述 
+ A 斗 

。を9快 0 

. 

f 曲 

flDPOFl 


1快 


*青£巧記定 1 Wlif 



カメラのマークは、写真のデータが PRINT Image Maching の情報を 
持っていることを示しています。 

本書74ぺージ 「 PRINT Image Maching 機能を使って印刷」 


[ DPOF ] マークは、写真のデータが DPOF(Digi ね I Photo Order format ) 
の情報を持っていることを示しています。 

本書76ぺージ「ファイル指を機能 ( DPOF ) を使って印刷」 


か 


巧数を設定します 


X 嫁 


印刷します 


^ ここでは、1枚を設定します。 


J 操作パネルの表示を磕認して、印刷を実行します。 


▼ 

▼ 


▼ 

▼ 


▼ 

▼ 

▼ 

▼ 

▼ 

▼ 

▼ 

▼ 

▼ 

▼ 

▼ 

▼ 

▼ 

▼ 

▼ 

▼ 

▼ 

▼ 

▼ 

▼ 

▼ 

▼ 

▼ 

▼ 




▼ 

▼ 

▼ 

▼ 

▼ 

▼ 

▼ 

▼ 

▼ 


メモリ 

© © 



②[印刷開始]スイッチを巧 
して印刷を実巧します 


C39 

mmmm 


▼ お使いのプリンタの操作パネル表示とイラストが異 
y なる場合は、手順5から設定しなおしてみてくださ 






























































♦ まずは印刷してみよラ！ 

ステップ 4^^ メモリカードの取り出し方 


すべての印刷が終了したらメモリカードを取り出します。 


①操作パネルに印刷中の 
メッセージが表示されて 
いないことを確認して、 


コンパクトフラッシュ/ 
マイクロドライブ 



メモリーステイック 


スマー トメ 了 ■'イ ア 




②ランプが点滅してい 
ないことを確認して、 





J 


③コンパクトフラッシュ 
取り出し用グリップに 
指をかけて、コンパク 
トフラッシュ取り出し 
ボタンを押します。 


③メモリスティックを 
指でつまんで取出 
します。 


⑤スマートメディアを 
指でつまんで取 y 出 
します。 


ミち意 > - 

印刷中、およびメモリカードスロット横のランプが点滅しているときは、本プリンタがメモリカードに読み込みまたは書き 
込みを行っていますので、メモリカードを取り出さないでくださし、。ランプが点滅中にメモリカードを取り出すと、メモリ 
力ードに保存されているデータが破壊されるおそれがあります。 


L 判の PM 写真用紙 （ A 4 の普通紙）にきれいに巧刷できましたか？ 
ム(降のページを参照していろいろな印刷に挑戦してみてください。 
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写真の印刷方法 




写真の印刷方法 

写真の一覧を印刷（インデックス印刷) 


メモリカード内のすべての写真を一覧にして印刷します。写真のコマ番号も印刷されるので、 [1 コマ印刷] 
や[アルバ厶印刷]で印刷する写真を選択するのに役立ちます。 



の h 則つ 
ム Jt 現脚 

お妊 

で護な r お 
田 ii ! 巧细 




印刷を実行する前に、印刷する用紙と写真データの入ったメモリカードをセットしておいてくださし、。 
ぶ本書42ぺージ「用紙をセットしよう」 

ぶ本書43ぺージ「メモリカードをセットしよう」 


咳ポイント J - 

インデックス印刷とは 

インデックス印刷を実行すると、メモリカード内のすべての写真をコマ番号や日付データなどと共に一覧にして印刷します。 
メモリカード内の写真を印刷するときは、まずインデックスを印刷してメモリカード内の写真を確認することをお勧めします。 

写真のコマ番号とは 

[1 コマ印刷]、[アルバム印刷]で印刷する写真を指をする写真の番号です。デジタルカメラで付けられた ID などとは異な 
ります。 

インデックス印刷時のレイアウトとコマ数について 

用紙のサイズによって、レイアウトや1枚に印刷されるコマ数が異なります。 A 4 では最大80コマ、ハガキ/ 口ール紙では 
最大20コマが印刷されます。 


操作方法 



ミ^用紙種類を設定します。 

プリンタ(こセツトした用紙の種 
類を設定します。 


至画質を設定します。 


4用紙サイズを設定します。 

プリンタにセツトした用紙のサ 
イズを設定します。 


女枚数を設定します。 


わ スイッチを巧しで、 E 口刷を 
実巧します。 

印刷中は、操作パネルに巧刷残 
り枚数が表示されます。 

□ール紙(こ印刷した後は、 i ： i 下 
のページを参照して□ール紙を 
カットしてください。 

本書70ページ「目 P 刷後の 
□-ル紙のカット」 


J ) ポイント:^ 


インデックス印刷時は、[レイアウト]、[コマ還が]の項目は設をできません。 
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写真の印刷方法 

すべての写真を印刷任コマ印刷) 


メモリカード内のすべての写真を印刷します。 



印刷を実行する前に、印刷する用紙と写真データの入ったメモリカードをセットしておいてください C 
ぶ本書42ぺージ「用紙をセットしよう」 

ぶ本書43ぺージ「メモリカードをセットしよう」 


操作方法 


J 皆コマ印刷]を設定します。 


を用紙種類を設定します。 

プリンタ(こセツトした用紙の種 
類を設定します。 


芝画質を設定します。 


令用紙サイズを設定します。 

プリンタ(こセツトした用紙のサ 
イズを設定します。 



聲 ポっソト户 


C29 

の!却隨脚 


多房澳 


女どのよラなレイアウトで 
ED 刷するかを設定します。 

レイアウトの詳細(こついては、 
本書巻末のカラーサンプル集を 
参照して < ださい。 


6枚数を設定します。 


7スイッチを押しで、印!刷を 
実巧します。 

巧刷中は、操作パネルに印刷残 
り枚数が表示されます。 

□ール紙に印刷した後は、 ]：> (下 
のページを参照して□—ル紙を 
カットしてください。 

とす本書70ページ「印刷後の 
□ール紙のカット」 


全 コマ 印刷時は、 [コマ 選択]の項目は設をできません。 


ii 刷ちを 
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写真の印刷方法 

， ¥ H を臟が指定して印刷(アル/仏印刷) 


メモリカード内の写真を選択して印刷します。選択した写真ごとに何枚印刷するかを指をすることもできま 
す。 

印刷する写真は、コマ番号を選択して指定します。コマ番号は、インデックス印刷をするか、オプションの 
プレビユーモニタで確認してくださし、。 

本書52ぺージ「写真の一覧を印刷（インデックス印刷）」 


印刷を実行する前に、印刷する用紙と写真データの入ったメモリカードをセットしておいてくださし、。 
ぶ本書42ぺージ「用紙をセットしよう」 

ぶ本書43ぺージ「メモリカードをセットしよう」 



の;^阿つ 

ム Jt 巧凶 

W 原な勉 
巧迎 srw 
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[写真選択]を選択しで、匯重]スイッ 
チを巧します。 


♦アルバム巧則 

♦ PM ち:巧用が 
♦ち;お巧 

♦ □—ルが12771 


百 


ぐ写巧ぶが! 


おお定 


L?>o 枚 


1田® 


夕 

~3 


4 


5 

否 


[追加]を選択しで、欧定1スイッチを 
巧します。 


♦アルパム巧則 
♦PM ちな用巧 
♦ち;お巧 
♦ ル巧12下 

ク写巧ぶ巧 


! CJ _ 

T 沿巧を了 I 


♦ミ£巧語を 


1田！！ 


印!刷する写真のコ7番导を設定しま 


す。 

① コマ番号で 原是] スイ、ソチを押して 

② コマ番号を選択して 

③ 同^スイ、ソチを押します。 


①ここで I ミ夫定:| スイッ 
チを押して 



② コマ番号を還ネ尺して、 

③ dD スイッチを押し 
ます。 



印!刷する写真の枚数を設定します。 

① 枚数で匿重]スイ、ソチを押して 

② 枚数を選択して 

③ I 巧定 I スイ、ソチを押します。 


①ここでスイッ 
チを押して 




② 枚数を還がして、 

③ [ gg スイッチを押 
します。 



[じツト]を選択しで、陳定 I スイッチ 
を巧します。 

他(こも印刷する写真がある場合は若と令を繰り 
返し指定します。 


① [セット]を還がして、 

② 医量スイッチを押 
します。 



[選択終了]を選択しで、欧妇スイッ 
チを巧します。 

上でコマ番号と枚数の設定は終了です。 

① [還が終了]を還が 
して、 

② スイッチを押 
します。 


♦アルパムか則 

( な 

♦PM ちな用が 

[ _ 巧 

♦ち;面巧 

2コマ目3快 

♦ □—ルが127 

を加 

ぐち巧ぶ巧 ~~ 1 


♦ ig 巧お定 

"m 



































































































写真の印刷方法 

写真を複数枚指定して印刷（アルパム印刷）（つづき) 


广（换-ポイント )- 


写真の割り付け順について 

. 写真（コマ番号）を選巧した順にに TF のように割り付けられます。 


2 

4 

6 

8 


山因曲由 
回固田困 
团画回回 
回回画画 
回画画國 


2面付け 


3面付け 


4面付け 


A 4 8面付け 


A 4 20面付け 


選ネ尺した順は、じ TF の画面で確認できます。 


♦アルパム巧糾 

♦ PN 写な用さ I 
♦ち;お坦 

♦ □—ルさか2下 
ク写巧ぶ巧 


♦ 巧語を 


を。」 

1 2コマ目 i^ni 

J 3コマ 目 2 快 I 

- I ぷ巧巧了1 

しの 


選択した順 

— 1番目 
- 2番目 


空白を作りたいときは 

必下のように空白を入れたレイアウトで印刷することも可能です。空白にしたい位置にコマ番号の [0 コマ目]と枚数を指 
走:します。 



印刷例 


コ 7 番号 3 


写真番号0 


写真番号0 


コ7番号8 


♦アルパム巧曲 
♦PN ち巧用が 
♦ち;お坦 ノ 

公巧 f お巧 




3コマ目1矿 


0 コマ 目2快 
y コ7白1 tfe 


ぶ加 


左図4面付けの場合 


] マ番号の指を例 
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写真の印刷方法 

写真を1がだけ指定して印刷 (1 


マ印刷) 


メモリカード内の写真を1コマだけ選択して印刷します。 

印刷する写真は、コマ番号を選択して指定します。 

コマ番号は、インデックス（一覧）印刷をするか、オプションのプレビューモニタで確認してくださし、 
本書52ぺージ「写真の一覧を印刷（インデックス印刷）」 



印刷を実行する前に、印刷する用紙と写真データの入ったメモリカードをセットしておいてください C 
ぶ本書42ぺージ「用紙をセットしよう」 

とす本書43ぺージ「メモリカードをセットしよう」 


操作方法 


/ [1 コマ Er 刷]を設定します。 


ミ^用紙種類を設定します。 

プリンタ(こセツトした用紙の種 
類を設定します。 


ミ画質を設定します。 


4用紙サイズを設定します。 

プリンタにセツトした用紙のサ 
イズを設定します。 



夕どのよラなレイアウトで 
ED 刷するかを設定します。 

レイアウトの詳細については、 
本書巻末のカラーサンプル集を 
参照して < ださい。 


わ 印!刷する写真のコマ番号 
を設定します。 

コマ番号は、インデックス印刷を 
するか、オプションのプレビュー 
モニタで確認してください。 


7枚数を設定します。 

4面巧刷などの[レイアウト]を 
設定した場合は、4面がけされ 
た用紙が、ここで設定した枚数 
分巧刷されます。 


^スイッチを押しで、 ED 刷を実行します。 

印刷中は、操作パネルに印刷残り枚数が表示されます。 

□ール紙に印刷した後は、 JU 下のページを参照して□ール紙を 
カットしてください。 

とす本書70ページ「印刷後の□ール紙のカット」 


写真の印刷方法 
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写真の印刷方法 

操作/た r 、 ルの設定項目について 


操作パネルの設を項目について説明します。 



メモリカード内の写真をどのように巧刷するかを設定します。 [1 コマ巧刷]、[アルバム巧刷]では、設定した写 
真に対して1枚ずつ巧刷枚数や補正などの細かな設定をすることができます。 


設定項 g 

説明 

インデックス巧刷 

メモリカード内のすべての写真を一覧(こして印刷します。 

1コマ巧刷 

メモリカードか61枚の写真を選択して印刷します。 

全コマ巧刷 

メモリカード内のすべての写真を印刷します。 

アルバム巧刷 

メモリカード内のお好きな写真を選択して印刷します。写真は複数枚選択できます。 




□□□□ 

□□□□ 

□□□□ 

□□□□ 

□□□□ 


一覧を印刷 




お好きな1お 


メモリカード内の 

全部の写真を印刷 あれこれ還ベる 


インデックス印刷 


1コマ印刷 


全コ7印刷 


アルバム印刷 
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プリンタにセツトした用紙に合わせて設定します。 


かイソト^- 

[印刷方ま]欄で[インデックス]を設をした場合、[シール]および[アイロンプリント]は設をできません。 


品質を優先して巧刷するか速度を優先して印刷するかを設ちします。 


A §) ポイント)- 

[印刷方法]欄と[用紙種類]欄の設をにより、恼質]欄で設定できる項目が必下のとおりに異なります。 


画質 


用紙種類 


設定項 g 

説明 

取局圆白 

最高の画質で巧刷します（[高画質](こ設定した場合より巧刷速度は遅<なります)。 

高画質 

睛逝よりも品質を優先して印刷します（[高速]に設定した場合より印刷速度は遅くなります)。 

高速 

速度を優先して巧刷します。 


設定項 g 

説明 

PM 写真用紙 

PM 写真用紙く光が >、 PM / MC 写真用紙く半光が>をセットした場合(こ設定します。 

フォトプリント 

フォト-プリント紙2、フォト-クォリティ-カード2をセットした場合に設定します。 

PM マット紙 

PM マット紙、 PM マット八ガキ、官製八ガキ（インクジェット紙）をセットした場合(こ設定します。 

普通紙 

事務用普通紙、上質普通紙、両面上質普通紙、官製八ガキをセットした場合に設定します。 

シール 

16分割シールを作成するためじ、ミニフォトシールをセットした場合(こ設定します。 

アイ□ンプリント 

オリジナルの T シャツなどを作成するために、アイ□ンプリントペーパーをセットした場合に設定 
します。 


[印刷方法]欄の設定 

[用紙種類]欄の設定 

[画質]で選巧でさる項 g 

全コマ印刷 

1コマ巧刷 

アルバム巧刷 

PM 写真用紙 

取局 画 貝 

高画質 

- 

フォトプリント 

最高画質 

高画質 

高速 

PM マット紙 

取局 画 貝 

高画質 

高速 

普通紙 

- 

高画質 

高速 

シール 

取局 画 貝 

高画質 

- 

アイ□ンプリント 

- 

- 

高速 

インデックス巧刷 

PM 写真用紙 

取局 画 貝 

高画質 

— 

フォトプリント 

— 

高画質 

高速 

PM マット紙 

— 

高画質 

高速 

普通紙 

- 

高画質 

高速 



写真の印刷方法 
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写真の印刷方法 

操作パネルの設定頃目について（つづき) 


_ 用紙サイズ 

プリンタにセツトした用紙のサイズに合わせて設ちします。 


設定項 g 

説明 

□-ル紙 89 mm 

89 mm 幅の□ール紙に印刷する場合(こ選択します。 

□—ル紙 100 mm 

100 mm 幅の□-ル紙に印刷する場合に選択します。 

□—ル紙 127 mm 

1 27 mm 幅の□ール紙(こ巧刷する場合(こ選択します。 

□—ル紙 210 mm 

21 0 mm 幅の□-ル紙に印刷する場合に選択します。 

L 判 

L 判サイズの用紙に巧刷する場合に選択します。 

2 L 判 

2 L 判サイズの用紙に印刷する場合に選択します。 

八ガキ 

八ガキサイズの用紙(こ印刷する場合(こ選択します。 

A 4 

A 4 サイズの用紙に巧刷する場合に選択します。 


^を■かイソト/- 

定お紙でフチなしを面印刷を行ろ場合 

• 用紙の上下端で印刷品質が低下する場合がありますので、下記用紙の使用をお勧めします。 
• フ オト.プリント紙2 、 PM マット 紙 
• L 判/ 2 L 判の PM 写真用紙く光が> 

• ハガキサイズの専用紙、官製ハガキ 

• 上記に(外の用紙では、プリントヘッドがこすれて印刷結果が巧れる場合があります。 

• 用紙の上下端では、印刷品質を向上させるため、印刷速度が遅くなります。 


P ■ しりを意 ) - 

口ール紙をセットした状態で[ハガキ]、 [ A 4]、[ L 判]、に L 判]を選ネ尺しないでください。口ール紙に印刷する場合は、必 
ず[用紙サイズ]に[口ール紙]を設をしてください。 

印刷を実行すると余分に口ール紙を給紙してエラーが発生します。 

誤って印刷を実行してしまった場合は、じ(下のどちらかの方までロール紙を排紙してください。 

方ま1 

① I 口ール紙 I スイッチを3秒必上押して、口ール紙をプリンタ後方に送ります。 

② 再度、 I ロール紙 I スイッチを3秒に Lb 押して、口ール紙をプリンタ後方に送り出し、巻き取ります。 

③ 「口ール 紙がプリンタ後方に排紙されました。」という メッセー ジが表示されますので、 

I 口ール紙 I スイッチを押してメッセージを消します。 

《口ール紙を後方へ送り出す際に、印刷面がこすれて傷が付くおそれがあります。 

方ま2 

① プリンタ後部で口ール紙を切ります。 

② プリンタの電源をオフにします。 

プリンタ内部のロー ル紙が排紙されます。 
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_ レイアウト _ 

印刷のレイアウトを選択します。巧刷方まで[インデックス]を選択した場合、および用紙種類で[シール]を 
選択した場合は設をできません。 


設定項 g 

説明 

設定できる[用紙サイズ] 

□ール紙 

定お紙 

匿 


■ 

縱長のフチなし全面印刷。余白をなくして用紙の全面(こ目 P 刷し 
ます。画像の周囲が一部切り取6れますので、画像をすべて巧 
刷したい場合は選択しないで<ださい。 

定形紙の場合は上下端では印刷品質が低下する場合があります 
ので、下記用紙の使用をお勧めします。 

•フォト•プリント紙2、 PM マット紙 
• L 判/ 2 L 判の PM 写真用紙 < 光が> 

• 八ガキサイズの専用紙、官製八ガキ 

□-ル紙89/100/127/2 10 mm 、 
A 4、 八ガキ、 L 半り、 2 L 判 


- 

横長のフチなし全面印刷。余白をなくして用紙の全面(こ印刷し 
ます。画像の周囲が一部切り取6れますので、画像をすべて巧 
刷したい場合は選択しないで<ださい。 

□-ル紙89/100/127/2 10 mm 

- 

圓 

縱長のフチあり全面巧刷。用紙の上下左ちに余白を設定して巧 
刷します。 

A 4、 ハガキ、 L 判、 2 L 判 

留 

国 

2面付け。1枚の用紙(こ2枚の写真を割り付けて巧刷します。 

□-ル紙89/100/127/21 0 mm 、 
A 4、 ハガキ、 L 判、 2 L 判 

0 

I 

E 

3面付け。1枚の用紙(こ3枚の写真を割り付けて巧刷します。 

□—ル紙89/100/127/21 0 mm 、 
A 4、 ハガキ、 L 判、 2 L 判 


留 

I 

国 

4面付け。1枚の用紙(こ4枚の写真を割り付けて巧刷します。 

□-ル紙89/100/127/21 0 mm 、 
A 4、 ハガキ、 L 判、 2 L 判 


圏 


国 

8面付け。1枚の用紙(こ8枚の写真を割り付けて巧刷します。 

□-ル紙89/100/127/2 10 mm 、 
A 4、 八ガキ、 L 半リ、 2 L 判 

1 P 

隱 

20面付け。1枚の用紙に20枚の写真を割りがけて印刷します。 

□—ル紙210 mm 、 A 4、 ハガキ 

圈 

I 

窗 

1枚の写真を一度に数種類のサイズに分けて印刷（バリアブル 
印刷）します。 

□-ル紙89/100/127/2 10 mm 、 
A 4、 ハガキ、 L 判、 2 L 判 

f 

- 

通常のサイズで撮影した写真をパノラマ状態にして巧刷しま 
す。横長にレイアウトするため、画像の上下が切り取6れます。 

□-ル紙89/100/127/2 10 mm 


厂咳ポイント;- 

1枚の用紙に割り付ける画数にがして印刷する写真が足りない場合、足りない部分には何も印刷されません （3 面付けのレ 
イアウトで2枚の写真を印刷する場合など）。 
































写真の印刷方法 

操作パネルの設定頃目について（つづき) 


コ7選狀 


印刷方法に [1 コマ巧刷]、[アルバム印刷]を選択した場合は、巧刷する写真のコマ番号を選択します。コマ番号 
は、[インデックス]印刷をするか、オプションのプレビューモニタで磕認してください。 


_ 枚数 

敞数]は、陆刷方法]の設を項目により下の通りに異なります。 


印刷方法選が時 

[枚数]の説明 

インデックス 

[インデックス]印刷を何回繰り返すかを指定します。 

1コマ巧刷 

選択した写真を何ページ印刷するかを指定します。たとえば、4面レイアウトを10枚指定した場合 
は、4コマの写真が巧刷された用紙を10ページ印刷します。 

全コマ巧刷 

メモリカード内のすべての写真を何枚巧刷するか指定します。 

アルバム目口刷 

[枚数]を指定できません。[アルバム目 P 刷]時は、設定した[用紙サイズ]、[レイアウト]、写真の 
枚数(こ応じて、何枚印刷されるかが表示されます。 


かイント y - 

[枚数]は、100枚まで指定:できます。 


_ 詳細設定 _ 

写真の自動補正、パノラマ巧刷などの便利な印刷機能や、インクカートリッジの巧換、ノズルチェックなどのメ 
ンテナンスなどの機能を行うことができます。詳しい説明は、じ(下のページをご覧ください。 

とす本書146ページ「操作パネルの詳細設定一覧」 
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ール紙への印刷方法 




ール紙への印刷方ミ去 

ステップ 口ール紙のセット 


ここでは、口ール紙のセット方法をご説明します。 

りミち意 J - 

口ール紙をセットする前に、必ず口ール紙に添付の取扱説明書をご覧くださし、。 


八嫁》ポっソト)- 

• 口ール紙に印刷する場合は、排紙された口ール紙が障害物に当たらないよう、プリンタの手前に+分なスぺースを確 
保してください。 

• 本製品で使用できる用紙種類については、じ TF のぺージを参照してください。 

とす本書94ページ「使用できる用紙の種類と印刷時のま意」 



□ール紙に□ール紙ホルダをはめ込 
みます。 

□ール紙の給紙方向(こま意してはめ} A んでくださ 
い。また、左ちにすき間があかないようじ、しっか 
りとはめ} A んで < ださい。 


睽ポイン、^- 

購入時の口ール紙には、保護シートが付いてい 
る場合があります。保護シートは、ロール紙に 
口ール紙ホルダをはめ込んでから取り除いてく 
ださい。 




ミ 


□ール紙の切断面の角び90度に 
なつでいるか確認します。 

斜めにカツトされている場合などは、角が90度に 
なるようにカツトし直してください。 


ま忌' ) - 

• 口ール紙をカットするときは、を規などを 
使用して必ず垂直にカットしてくださし、。 
切断面が斜めになっていたりぶ巧っていた 
りすると、給紙不良の原因になります。 

• 口ール紙は「良く切れるカッターナイフ」な 
どを使用して、切断面にバリ（かえり）が出 
ないようにカットしてくださし、。切断面に 
バリがあると給紙不良の原因になります。 

• 口ール紙をカットするときは、広く安をした 
場所で作業をしてくださし、。また、手などを切 
らないように慎重に作業を進めてください。 
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3 


□ール紙に同個されでいる取扱説明 
書などの冊子を使って、□ール紙の 
反りを修正します。 

冊子で□ール紙を挟んで巻くこと(こより、切断面が 
印刷面を傷付けることを防ぎます。 


J ) ポイント/ 


反りの修正は、先端部 （10 cm 程度）だけ行っ 
てくださし、。 



4 


プリンタの電源をオンにします。 


5 


①用紙サポートを取り外し、 

③排紙サポートを引き出します。 


J ) ポイント/ 


排紙サポートは、引き出した状態で使用し 
てください。 

プリンタ右側にあるアジャストレバーが 
く 0 > 位置になっていることを確認して 
ください。 



6 


□ール紙ホルダをプリンタに取り付 
けます。 

□-ル紙ホルダの取り付けフック庙側）を、一番 
ち側の溝 ( Q ) (こ合わせて差し} A み、□ール紙の 
幅に合わせてフック（左側）を差し込みます。 

イラストは 89 mm 幅の□ール紙をセツトする場合で 
す。 


上から見た図 





III 次ぺージへ進みます 。 III 





□ I ル紙への印刷ち法 


お 





















































口ール紙への印刷方法 

口ール紙のセット（つづき) 


7 ①□—ル紙を才ートシートフィー 
夕'のち側におわせで給紙□に突 
き当たるまで差し込み、 

③エッジガイドを□—ル紙の側面 
に合わせます。 

エッジガイドを合わせないと、斜めに給紙される原 
因にな LJ ます。 



( y ①□ール紙を左手で軽く巧さえな 
〇 びら、， 

k ③ I □ール紙 I スイッチを巧します。 

I □—ル綱 スイ、ソチを押すことにより、□—ル紙が 
給紙されます。 



い プリンタカパーを開けで、□—ル紙 
^ び斜めに給紙されでいないか確認し 
ク ます。 

□ール紙が斜めに給紙された場合は、一旦□ール紙 
を取り除き、再度給紙して < ださい。 

とす本書71ぺージ「セツトされている□-ル紙の 
取り除き」 



一 ぃ 。ま居' ) - 

• 口ール紙の切断面にシワや折れが発生した場合は、用紙を一旦取り外してから再度垂直にカットしてシワや 
祈れを取り除き、プリンタにセットし直してくださし、。 

• 口ール紙がたるんでいる場合は、口ール紙ホルダのノブを回してたるみを巻き取ってください。 

• 口ール紙の残り 20cm くらいの領域では、画像にズレが入るなど印刷品質が低下する場合があります。この 
部分には印刷せず、新しい口ール紙に交換してから印刷することをお勧めします。 


上で□ール紙のセツトは終了です。 


III 


次は□ール紙のカツト位置を調整します。次ページへ進みます。 


争 
























































































①操作パネルの[詳細設定]欄を 
選択しで、 

③を司スイツチを巧します。 


J ) ポイント> 


I メンテナン文] スイッチを押すことでも、詳細 
設をの項目を表示することができます。 


ミ 


□—ル紙びじツトされでいることを 
確認しで、①スイツチを巧します。 

力、ソト位置調整用のパターンが印刷され、カットさ 
れます。 



III 次ぺージへ進みます。 ■■■ 6' 



口ール紙への印刷方法 

ステップ カツト位置の調整 


初めて口ール紙印刷を行う場合は、ソ下の手順で口ール紙のカット位置を調整してくださし、。 


1¢)ポイン- 

カット位置の精度を高めるために、お使いになる口ール紙の種類.サイズ（幅）を変えたときも、カット位置調整すること 
をお勧めします。 


□ I ル紙への印刷ち法 
































































口ール紙への印刷方法 

カツト位置の調整（つづき) 


4 


カツトされた□ール紙を見で、色の境界で最ち正確にカツトされでいる番看を探し 
ます。 

下のサンプルでは、9番を選択します。 


4 6 


3 5 




12 14 


16 


11 


13 15 17 


5 


①色の境界でちっとち正確にカツ 
卜されでいる番导を選択しで、 
③陕スイツチを巧します。 




U 上で、カツト位置の調整は終了です。 


III 


次は操作パネルでの設定と印刷を巧います。次のページへ進みます。 
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戻る 

© 


\© 


メモリ 

〇 © 


お1 


夕 


I 印刷開始 I スイツチを巧しで、印!刷を 
実行します。 


J ) ポイント/ 


印刷を中止する場合は I 中止1スイッチを押し 
ます。印刷されたところで口ール紙がカッ 
卜され、印刷開始位置までロール紙が戻り 
ます。 

印刷中の写真 データ や印刷条件によって、 
印刷が中止されるまで時間がかかることが 
あります。 


j 以上で、操作パネルでの設定と印刷は終了です。 


III 


次は印刷された□ール紙をカツトします。次ページへ進みます。 



口ール紙への印刷方ミ去 

ステップ 操作/ X ネルでの設定と印刷 


操作パネルで各設定を行い、印刷を実行します C 


操作パネルの[用紙サイズ]欄で印刷 
する□ール紙のサイズを設定します。 

その他の設定は、□ール紙] U かの用紙(こ巧刷する場 
合と同じです。 

分本書日8ぺージ r 操作パネルの設定項目(こついて」 
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-①還がして 


②還ネ尺して 


♦シャーブ示司 

式ーム 
ルー ム 
□ー ル$か:!ッ 片 


27 T 


③選がします 


III 


次は□ール紙を取り除きます。なページへ進みます。 



□ ール紙への印刷方ミ去 

ステップ 4 ►► 印刷後のロール紙のカット 


ここでは、印刷後の口ール紙のカット方法を説明します。 


印!刷実行後、最後の画像び印刷されで動作び止まるまで待ちます。 

複数枚の画像を巧刷した場合は、画像ごと自動的に力、ソトされ、最後の1枚だけがカツトされずに残ります。 
1枚だけ巧刷した場合は、カツトされずに残ります。 


最後の1枚をカツトするために、 
口 - J 楓 スイツチを巧します。 

カット後、□ール紙は印刷開始位置に戻り、 
次の巧刷を実行できる状態になります。 


りを意 j 

口ール紙のカット後、完全に排紙されるまで、印刷済みの口ール紙を引っ張らないでくださし、。完全に排紙される前に印刷 
済みの口ール紙を引っ張ると、プリンタ内部を損傷するおそれがあります。 

PM 写真用紙 < 光沢>、 PM/MC 写真用紙 < 半光ミ尺 > をご使用の場合は 

• 印刷後の用紙は、排紙トレイから速やかに取り出して、1枚ずつ広げて乾燥させてください。 

• 印刷後の用紙が排紙トレイ上で重なっていると、重なった部分の色が変わる（重なった部分に跡が残る）ことがあり 
ます。この跡は、1枚ずつ広げて乾燥させれば、なくなります。重なっている状態で放置すると、1枚ずつ広げて乾燥 
させても跡が消えなくなりますのでごを意くださし、。 

• 1枚ずつ広げておよそ一昼夜 （24 時間）程度乾燥させるか、15分程度放置した後、普通紙などの吸湿性のある用紙を 
印刷面に重ねて乾燥させてください。 


八皆ポっソト)- 

• 印刷後の用紙の取り扱いや保存方法については、じ(下のページを参照してください。 

とす本書100ぺージ「印刷後の用紙の保ち方ま」 

• 口ール 紙のカット方法は、写真のコマを1 コマず つカットする [1 カット]が初期値となって います。 お好みに応じ 
て、じ TF のカット方まに変更することができます。 


しなし^ 

写真のコマごと(こカットしません。印刷終了後、I □ール紙Iスイ、ソチを押して、最後の 
写真と印刷されていない部分の境界のみをカットします。 

[1 カット] 
(初期値） 

写真と写真の境界をカットします。ただし、カット位置が微妙(こズレる場合があります。 

にカット] 

[1 カット]を選択していて、カット位置の微妙なズレが気になる場合に選択します。 
写真と写真の間を空けて印刷し、その前後2箇所をカットします。 

なお、2箇所カットすることによって、 18mm 程度の切れ端が発生します。 


カット方法の変更は、 liTF の手順で行います。 
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口ール紙への印刷方ミ去 

ステップ5 ►►セツ トされている口ール紙の取り除き 


セットされている口ール紙の取り除き方法をご説明します C 


I □ール紙 I スイツチを3秒似上巧しま 
す。 

□ール紙が取り除ける位置まで戻ります。また、操 
作パネル(こ r □-ル紙がプリンタ後方じ排紙されま 
した。」のメッセージが表示され、 [7 歹テナン"ス ラ 
ンプが点滅します。 



夕 


□ール紙ホルダのノブを回しで、 
□ール紙を巻さ取ります。 

□ール紙ホルダの中に収まるように、完全に巻き 
取ってください。 



ミ 


r □ール紙 I スイツチを巧しで、操作パ 
ネルの「□ール紙び排紙されまし 
た。」のメツじージを消します。 

I メンテナンスIランプが消灯します。 



i：i 上で□ール紙への巧刷は終了です。 
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便利な印刷機能 




♦ 便利な印刷機能 

PRINT Image Matching 機能を使って印刷 


PRINT Image Matching とは？ 

PRINT Image Matching とは、この機能を搭載したデジタルカメラと対応プリンタ体プリンタ）を組み合わせ 
て使用することで、よりきれいな印刷を簡単にプリントすることができるシステムです。 

デジタルカメラでの撮影時にプリントコマンドが写真データに付力□され、プリンタ（本プリンタ）は、このコマ 
ンドに従って印刷します。これにより、撮影時にデジタルカメラが意図した通りの最適な色合いで印刷できます。 

PRINT Image Matching の効果 

「デジタルカメラの画像を巧刷してみたら、思っていたイメージとちょっと違う」というケースがありませんか？ 
それはデジタルカメラとプリンタのマッチングがうまく取れていないからです。そこで効果を発揮するのが PRINT 
Image Matching です0 

効果1 

「色」や「明るさ」の情報をプリントコマンドにしてプリンタ（本プリンタ）に伝えることにより、印刷時の「色」 
や「明るさ」が最適になります。 

色の表現力の豊かさをみめる「色空間」、色の明るさをまめる「プリントガンマ」という、画像の品質をまめる項 
目をプリントコマンドで伝達して印刷します。 

効果2 

撮影時の意図が印刷結果じち反映されます。 

例えばマク□写真なら、「狙った通りの色鮮やかでくっきりとした画質」で巧刷、ポートレート写真なら「やわら 
かなトーンで美しい肌色」で巧刷など、撮影時にデジタルカメラでプリントコマンドが設をされていれば、デジ 
タルカメラの意図したイメージそのままに印刷できます。 

効果3 

デジタルカメラの個性を、プリンタ（本プリンタ）で表現できます。 

PRINT Image Matching 機能搭載デジタルカメラと PRINT Image Matching 対応プリンタ（本プリンタ）を組み 
合わせれば、デジタルカメラが持っている個性を印刷画像に反映できます。これじより、 PRINT Image Matching 
機能搭載のデジタルカメラの機種じよって、あるいはそのカメラの設定内容じよって、プリント画像の色合いに違 
いが現れます。 

八^ポつノト J -^ 

デジタルカメラ W 外には利用できないの？ 

PRINT Image Matching は、デジタルカメラ画像だけでの利用に限りません。画像を取り扱う入力機器、アプリケーシヨン 
ソフトなどへの対応が計画されていますので、今後、多くの PRINT Image Matching が応製品から、より効果的な印刷が 
できるようになります。 


PRINT Image Matching 機能搭載のデジタルカメラで撮影し、本プリンタで巧刷してください。 
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^ [印!刷開始]スイッチを巧しで、印刷を実巧します。 

PRINT Image Matching を使用した写真は、写真（画像ファイル）に記録されたプリント〕マンドを読み化して 
刷されます。 


飞解ポ n ソり- 

PRINT Image Matching 機能をご使用になる場合は、[詳細 
設を]の[自動調整]を[カメラ]に設をしてくださし、。 
初期値では[カメラ]が設をされています。 

本書77ぺージ「写真を補正して印刷」 


I マちち 
I ♦白な巧空 
シーンが正 
I ♦巧るさ巧を 
k がやか巧を 




なし 


177] 


PRINT Image Matching 機能がち効になる用紙について 

W 下の用紙において 、 PRINT Image Matching 機能が有効になります。 

PM 写真用紙 < 光が>、 PM / MC 写真用紙 < 半光が>、 PM マツト紙、フォト•プリント紙2、 PM マ、ソト八ガ车 
• 操作パネルでは、上記の用紙に対応した[用紙種類]を選択して<ださい。 

• 上記 t (外の用紙では 、 PRINT Image Ma に hing 機能は無効になります。 

• コンピュータから印刷する場合は、上記の用紙に追力□して、専用光がフィルム、フォト-クオリティ-カード2 
も有効になります。 


印刷方法 


/ PRINT Image Matching を使用し 
た写真びあるメモリカードを本プリ 
ンタのメモリカードス□ットに挿入 
します。 

操作パネルに lgj が表示されます。 

本書43ぺージ r メモリカードをセットしよう」 


^通常の写真と同じ手順で各頂目を選択します。 



便利な印刷機能 
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便利な印刷機能 

ファイル指定機能 ( DPOF ) を使って印刷 


本プリンタは DPOF < Ver 1.10> 準拠のプリント指定にが応しています。 DP 0 F < Ver 1 .10> にが応したデジタ 
ルカメラでは、あらかじめ印刷する「写真」、「印刷枚数」などを設定したプリント指定ファイルをメモリカー 
ド内に作成する ことができます。そのプリン 卜指定ファイルの入ったメモリカードをプリンタにセットする 
とデジタルカメラでの設を通りに印刷することができます。 

^\獻 ■ポイント ) - ' 

お使いのデジタルカメラメーカーによってファイル指を機能の呼び方が異なる場合がありますので、詳細についてはお使い 
のデジタルカメラの取扱説明書をお読みください。 


操作方法 


プリント指定ファイルの 
入ったメモリカードを 
じットすると [ ED 刷方 
ま]欄び [ DPO 鬥にな 
り、自動のにプリント指 
定 （ DPOF ) モード(こな 
ります。 

操作パネルに胃が表示され 
ます。 

とす本書43ページ「メモリ 
カードをセツトしよう」 



2 [用紙種類] 

[画質] 

[用紙サイズ] 
[レイアウト] 

の各欄を設定します。 


是スイッチを押しで、 E 口刷 
を実行します。 

[コマ選択]、版数]は、プリン 
卜指定ファイルの設定に従って 
巧刷されます。 


睽ポイント;- 

• プリント指をファイルに「インデックスプリント」の指をがある場合は、インデックス印刷のレイアウトで印刷され 
ます。 

• プリント指をファイルに「インデックスプリント」と「スタンダードプリント」両方の指をがある場合は、ファイル 
で指をされている順に従って、両方を順次処理します。 

• プリント指を ( DPOF ) モードを解除する場合は、[印刷方法]欄で [ DPOF ] 必外の印刷方法を還がします。 

• 本プリンタでは対応していない DPOF 機能が一部あります。 
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♦白お]巧在 
♦シーン巧ユ 
♦明るさ巧を 
♦なや巧巧を 



便利な印刷機能 

写真を補正して印刷 


写真の色合いや明るさを調整したり、写真に特殊効果を加えることができます。 


本書巻末のカラーサンプル集にサンプルがありますのでご覧ください。 

お好みの画質に調整したい場合は、操作パネルの[詳細設定]で各項目を設をしてから印刷してくださし、 


^ポっソト入 


印刷を実行する前に、印刷する用紙と写真データの入ったメモリカードをセットしておいてくださし、。 



設定したい項目を選択して、設 
定を行います。設定方法、詳細 
な説明はを項目のページを参照 
してください。 

[自動調整] 78ページ 

[シーン補正] 78ぺージ 

[明るさ調整] 79ページ 

[鮮やかさ調整] 79ページ 

[シャープネス] 79ぺージ 

ri J ) ポイント^- - 

• [全コマ印刷]または[アル 
バム印刷]時は、設をを反 
映する写真を還ネ尺できます。 

次ページ「写真を指をし 
たぃ場合」 

• [自動調整]の場合は印刷す 
るすべての画像が自動調整 
されます。 


1/7 


^ [詳細設定]の各項目び 
表示されます。 


斗 スイッチを押しで、 E 口刷 
を実行します。 


2 [詳細設定]欄を選択し 
で、欧君スイッチを巧し 
ます。 


操作方法 


/ [ ED 刷方法] 

[用紙種類] 

陋質] 

[用紙サイズ] 
[レイアウト] 

[コマ選択] 

[枚数] 

の各欄を設定します。 


補正内容 

設定項 g 

設定される範圓 

説明ページ 

写真全体を最適な色合い(こ補正しま 
ます。 

自動調整 

巧刷する全写真 

78ページ 

写真全体を撮影シーンに合わせて補 
正しまず。 

シーン補正 

巧刷する全写真/指定した写真 

78ページ 

写真全体をの明るさを調整します。 

明るさ調整 

巧刷する全写真/指定した写真 

79ページ 

写真全体の鮮やかさを調整します。 

鮮やかさ調整 

印刷する全写真/指定した写真 

79ページ 

画像の輪郭などをくっきり、または 
柔らか(こ調整します。 

シャープネス 

印刷する全写真/指定した写真 

79ページ 


マをち 


I 


ラホしし 
六巧なな 
万 



便利な印刷機能 
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4 ♦白な巧を 
4♦シーン巧正 
4♦巧るさ i 田空 
<♦なや巧 i 田空 


写真を指定したい場合 

初期値では、[全て]が設をされており、巧刷するすべての写真に設定が反映されます。 

ただし、[全コマ印刷]および[アルバム印刷]で複数の写真を印刷する場合は画像ごとに調整などを行うことが 
できます。 


[詳細設定]から[コ7番导]を 
選択しで、陵量スイツチを巧し 
ます。 


ミ 


設定を反映したいコ7番导を設 
定します。 


1つマをち 

^♦白な巧を 
♦シーンがユ 
♦巧るさ巧を 
♦踩やの巧が 胃 


なし 


u7 


最適な色合いに自動調整（自動調整) 


写真の色合いを最適な色合いに自動調整して巧刷します。 

[自動調整]には 、 PRINT Image Matching 機能を使う調整と才ートフォトファインを使う調整があります 。 PRINT 
Image Matching 機能を使う調整については、下記のぺージを参照してください。 

ぶ本書74ぺージ 「PRINT Image Matching 機能を使って印刷」 

[自動調整]を行うには、[カメラ]または [ APF ] を選択します。 


戸マ巧ち 

♦白な巧が 
♦シーン巧ユ 
♦明るさ巧空 
k 話やな i 田空 


r 1/巧 


カメラ 

PRINT Image Matching 機能を有効にします。 PRINT Image Matching を 
使用していない写真の目 P 刷は下記の [AP 鬥と同じ方まで目 P 刷します。 

分本書74ぺージ 「PRINT Image Matching 機能を使って印刷」 

APF 

APF (オートフォトファイン）機能を有効にして、コントラスト、彩度、力 
ラーバランスが適切でない写真の補正を行って印刷します。 

なし 

PRINT Image Matching 機能と APF (才ートフォトファイン）機能を使わ 
ないで巧刷します。 


入與ポ n ソ n J - 

APF (才ートフォトファイン）は、写真などの画像を自動的に高画質化して印刷する、エプソン独自の機能です。 


撮影シーンに合わせて自動補正（シーン補正） 


写真全体を撮影シーンに合わせて補正して印刷します。 
[シーン補正]の設定には、下の種類があります。 


變 ポつ ゾ V' f- 


• シーン補正を行うには、前項の[自動調整]を [ APF ] に設定しておいてください。初期値では、[カメラ]が設をさ 
れています。 

• シーン補正は、撮影したときのイメージに近づけるものです。写真によっては完全に補正されない場合もあります。 


コでぞち 

♦白な巧空 
♦シーンがユ 
♦明るさ巧空 
♦试やか巧を 



1/2 


標準 

[シーン補正]を行いません。 

ポートレート 

人物の写真に最適な補正を行います。 

風景 

空、緑などの風景写真に最適な補正を行います。 

夕景 

夕焼けのようじホみがかかった写真に最適な補正を行います。 

夜景 

夜景のようじ暗い場所で撮影した写真に最適な補正を巧います。 

逆光 

逆光により対象物が暗 < なってしまったような写真(こ最適な補正を 
巧います。 

接写 

マクロ （接写）撮影された写真に最適な補正を行います。 


便利な印刷機能 

写真を補正して印刷（つづき) 


口で目 


マちち 


i 


巧 i 敲 I 

で 


巧 
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画像の輪郭などをくっきりとしたり、柔らかく補正して印刷します。 
[シャープネス]の設をには、じ(下の種類があります。 


シヤーブ示7 

:-ム 
I つレーム 

ニル巧乃ッ h 


よりみく 

巧く 


巧ら巧く 
よ0巧ら巧く 


より硬く 

画像の輪郭などをよりくっきりと補正します。 

硬< 

画像の輪郭などをくっきりと補正します。 

なし 

[シャープネス]は行いません。 

柔らか< 

画像の輪郭などを柔6かい感じに補正します。 

より柔6かく 

画像の輪郭などをより柔6かい感じ(こ補正します。 


_ 明るさの調整（明るさ調整) 

写真全体を明るくしたり、暗く調整して印刷します。 

[明るさ調整]の設定には、じ(下の種類があります。 


より明るく 

写真全体をさ6(こ明る < 調整します。 

明る< 

写真全体を明る<調整します。 

なし 

[明るさ調整]は行いません。 

暗< 

写真全体を暗<調整します。 

より(こ暗く 

写真全体をさ6に暗<調整します。 


4 つマちち 

4 ♦白な巧空 
ィ♦シーン巧ユ 

4 ♦巧るさ巧を 
^♦なやで i 田を 


よ0巧るく 
巧るく 


巧く 

より巧く 

i 4 

1 ' 1 1 


_ 鮮やかさの調整（鮮やか調整) 

写真全体の鮮やかさを調整して印刷します。 

[鮮やか調整]の設をには、 t (下の種類があります。 


より鮮やか 

写真全体をさ6に鮮やかに調整します。 

鮮やか 

写真全体を鮮やか(こ調整します。 

なし 

[鮮やか調整]は行いません。 

<すんだ 

写真全体を < すんだ感じ(こ調整します。 

より<すんだ 

写真全体をさ6に < すんだ感じに調整します。 


4 つマちち 

4♦白な巧空 

S ♦シーンぷユ 
< ♦巧るさ巧を 
^ ♦なやで i 田な 


よやび 
结やか 


くすんだ 
よ0 くすんだ 

( 4 

レ U 1 1 


画像の輪郭を < つきりと補正（シャープネス) 


!な£刷！ 
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便利な印刷機能 

/\° ノラ7写真を印刷 


通常のサイズで撮影した写真をパノラマが態にして印刷することができます。横長にレイアウトするため、 
画像の上下が切り取られます。 


X §) ポイント)- 

• パノラマ印刷できるのは、口ール紙のみです。 

• [インデックス印刷]時は、パノラマ印刷はできません。 

• 印刷を実行する前に、印刷するロール紙と写真データの 
入ったメモリカードをセットしておいてください。 
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2 [詳細設定]欄を選択し 
で、欧君スイツチを巧し 
ます。 

[詳細設定]のを項目が表示され 
ます。 


/ [印!刷ちま] 

[用紙種類] 

[画質] 

[用紙サイズ] 
[レイアウト] 

[コマ選択] 

[枚数] 

の各欄を設定します。 



3 [ズー厶]の設定をします。 

①[詳細設定]で[ズーム]を 
選択して、 di] スイ、ソチを 
押します。 


►シヤーブをス 


フレーム 

ル巧でット 


②拡大したい部分と拡大する 
倍率を設定します。 


I ♦シヤ - 

式ーム 
つレーム 
ロールが 


5] た上1 . 2芭 
^ゎ上1 . 5宿 




ポつノトト 


[全コマ印刷]、[アルバム印刷] 
の場合は、ズーム印刷したい写 
真を指をできます。 

本書78ぺージ「写真を設を 
したい場合」 


耳 スイッチを押しで、 ED 刷 
を実巧します。 


便利^ 


利な印刷機能 

真の一部を拡大して印刷（ズーム印刷) 


写真の一部分を拡大して印刷することができます。 



J ) ポイント^ 


オプションのプレビューモニタをご使用になると、さらに便利にズーム印刷をご利用になれます。 
ズーム印刷では画像を拡大して印刷しますので、印刷結果の画像品質が粗くなる場合があります。 


操作方法 



便利な印刷機能 
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便利な印刷機能 

写真にフレームを巧けて印刷(フレーム印刷) 


I ♦白巧巧を 

♦シーンが正 
♦巧るさ巧を 
♦なやな i 田を 


2 [詳細設定]欄を選択し 
で、欧君スイッチを巧し 
ます。 

[詳細設定]のを項目が表示され 
ます。 


/ [ ED 刷ちま] 

[用紙種類] 

[画質] 

[用紙サイズ] 
[レイアウト] 

[コマ選択] 

[枚数] 

の各欄を設定します。 



多 ED 刷するフレー厶を選択 
します。 

①[詳細設定]の[フレーム]を 
選択し、 mi スイッチを押し 
ます。 



②[フレーム ]の一貴からフ 
レームを設定します。 



イ余 シャ— 


4つ レー ム 
わ —ル巧 

さかな 
ずず 
巧义 


▼ 1/2 


4 スイッチを押しで、印!刷を 
実行します。 


本プリンタに内蔵されているフレー厶（飾り枠）を、撮影した写真に重ね合わせて印刷することができます。 



っ^衫ポっソト)- 

• [インデックス印刷]時は、フレーム印刷はできません。 

. フレー ムの種類は [フレー ムー覧印刷]を印刷して確認できます。 

• [全コマ印刷]、[アルバム印刷]の場合は、フレームを印刷したい写真を指をできます。 

本書78ページ「写真を指をしたい場合」 

• 印刷を実行する前に、印刷する用紙と写真データの入ったメモリカードをセットしておいてください。 

• 今後、エプソン販売のホームぺージから追加用のフレームデータがダウンロード可能になる予をです0詳しくは、エ 
プソン販売のホームぺージでご確認くださし、。 


操作方法 


コマをち 
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I ♦白巧巧餐 

♦シーンが正 
♦巧るさ巧を 
♦なや巧 i 田を 


2 [詳細設定]欄を選択し 
で、欧君スイッチを押し 
ます。 

[詳細設定]のを項目が表示され 
ます。 


/ [用紙種類]、[用紙サイ 
ズ]を設定します。 

プリンタにセツトした用紙の種 
類とサイズを設定します。 



3" [詳細設定]の[フレー厶 
一覧 ED 刷]を選択しで、 
陳^スイッチを巧しま 


す。 


♦をコマけ則 ( -〇 

A 7/7 

- ル。。アップ 

< でードをさ込が 

1 巧 

♦ 3 油記定 

11!) Ilf 




選がします 


スイッチを巧すと E 口刷 
を実巧します。 

印刷されたフレームのち下に 
は、フレーム番号と記号が印刷 
されます。記号の意□末は] U 下の 
通りです。 


記导 

説明 

S 

シールサイズのレイアウ 
卜向きのフレーム 

L 

L 半リサイズのレイアウト 
向きのフレーム 

2L 

2L 判サイズのレイア 
ウト向きのフレーム 


_ ノレーアータの一貴を 印刷す るし【み 

使用できるフレームデータの一覧を巧刷することができます。 

ポイント;- 

印刷を実行する前に、印刷する用紙をセットしておいてください。 


コマをち 



便利な印刷機能 
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便利な印刷機能 

撮彩したときの情報を印刷 


写真を撮影したときの日付、時刻、撮影情報を写真の下部に印刷することができます。 



厂 ん孩ポインり - 

• [インデックス印刷]時は、撮影したときの情報を印刷できません。 

• 写真を撮影する前に、カメラ側で日付、時刻を正しくセットしておく必要があります。 


操作方法 


’[印!刷ちま] 

[用紙種類] 

陋質] 

[用紙サイズ] 
[レイアウト] 

[コマ選択] 

[枚数] 

の各欄を設定します。 


2 [詳細設定]欄を選択し 
で、医重]スイツチを巧し 
ます。 

[詳細設定]のを項目が表示さ 
れます。 




多[詳細設定]の、 

[曰巧 ED 刷] 

[時刻印刷] 

[撮影情報巧刷] 

のいすれかを選択し、設 
定します。 



それぞれの設定内容については、 
次ページを参照して<ださい。 


令スイッチを巧しで、 ED 刷 
を実行します。 
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設定項 g 

内容 

しない 

撮影情報を印刷しません。 

する 

撮影情報を印刷します。 


曰巧印刷 


印刷する写真にじ(下の形式で日付を印刷します。 


B 付 EP 則 
時刻け財 
巧おおが巧則 

トリミンヴ 


yyyy.nr.dd 

nn.dd.yyyy 

dd.nr.yyyy 


T72 


設定項 g 

2002 年 10 月 16 曰の巧刷例 

しない 

日付を印刷しません。 

yyyy.mm.dd 

2002.10 .16 

mm.dd.yyyy 

10.16.2002 

dd.mm.yyyy 

16.10.2002 

mmm.dd.yyyy 

Oct 16.2002 

dd.mmm.yyyy 

16.0ct. 2002 

'yy.mm.dd 

102.10 .16 

mm.dd.'yy 

10.16 '02 

dd.mm.'yy 

16.10 '02 


時刻印刷 


巧刷する写真に U 下の形式で時刻を印刷します。 


I 曰付印料 

時刻け田 J 
I 巧おおが巧糾 

トリミング 


k 

I 12時 M n 
L 24時も1 I 


3/7 


設定項 g 

内容 

しない 

時刻を印刷しません。 

じ時間 

じ時間表記 

24 時間 

24 時間表記 


撮影情報印刷 


写真データに、 Exif 規格に準拠した撮影時のデジタルカメラの情報（露化、絞り値、感厳が登録されている場合、 
その情報を印刷します。 

巧刷したい場合は[する]を設定します。 


しない 


!な£刷！ 




巧 


則 

r 巧ヴ 

則財がン 

巧巧がミ 

付刘お U 

B 時巧 
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便利な印刷機能 

パネル設定のメモリ機能 


印刷の各設定を2種類まで本プリンタのメモリに登録することができます。よく使う印刷方法を登録してお 
くと、設定をワンタッチで呼び出して簡単に印刷できます。 

メモリに登録できるのは、じ(下の設定項目です。 

印刷方法、用紙種類、画質、用紙サイズ、レイアウト、詳細設定の写真補正（自動調整、シーン補正、明 
るさ調整、鮮やか調整、シャープネス） 

また、メモリに登録できる設定項目は、設定項目の先頭に表示されている必下のマークでも確認できます。 
♦:メモリに登録できる設定項目 
◊:メモリに登録できない設定項目 

•:詳細設定の[コマ番号]の設定が[全て]の場合に登録できる設を項目 

ポイント〜)- 

• 登録および呼び出しは、エラー発生時、およびノズルチェックやプリンタヘッドクリーニングなどの処理中は行えません。 

• [自動調整]、[シーン補正]、[明るさ調整]、[鮮やかさ調整]、[シャープネス]は、[詳細設を]欄の[コマ番号]が 
[全て]に設をされていないと登録できません。 


操作方法 


登録方法 


メモリを呼び出して印刷 


/各設定項目を設定します。 

設定項目の選択肢が表示されて 
し^場合は、 权定I スイ、ソチまた 
は長司スイ、ソチを押して、ちの 
画面のように選択肢の表示を消 
してください。 


言設定項目をメモリに登録 

します。 

今の設定をメモリに登録する(こ 
は、(でスイッチまたは@スイ、ソ 
チを2秒]:>(上押します。 

「現在の設定値がメモリ1(メモ 
リ 2) に記憶されました。」の 
メッセージが表示された6、登 
録が完了です。 



( メモ IJ に登録した設定項 
目を呼び出します。 

登録済みのメモリを呼び出す(こ 
は、〇)スイッチまたは©スイ、ソ 
チを押します。 


言スイッチを押しで、 ED 刷 
を実巧します。 


^ ポイント^;- 

メモリには初期値として、じ TF の設をが登録されています。 


設定項 g 

メモリ ① 

メモリ ② 

印刷方法 

全コマ 

1コマ 

用紙種類 

PM 写真用紙 

PM 写真用紙 

画質 

高画質 

高画質 

用紙サイズ 

□—ル紙 127mm 

□-ル紙 127mm 

レイアウト 

1面横-縁なし 

1面横-縁なし 

詳細設定 

自動調整 

PRINT Image Matching 

PRINT Image Matching 

シーン補正 

なし 

なし 

明るさ調整 

なし 

なし 

鮮やか調整 

なし 

なし 

シャープネス 

なし 

なし 
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/ [詳細設定]欄を選択し 
で、欧君スイツチを巧し 
ます。 

[詳細設定]のを項目が表示さ 
れます。 


2 [詳細設定]欄で、 

[卜化ンヴ] 

[のり取りガイド] 

[液晶コントラスト] 
のいすれかを選択しで、 
欧君スイッチを巧しま 
す。 


これわの設定項目は、[詳細設を] 


欄から選択します。 




是それぞれ赵下の手順で設 
定します。 

を項目の詳細な説明は、次ペー 
ジを参照してください。 

トリミング 

[する]/[しない]を設定します。 



のり取りガイド 

[あり]/格し]を設定します。 


I 恨ちを lE 厕 

切0を*:!ガイ 

シール估 S J ： _ 

シールた置たを 0.0 


4/7 


液晶コントラスト 

①①スイ、ソチを押します。 



②液晶パネルのコントラスト 
を層!巧スイ、ソチで調節し、 

Iミよ定I スイ、ソチを押します。 
厦討スイ、ソチを押すと、操 
作を取り消して元に戻りま 
す。 

511 




み ; X おを 


m 


♦ □-ルが1 
クを9ホ_<>1枚 




♦ 


便利な印刷機能 

その他の設定 


印刷用途に合わせて、写真の一部を切り取ったり（トリミング）、印刷結果に切り取り線を印刷したりする 
ことができます。 

また、液晶パネルのコントラストを調節することができます。 



操作方法 


マちち 



便利な印刷機能 
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便利な印刷機能 
その他の設定（つづき) 


トリミング 


印刷する用紙の印刷領域いっぱいに（余白部分を除 <) 画像が巧刷されるよう、印刷領域に収まらない部分の画 
像を自動的に切り取って（トリミングして）印刷します。 

初期設定値では、トリミング機能が有効になっています。画像全体を巧刷したい場合（トリミングしたくない場合) 
は、この機能を無効にしてください。 

トリミングする場合 

印刷領域の一辺と画像の一辺のサイズを合わせて巧刷します。横長の画像の場合は、縦の巧刷領域に合わせて巧 
刷します。印刷領域に収まらない上下(または左ち)の画像が切り取られます。 



トリミングしない場合 

画像データを切り取ることな<用紙サイズの巧刷領域に収まるように巧刷します。 



つ婷 かイソ广- 

写真の縦横比が1:2を超える場合は、パノラマ画像として扱い、操作パネルでの設をに関わらず、「トリミングなし」で印 
刷します。 



88 





















_ 切り取り線ガイド印刷（切り取リガイド) 

印刷結果の余白を切り取るためのガイド線を印刷する/しないを設をすることができます。 


を’. 



A §) ポイント^^- 

切り取りガイドは、必下の用紙とレイアウトの場合に印刷できます。初期設をでは、切り取りガイドを印刷しない設をに 
なっています。 


用紙 

レイアウト（面巧け） 

A4 

2面、3面、4面、8面 

□—ル紙210 mm 

2面、3面、4面、8面 


操作パネルのコントラスト調整（液晶コントラスト) 

操作パネルの表示がはっきりしない場合は、液晶パネルのコントラストを調節できます。 


便利な印刷機能 
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♦ 便利な印刷機能 

メモリカードのパックアップ(パックアップ) 


外部記憶装置 （ M 0 ドライブなど）を本プリンタに接続することによって、メモリカード内の全データをそ 
の外部記憶装置にバックアップすることができます。バックアップした外部記憶装置から本プリンタに印刷 
することもできます。 

へ資■ポイント^-^ 

• 外部記憶装置の接続方法については、じ(下のページを参照してください。 

とす本書91ページ「外部記憶装置の接続方法」 

• バックアップを始める前に杉下の記憶メディアを外部記憶装置にセットしておいてください。 

• DOS / Windows 形式でフォーマット済のメディア 
• バックアップのための空き容量が+分あるメディア 
• パーティシヨンが1つのメディア 

• 外部記憶装置が MO ドライブの場合 、 MO メディアは128、230、 640 M 巳のいずれかをお使いください。 

• コンピュータから本プリンタに印刷中の場合は、バックアップを行えません。 

• コンピュータから本プリンタにセットされているメモリカードにアクセスしている場合は、接続を中止してください。 

中止方法の詳細については、『ユーザーズガイド』（電子マニュアル）をご覽ください。 

• 1つのメディアには、512回までバックアップできます。 


操作方法 



[詳細設定]欄を選択しで、を定 I スイッチを巧します。 


ミ 


[詳細設定]で[ノ\'ックアップ]を選 
択しで、欧是]スイツチを巧します。 


♦をコマ巧助 ( 0 



1つレーム ー丘巧凹 
かードをさたが 目4巧 


♦ミ g お語を Till 


ミ 


ちのメツたージび表示されたら、 
①スイッチを巧します。 



^歡》ポつソト)- 

DOS / Windows 形式でフォーマットされていないメディアがセットされている場合は、操作パネルに「挿入さ 
れたメディアを認識できません。」というメッセージが表示されます。操作パネルの表示に従つて、フォーマッ 
卜してください。 


ちのメッじージび表示されたら、 
①スイッチを押しでバックアップを 
開始します。 


づ ぃ 。ま 忌' ) - 

バックアップ中は、バックアップ先のメディアを抜いたり、外部記憶装置とのケーブルを抜いたりしないでく 
ださい。 



5 操作パネルに「完了しました。」と表 
示されたら、①スイッチを巧しでバツ 
クアップを終了します。 
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♦ 


便利な印刷機能 

外部記憶装置からの印刷 


カードリーダや M 0 ドライブなどの外部記憶装置をプリンタに接続して、外部記憶装置上の写真データを印 
刷することができます。 


〇 户ま思 


USB 接続できるすべての記憶機器の動作を保証するものではありません。動作確認済みの記憶機器については、エプ 
ソン販売のホームぺージをご覧いただくか、カラリオインフオメーシヨンセンターまでお問い合わせください。 
お問い合わせ先は本書巻末をご覧ください。 

プリンタやマウスなど、外部記憶装置]^ソ外の USB 機器は接続しないでください。故障の原因になるおそれがあります。 


外部記憶装置の接続方法 


黨 ポっソト^ 


• 本プリンタと外部記憶装置との接続は、 USB ケーブルで接続します。本プリンタには同個されておりませんので別途 
お買い求めください。外部記憶装置付属の USB ケーブル、付属していない場合は EPSON 純正の USB ケーブル（型 
番： USBCB 1) のご使用をお勧めします。 

• USB ケーブルは 2 m 杉下のものをお使いください。 

• 外部記憶装置との接続には、 USB ハブは使用できません。 

• 本プリンタとコンピュータを接続している際に、コンピュータ側から外部記憶装置を認識することはできません。 


プリンタの電源をオフにします。 


夕 


USB クープレでプリンタと外部記憶 
装置を接続します。 

US 目ケーブルは、奥までしっかりと差し込んでく 
ださい。 


广^睽 ポっソト^ 


USB ケーブルのコネクタには表裏があります。 
差し込み口の形状に合わせて差し込んでくださ 

し、。 



!な£刷！ 
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便利な印刷機能 

外部記憶装置からの印刷（つづき) 


外部記憶装置からの印刷方法 


/ 写真データび登録されでいる記憶メディア （ M 0 など）を外部記憶装置にじットし 
ます。 


。 メモリカードス□ツトにメモリカードびじツトされでいる場合は、メモリカードを 
^ 抜きます。 

A @ ポイント)-^ 

• メモリカードスロットにメモリカードがセットされてぃる場合、プリンタは外部記憶装置を認識せずにメモ 
リカードの写真データを印刷します。 

• 外部記憶装置のデータが、本プリンタのバック 
アップ機能でバックアップしたデータの場合は、 

右の画面で印刷したぃ写真データが登録されてぃ 
るフォルダを設をしてくださし、。右の画面は、外 
部記憶装置内のデータが認識されたとき、および 
[印刷方法]欄の設をを変更したときに表示され 
ます。 



ミ 


メモリカードからの印刷と同じ手順で各項目を設定しで、印刷を実行します。 

とす本書日2ページ「写真の一覧を巧刷（インデックス印刷)」 

とす本書53ページ「すべての写真を印刷（全コマ巧刷)」 

とす本書日4ページ「写真を複数指定して印刷（アルバム巧刷)」 

とす本書57ページ「写真を一枚だけ指定して印刷 （1 コマ巧刷)」 


かっソり - 

メモリカードからの印刷に切り替えたい場合は、印刷したい写真データが入っているメモリカードをメモリ 
力ードスロットにセットします。セット後、メモリカードが自動認識され、メモリカード上の写真データを印 
刷できるようになります。 
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用紙について 





用紙について 

使用できる用紙の種類と印刷時の注意 


ダイレクト印刷で使用できる用紙の種類と印刷時の注意について説明します。 

また、アイロンプリントぺーパー、ミニフォトシールへの印刷の方法についても説明します。 

ポイント)- 

コンピュータから印刷する場合には、ここで説明している用紙のほかにも使用できる用紙があります。詳しくは、『ユーザー 
ズガイド』（電子マニュアル）をご覧ください。 


富画質な写真プリントができる用紙 

ご家庭で気軽に高画質な写真プリントができる用紙です。 

定お紙 



用紙名 

特長 

サイズ 

じツト巧能枚数 

給紙補助シート ’ 1 

操作パネルの選が項目 

PM 写真用紙 
<光が> 

光が感のある写真用紙です。 
写真同様の印刷結果が実現 

できます。 

L 判 

20枚 

— 

用紙種類： PM 写真用紙 
用紙サイズ： L 判 

2L 判 

10枚 

— 

用紙種類： PM 写真用紙 
用紙サイズ： 2L 判 

A4 

1枚 

— 

用紙種類： PM 写真用紙 
用紙サイズ： A4 

PM マット紙 

厚みのある非光がの写真用 
紙です。落ち着いた質感を 
実現できます。 

A4 

20枚 

必要 

用紙種類： PM マット紙 
用紙サイズ： A4 

PM/MC 写真用紙 
<半光が> 

光が感をおさえた写真用紙 
です。写真の風合い（質感) 
を実現できます。 

A4 

1枚 


用紙種類： PM 写真用紙 
用紙サイズ： A4 


*1 専用紙に添付の給紙補助シートを用紙の下にセットする必要があります。専用紙に添付の取扱説明書を参照して、給紙補助 
シートをセットしてくださし、。用紙の下にセットする給紙補助シートは、表中のセット可能枚数に含みません。 


口ール紙 

連続して写真を巧刷する場合や、パノラマ写真を巧刷する場合にご利用ください。 


用紙名 

特長 

サイズ 

操作パネルの選が項目 

PM 写真用紙 
□ールタイプ<光が> 

光お感のある写真用□ール紙で 
す。写真同様の巧刷結果を実現 

できます。 

89mm X 10m 

用紙種類： PM 写真用紙 
用紙サイズ：□—ル紙 89mm 

100 mm X 10m 

用紙種類： PM 写真用紙 
用紙サイズ：□—ル紙100 mm 

127mm X 10m 

用紙種類： PM 写真用紙 
用紙サイズ：□—ル紙 127mm 

210 mm X 10m 

用紙種類： PM 写真用紙 
用紙サイズ：□—ル紙210 mm 

PM/MC 写真用紙 
□ールタイプ<半光が> 

光お感をおさえた写真用□ール 
紙です。写真の風合い（質感） 

を実現できます。 

89mm X 10m 

用紙種類： PM 写真用紙 
用紙サイズ：□—ル紙 89mm 

100 mm X 10m 

用杀氏種類： PM 写真用紙 
用紙サイズ：□—ル紙100 mm 

210 mm X 10m 

用杀氏種類： PM 写真用紙 
用紙サイズ：□—ル紙210 mm 

PM 写真用紙 

□ールタイプ<半光が> 

127mm X 10m 

用紙種類： PM 写真用紙 
用紙サイズ：□-ル紙 127mm 

PM マット紙 
□ールタイプ 

厚みのある非光がの写真用□一 
ル紙です。落ち着いた質感を実 

現できます。 

89mm X 7m 

用杀氏種類： PM マット紙 
用紙サイズ：□—ル紙 89mm 

100 mm X 8m 

用杀氏種類： PM マット紙 
用紙サイズ：□—ル紙100 mm 

127mm x 8m 

用紙種類： PM マット紙 
用紙サイズ：□—ル紙 127mm 
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手居に写真を楽しめる用紙 

手軽に写真化力を楽しむならこの用紙です。フォト•プ 
リント紙2はスーパーファイン専用紙2より光沢を持つ 
た仕上がり結果が得られます。 


定お紙 



用紙名 

特長 

サイズ 

たツト巧能枚数 

給紙補助シート 

操作パネルの選巧項目 

フォト-プリン 
卜紙2 

厚□タイプの光が紙です。 
写真並の色鮮やかさをお手 
ごろな価格で実現できます。 

A4 

20枚 


用紙種類：フォトプリント 
用紙サイズ： A4 

上質普通紙 

インクジエツト用の普通紙 
です。特に黒インクの発色 
(こ優れています。 

A4 

▼マークまで 


用紙種類：普通紙 
用紙サイズ： A4 

両面上質普通紙 
<再生紙> 

インクジエツト用の両面普 
通紙です。両面に印刷して 
もあまり裏写りしません。 
古紙10096配合再生紙です。 

A4 

▼マークまで 
(両面印刷時 

30枚） 


用紙種類：普通紙 
用紙サイズ： A4 


口ール紙 

連続して写真を巧刷する場合や、パノラマ写真を巧刷する場合にご利用ください。 


用紙ち 

特長 

サイズ 

操作パネルの選が項目 

フォト-プリント 
紙2□—ルタイプ 

厚□タイプの光が□ール紙 
です。写真並の色鮮やかさ 

をお手ごろな価格で実現で 
きます。 

89mm X 7m 

用紙種類：フォトプリント紙 
用紙サイズ：□—ル紙 89mm 

100mm X 8m 

用紙種類：フォトプリント紙 
用紙サイズ：□—ル紙100 mm 

210 mm X 10m 

用紙種類：フォトプリント紙 
用紙サイズ：□—ル紙210 mm 




















用紙について 

使用できる用紙の種類と印刷時の注意（つづき) 


写真入りの八ガキや年賀がを作成できる用紙 

八ガキや年賀状に写真を入れて印刷するならこの用紙です。 

フォト-クオリティ-カード2は、より光沢を持った美 
しい仕上がり結果になります。 



用紙名 

特長 

サイズ 

じツト巧能枚数 

給紙補助シート’ 1 

操作パネルの選巧項目 

PM マツト八ガ丰 

厚みのある非光がの八ガキ 
用紙です。落ち着いた質感 
を実現できます。 

八ガキ 

30枚 

必要 

用紙種類： PM マット紙 
用紙サイズ：八ガキ 

フォト•クォリ 
テイカード2 

光が感のある八ガキです。 
写真を使っての年賀状や 
バースディカード作り(こ最 
適です。 

八ガキ 

20枚 

必要 

用紙種類：フォトプリント 
用紙サイズ：八ガキ 


*1 専用紙に添付の給紙補助シートを用紙の下にセットする必要があります。専用紙に添付の取扱説明書を参照して、給紙補助 
シートをセットしてくださし、。用紙の下にセットする給紙補助シートは、表中のセット可能枚数に含みません。 


り、 ■ / ■ ノ 


ハガキなど用紙の上下を区別する必、要があるときは、用紙の上側を下に向けてセットしてくださ 


い。 


写真が印刷される向きは、レイアウトによってじ TF の通りになります。 


1面付け 2面付け 


3面付け 


4面付け 


8面付け 


20面付け バリアブルサイズ 


< 


夺 


V 


V 

す 


V 


V 


V 


夺 



囚囚 

囚囚 

囚囚 

囚囚 


团团田团 
团团团回 

の团の囚 
团回回回 
田团因团 



W 因 

V ] ド 

V 

夺 


オリジナルの T シヤツなどを作成できる用紙 

アイ□ンを使用することで化力結果を布（綿100%または 
綿50% t (上の混紙）じ転写することのできる用紙です。 



用紙名 

特長 

サイズ 

じツト可能枚数 

給紙補助シート 

操作パネルの選が項目 

アイ□ンプリント 
ペーパー*1 

巧刷した写真を、衣類（綿 
10096または綿己 0%]：i 上 
の混妨）に転写することの 
できる用紙です。オリジナ 
ルの T シャツなどができま 
す。 

A4 

1枚 


印刷方法：全コマ印刷 

1コマ巧刷 
アルバム印刷 
用紙種類：アイ□ンプリント 
画質：高速 
用紙サイズ： A4 


*1 アイロンプリントぺーパーを使用してアイロンプリントを斤う場合は、[用紙種類]欄で[アイロンプリント]を必ず還がし 
てください。アイロンプリントぺーパーへの印刷方まについては、必下のぺージを参照してください。 

とす本書98ぺージ「アイロンプリントぺーパーへの印刷方法」 































































































かさなシールを作成できる用紙 

ミニフォトシールは、16分割シールに対応したアプリ 
ケーシヨンソフトを使用して、小さなシールを作るため 
の用紙です。 


用紙名 

特長 

サイズ 

じット可能枚数 

給紙補助シート’ 1 

操作パネルの選が項目 

ミニフォトシ ー ルで 

ルさなシールを作ることが 
できる用紙です。16分割 
シールに対応したアプリ 
ケーシヨンソフトか6印刷 
してください。 

八ガキ 

1枚 

必要 

印刷方法：全コマ巧刷 

1コマ巧刷 
アルバム印刷 
用紙種類：シール 
用紙サイズ：八ガキ 


*1 専用紙に添付の給紙補助シートを用紙の下にセットする必要があります。専用紙に添付の取扱説明書を参照して、給紙補助 
シートをセットしてくださし、。用紙の下にセットする給紙補助シートは、表中のセット可能枚数に含みません。 


*2 ミニフォトシールに印刷する場合は、[用紙種類]欄で[シール]を必ず還巧してください。ミニフォトシールへの印刷方法 
については、が下のぺージを参照してください。 

^^^本書99ぺージ「ミニフォトシールへの印刷方法」 


市販の用紙 

一般に販売されている事務用普通紙をご利用ください。 


用紙名 

サイズ 

じツト可能枚数 

操作パネルの選が項目 

事務用普通紙 

A4 

▼マークまで 

用紙種類：普通紙 
用紙サイズ： A4 

官製八ガキ 

八ガキ 

30枚 

用紙種類：普通紙 
用紙サイズ：八ガキ 

官製八ガキ（インクジェット紙） 

八ガキ 

30枚 

用紙種類： PM マット紙 

(宛を面は普通紙） 

用紙サイズ：八ガキ 



E 紙にっぃて 
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用紙について 

使用できる用紙の種類と印刷時の注意（つづき) 


アイロンプリントぺーパーへの印刷方法 


r アイ□ンプリントペーパー」への巧刷は、じ(下の手順で行います。 

A§) ポイント;- 

• アイロンプリントを行うには、 EPSON 「アイロンプリントぺーパー」（型番： MJTRSP 1) を必ずお使いください。 

• 「アイロンプリントぺーパー」の取り扱いや転写方法などは、「アイロンプリントぺーパー」添付の取扱説明書をご覽 
ください。 

• アイロンプリントでは、画像を反転してアイロンプリントぺーパーに印刷します。 

• [インデックス印刷]時は、アイロンプリントぺーパーの印刷はできません。 


/ [ ED 刷ちま]欄で 
[をコ 7 E [] 刷] 

[1 コ 7 E [] 刷] 

[アルバ厶 ED 刷] 

のいすれかを設定します。 


ミ^ [用紙種類]欄で[アイ □ 
ン]を選択しで、欧是1ス 


イッチを巧します。 



ミ [1 〕マ ED 刷]、[アルバ 
厶印刷]の場含は、 

[コマ選択] 

[枚数] 

を設定します。 

[全コ 7 E |] 刷]の場合は、 
[枚数]を設定します。 

アイ□ンプリントでは、[用紙サ 
イズ]欄は [ A4]、 [画質]欄は 
[高速]が自動的に選択されま 
す。 

必要(こ応じて、[詳細設定]欄を 
設定します。 


令スイッチを押しで、印!刷 
を実巧します。 
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ミニフォトシー J レへの印刷方法 


EPSON 「ミニフォトシール」（型番： MJHSP 5) を使用して、写真をルさなシール（サイズ 20 x 27 mnn ) に巧刷 
しよ^ 〇 


J ) ポイント> 


[インデックス印刷]時は、シール印刷はできません。 


/ [ ED 刷方法]欄で 
[をコ 7 E [] 刷] 

[1 コ 7 E [] 刷] 
[アルバム ED 刷] 

のいすれかを設定しま 
す。 


を[用紙種類]欄で[シール] 
を設定します。 



是 [1 コマ ED 刷]、[アルバ 
厶印刷]の場をは、 

[画質] 

[コマ選択] 

[枚数] 

を設定します。 

[全コ 7 ED 刷]の場合は、 
[画質]、[枚数]を設定 
します。 

シール巧刷では、[用紙サイズ] 
欄は[八ガキ]、[レイアウト]欄 
はシール巧刷のレイアウトが自 
動的に選択されます。 

必要(こ応じて、[詳細設定]欄を 
設定します。 


令スイッチを押しで、印!刷 
を実行します。 


ん疹ポイント J - 

写真がシールの枠からずれて印刷される場合は、写真の印刷位置を調整できます。 0.5 mm 単位で上下左右に 2.5 〜 -2.5 mm 
の範囲で調整することができます。 

調整は、[詳細設を]欄の[シール位置上下](上下の位置を調整する場合）または[シール位置左右](左右の位置を 
調整する場合）で、数値を還がします。 


♦ 1コマけ則 
♦シール 
♦ち;面坦 
♦ハガ韦 
々1コマ目_<>1怯_ 


-①選択して、医国 
スイッチを押し、 


上へ移動 


下へ移動 


のち向で巧 r する 

切口を口たイド なし 


シールなちたち 0.0 TV . 


②どちらかを選択して、 
庚^スイッチを押し、 


す 

タタす 

す 

すすす 

す 

タタす 

1 

111 


团团团の 
团团团の 
团团困困 
团困困困 


左へ移動- 


> +右へ移動 


のちな巧 M 

切口を口打イ 
シールだ i ち 
シールな里 


す々 


^^1 


③数値を選がして 、 m 
スイッチを押します 


用紙について 
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用紙について 

印刷後の用紙の保存方法 


印刷後は、変色を防ぐためにじ(下の内容を参考にして正しい展示•イ呆存を行ってくださし、。正しい展示•イ呆 
存を行うことによって、印刷直後の色合いを長期間イ呆つことができます。 

イ皆ポイント)- ' 

• 一般的に印刷物や写真などは、空気中に含まれるさまざまな成分や光の影響などで退色（変色）していきます。エプ 
ソン製専用紙も同様ですが、保存方法にを意することで、変色の度合いを低く抑えることができます。 

• 各専用紙の詳しい印刷後の取り扱い方まは、専用紙のパッケージに添付されている取扱説明書をご参照ください。 


乾燥方法 


乾燥していない状態でアルバムなどに保存するとにじみが発生することがありますので、巧刷後は印刷面が重な 
らないようにを意して、十分に乾燥させてください。すべての印刷物を広げて乾燥させるスペースがない場合は、 
重ねて乾燥させることも可能ですが、その場合はまずそれぞれを15分程度乾燥させた後、必ず吸湿性のあるコ 
ピー用紙などを一枚ずつ印刷面に挟んで乾燥させてください。 

KP yim ) -1 

• ドライヤーなどを使用して乾燥させないでください。 

• 直射日光に当てないでください。 


_ 巧?子-展 71 ^ぶち _ 

乾燥後は、 W 下の説明を参照して速やかに保存-展示を行って<ださい。 

• クリアファイルやアルバムに入れ、暗所で保存 

光や空気を遮断することで変色の度合いを極めて低く抑える、一番良い保存方まです。 



• ガラス巧き額縁に入れて展示 

空気を遮断する展示方まで、変色の度合いを巧えることができます。 


お 


A §) ポイント;- 

• クリアファイルは、用紙よりも大きいサイズのものをご使用ください。 

• ミニフォトシールは、印刷面にシートが密着するタイプのアルバムなどには入れないでください。印刷結果がにじむ 
場合があります。間紙を挟んでクリアファイルに入れてください。 



人 皆 ま意 J - 

• ガラス付き額縁などに入れた場合も、屋外での展示は避けてくださし、。 
• 写真現像室など化学物質がある場所での保存-展示は避けてくださし、。 
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第 3 部メンテナンス/トラフレが処編 


インクカートリツジの交換 





インクカートリツジの交換 

インクカートリツジタ換の目ま 


黒/カラーどちらか片方のインクがなくなると、印刷できなくなります。操作パネルの表示を確認して早め 
にインクカートリツジを交換してください。 

インクの残量は、操作パネルの黒インクアイコン（田）とカラーインクアイコン（面）の表示で確認でき 
ます。 



si / :点滅を示します。 


黒インクアイコン 

取►面►间 

インク残量を示します 

カラーインクアイコン 

面►因 

インク残量を示します 




►百 ► 

母 ► 

\レ 

0 

► 口 ► 

图 ► 

\レ 
0 


T 

インクの残りが少 
なくなりました。 
良好な印刷品質を 
保つために、早め 
にインクカート 
リツジを交換され 
ることをお勸めし 
ます。 


T 

インクがなくなり 
ました。インク 
力ートリ ツジを交 
換してください。 
操作パネルには、 
必下のメッセージ 
が表示されます。 


操作パネルのメッセージ 

インク終了時には、操作パネルにじ TF のメッセージが表示されます。印刷は行えませんので、インクカートリッジ 
を交換してください。 

とす本書105ぺージ「インクカートリッジの交換方法」 







4ちインクかなくな 0 まレち C 
ンテナンススイ ッ チ重社 
イてインタ巧ート U . ッジを たを 
ミしてく 二ぃ。 ! 

: 

な雜§な y ッジ^ 

i ™— - 

i 

4 たじ乃 ^一のインクかなくな 
<つま Lg 。 ンテナンススイ 

; :强巧魏旅。… 
3™=™= -,—— 


黒インク終了時 


カラーインク終了時 


黒/カラーインク終了時 
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インクカートリツジの交換 

インクカートリツジ交換時の注意事項 


インクカートリッジを交換する前に、じ(下の注意事項をお読みくださし、。 



インクカートリッジの種類 


使用できるインクカートリツジの当社純正品は、下記の通りです。 


インクカートリッジの種類 


EPSON 純正品型番 


黒インクカートリッジ 


に 1BK13 


カラーインクカートリツジ 


に 5CL13 



使用上のご注意 


インクカートリッジは、取り付ける直前に開封してください。開封した状態で長時間放置すると、正常に印刷で 
きなくなる場合があります。また、開封後は6ヶ月 U 内に使い切ってください。古くなったインクカートリッジ 
を使用すると、印刷品質が悪くなります （ホ 開封のインクカートリッジの推奨使用期限は、インクカートリッジ 
の個装箱に記載してあります）。 

インクカートリッジにがいている緑色の基板部分には触らないでください。正常に動作•巧刷できなくなるおそ 
れがあります。 

インクカートリッジは分解しないでください。 

本プリンタで使用するインクカートリッジはにチップでインク残量などカートリッジ固有の情報を管理してい 
るため、途中で抜いても再使用が巧能です。ただし、再装着の際にはプリンタの信頼性を磕保するため、インク 
が消費されます。 

使用途中で取り外したインクカートリッジは、インク供給 孔 部にほこりが付かないようにを意して、プリンタと 
同じ環境下で保管してください。なお、インク供給 孔 内部には弁があるため、ふたや栓をする必要はありません 
が、供給 孔 部で周囲をミちさないようにごを意ください。 

インクカートリッジのインク供給孔部には触らないでください。 

インクカートリッジを寒い所から暖かい所に移した場合は、3時間 W 上室温で放置してから使用してください。 
インクカートリッジは、個装箱に印刷されている期限までに使用することをお勧めします。期限を過ぎたものを 
ご使用になると、印刷品質に影響を与える場合があります。 

インクカートリッジは強く振らないでください。カートリッジからインクが漏れることがあります。 

EPSON マークの印刷されたラベルは、絶対にはがさないでください。 EPSON マークの印刷されたラベルをはが 
したインクカートリッジを使用すると、インクの粘度が増し、プリントへ、ソドが目詰まりして印刷できなくなる 
場合があります。 

广 し口 注意 J 

• インクカートリッジを取り扱うときは、インクが目に入ったり皮膚に付着しないようにを意してください。目に乂っ 
た場合はすぐに水で就い流し、皮膚に付着した場合はすぐに水や石けんで就い流してください。そのまま放置すると、 
目の充血や軽い炎症をおこすおそれがあります。万一、異常がある場合は、すぐに医師にご相談ください。 

• インクは飲まないでください。また、インクが手などに付いてしまった場合は、時間がたつと落ちにくくなるので、 
すぐに石けんや水で就い流してください。インクが目に入ったときは、すぐに水で就い流してください。万一、異状 
がある場合は、直ちに医師にご相談ください。 


V ンクカ—トリツジの交換 
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インクカートリツジの交換 

インクカートリッジ交換時の注意事頃（つづき) 


保管上のご注意 


• インクカートリッジは、ぶ暗所で保管してください。 

• インクカートリッジは、子供の手の届かない所に保管してください。また、インクは飲まないでください。 


交換時のご注意 


• インクカートリッジへのインクの補充はしないでください。正常に動作•巧刷ができなくなるおそれがあります。 
インクカートリッジはにチップにインク残量を記憶しています。このため、インクを補充してもにチップ内の 
残量値が書き換わることはな<、使用できるインク量は変わりません。 

• プリンタの電源が入っていない状態で無理にインクカートリッジを巧換しないでください。インク残量の橫化が 
正し < 行われず正常な印刷ができな < なります。 

• プリントへ、ソドは絶対に手で動かさないでください。故障の原因になります。 

• インクカートリッジを取り外したまま、プリンタを放置しないでください。プリントへ、ソドが乾燥して巧刷でき 
なくなる場合があります。 

• 交換作業中はプリンタの電源をオフにしたり、電源コードをコンセントから抜いたりしないでください。プリン 
卜へッドが乾燥して巧刷できなくなる場合があります。 

• インクカートリッジは、黒-カラー両方ともセットしてください。どちらか片方だけセットされた状態では、プ 
リンタは動作しません。 

• 充てん中（操作パネルに「充てん中です」と表示中）は、電源をオフにしないでください。充てんが完全に行わ 
れずに、印刷ができなくなる場合があります。 

• 使用済みのインクカートリッジは、インク供給孔部にインクが付着している場合がありますのでを意してくださ 
し、交換作業後、使用済みのインクカートリッジはポリ袋などに入れて、リサイクルに化すか、地域の条例や自 
治体の指示に従つて廃棄してください。 


_ インク消費について 

をインクカートリツジは、巧刷時 U 外にも次の場合に消費されます。 

• 印刷を開始するときなどに定期的に実施されるセルフクリーニング時 
•プリントへ、ソドのクリーニング時 
• インクカートリッジ装着時 


インクカートリツジのリサイク J レについて 


弊社では、環境保全活動の一環として、 r 使用済みインクカートリッジ回収ポスト」を 
全国の一部パソコンショップに設置し、使用済みカートリッジの回収、再資源化に取 
り組んでいます。使用済みインクカートリッジは、ぜひ最寄りの回収拠点までお持ち 
いただき、回収ポストに投函してくださいますようご協力をお願いいたします。 
回収ポストの設置店は、 t (下のホームページ上で磕認できます。 
http://www.i-love-epson.co.jp 
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インクカートリッジの交換 

インクカートリッジの巧換方法 



「インクカス j : くなりました。」とい 
ラメッじージび操作パネルに表示さ 


れたら 、 I メンテナンス 1 スイツチを巧 
します。 


J ) ポイント/ 


インクがすべて終わっていなし、状態でインクを 
交換する場合は、じ(下の手順でインク交換を始 
めてください。 

①[^ンテナンス」スイッチを押します。 


または[詳細設を]欄を還択して、 なを1 
スイッチを押します。 



②[インク交換]を還がし、 I 決を I スイッチを 
押します。 


H _ A _ 11 

インクた毎 

ニンク 


イソタルチュック 


km/nm 


J ， 

5/7 


ミ 


操作パネルの表示内容を確認しで、 
①スイッチを巧します。 

プリントへ、ソドが交換位置に移動します。 


インクが少なくなったときや、インクがなくなったときは知ソ下の手順でインクカートリツジを交換してくだ 
さし、。 

インクカートリツジ交換の目安はじ(下のページを参照してくださし、。 

ぶ本書102ぺージ「インクカートリツジ交換の目安」 

ここでは、黒インクカートリツジの交換手順について説明します。 

カラーインクカートリツジもほぼ同じ手順で交換できます。 



V ンクカ—トリツジの交換 
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インクカートリッジの交換 

インクカートリッジの交換方法（つづき) 


ミ プリンタ カバーを 開けます。 


八 新しいインクカートリッジの黄色い 
テープを はびします。 

人 P ミ主意 J -- 

インクカートリッジに付いている緑色の基板に 
は触らないでください。正常に動作、印刷でき 
なくなるおそれがあります。 




5 ①固定カバーを引き上げ、 

③古いインクカートリッジを取り 
出しで、 

⑤新しいインクカートリッジを 
じットします。 

。0ま意 j - 

インクカートリッジをセットするときは、向き 
にを意してくださぃ。 

インクカートリッジのツメを固をカバーの下に 
もぐらせないでくださし、。固をカバーを破損す 
るおそれがあります。 


この向きでセットしてくださし、。 



ム 固定カノ\'一を手前に倒し、「カチッ」と 
〇 音びしで固定されるまで、図の部分 
^を巧します。 

セット(こは多少力が必要です。しっかり押し込んで 
ください。 



は押さないでくださし、。 
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7 


プリンタカバーを閱じ、操作パネル 
の表示を確認しで、①スイッチを巧 
します。 

プリントへ、ソドがゆっくりとち側へ移動してインク 
の充てんが始まります。 

インクの充てんは、約1分かかります。 


を意 


インク充てん中は絶がに電源をオフにしないで 
くださし、。印刷できなくなるおそれがありま 
す。 






メモリ 


ま定 


〇 © 


グ 


インク巧でんの終了を確認しで、 
( D スイツチを巧します。 



pi 〇 り注思 


n 


メモリ 


み定 



取り外したインクカ- 
ごを意ください。 


トリツジは、インク供給孔部にインクが付着しているおそれがありますので、周囲を巧さないように 


咳ポイン!'^;- 

使用済みのインクカートリツジの廃棄について 

使用済みのインクカートリッジは、ポリ袋などに入れてリサイクルに出すか、地域の条例や自治体の指 
示に従って廃棄してくださし、0 

また弊社では、環境保全活動の一環として、「使用済みカートリッジ回収ポスト」を全国にある 
一部のパソコンショップに設置し、使用';きみカートリッジの回収、再資源化に取り組んでぃま 
す。使用';きみカートリッジは、ぜひ最寄りの回収拠点までお持ちぃただき、回収ポストに投函 
してくださぃますようご協力をお願ぃぃたします。 

回収ポストの設置店は、じ TF のホームページ上で確認できます。 
http://www.i-love-epson.co.jp 



V ンクカ—トリツジの交換 
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メンテナンス 





メンテナンス 

印刷がきれいにできないときは 


プリンタを長期間使用していなかったり、動作中に電源プラグを抜いてしまったりすると、プリントヘッド 
のノズルが乾燥して目詰まりを起こすことがあります。 

印刷結果に白いスジが入ったり、明らかに印刷データと異なる色で印刷される場合は、まずノズルチ王ック 
を行い、'必要に応じてへッドクリーニングを実行してみましょう。 




[ステップ 1] ノズルチェックをしてみましよう 



/ プリンタに A 4 サイズの普通紙を複 
数枚たツトします。 



ミ 


[詳細設定]欄を選択しで、 欧妇 ス 
イッチを巧します。 


ポイント)- 

I メンテナンス I ス イッチを押すことでも詳細設 
走:の項目を表示することができます。 



戻る 



ミ 


①[ノズルチェック]を選択しで、 
③陕11スイッチを巧し、 

⑤①スイッチを巧します。 

ノズルチェックパターンが印刷されます。 






































































4 


印!刷結果を確認します。 


正常な印刷例 



①スイ、ソチを押してノズルチェックを終了しま 
す。 


J ) ポイント/ 


すべてのラインが印刷されている場合、ノズル 
は目詰まりしていません。きれいに印刷できな 
い（印刷品質が低下した）原因がほかに考えら 
れますので、杉下のぺージをご覽ください。 
とす本書127ぺージ「印刷品質のトラブル」 


ノ;0レカち詰まりしているときの巧刷例 


X 


ED 刷され^ 
(ないラインび) 
\あります 。 y 


[ステップ 2] のヘッドクリーニングを行ってく 
ださい。 



[ステップ 2] ヘッドクリーニングをします 


ノズルチェックを行い、ノズルが目詰まりしているときは、 U 下の手順でへ、ソドクリーニングを行ってください。 
ヘッドクリーニングは、[詳細設定]の[クリーニング]からも行えます。 

②スイッチを巧します。 

へ、ソドクリーニングが始まります。 



メモリ i 

。癸©© 


声 jga 



の. 〇モ 


^ポつント户 


へッドクリー ニン グは、黒とカラーのインクを吐出して、プリントへッドのノブルをクリー ニン グします。 


n へッドクリーニング終了後、②スイッチを巧しで、再度ノスレチェックをします。 
〇 ノズルチェック終了後、®スイッチを巧します。 


メンテナンス 


W 上でへ、ソドクリーニングは終了です。 


111 















































メンテナンス 

長期間使用しないときは 


プリンタを長期間使用しないときは、インクカートリッジを取り付けたまま、水平な状態で保管してくださし、。 
なお、プリンタを長期間使用しないでいると、プリントへッドのノズルが乾燥し、目詰まりを起こすことが 
あります。ノズルの目詰まりを防ぐために、定期的に印刷していただくことをお勧めします。 

- ■ し クミま,局 ) - - 

• インクカートリッジは、絶がに取り外さないでください。プリントヘッドが乾燥し、印刷できなくなるおそれがあり 
ます。 

• プリンタは傾けたり、立てたり、逆さにしたりせず、水平な状態で保管してください。 


咳ポイント J - 

• 長期間使用していないプリンタをお使いになる場合は、必ずノズルチェックパターンを印刷してプリントヘッドのノ 
ズルの状態を確認してください。ノズルチェックパターンがきれいに印刷できない場合は、へッドクリーニングをし 
てから印刷してください。 

• へッドクリーニングは続けて実行せずに、必ずノズルチてックパターンの印刷結果を確認してから実行してください。 

• 長期間使用していないプリンタの場合、ヘッドクリーニングを数回実行しないと、ノズルチェックパターンが正常に 
印刷されないことがあります。ノズルチェックとへッドクリーニングを交互に5回に Lb 繰り返してもノズルチェックパ 
夕ーンの印刷結果がまったく改善されない場合は、プリンタの電源をオフにして一晩に(上放置した後、再度ノズル 
チェックとへッドクリーニングを実行してください。へッドクリーニングを繰り返した後、時間をおくことによって、 
目詰まりを起こしているインクが溶解し、正常に印刷できるようになることがあります。 

本書110ぺージ「ノズルチェックをしてみましよう」 

本書111ぺージ「プリントヘッドをクリーニングします」 

• 上記の手順を実行しても正常に印刷できない場合は、お買い求めいただいた販売店、またはエプソンの修埋窓口へご 
相談ください。エプソンの修理窓口の連絡先については、本書巻末をご覧ください。 
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メンテナンス 

プリンタが巧れているときは 


いつでも快適にお使いいただくために、じ(下の方法でプリンタのお手入れをしてくださし、。 



外装面のお手入れ 


プリンタから用紙を取り除きます。 


ジ 


電源をオフにしでから電源プラグをコンたントから抜きます。 


ミ 


柔らかい巧を使って、ほこりやちれをを意深く払います。 

プリンタ外装面のミちれがひどいときは、中性洗剤を少量入れた水に柔6かい布を還し、よく殺ってか6ミちれをふき 
とります。最後に、乾いた柔6かい布で水気をふきとります。 


。りミ主意 


プリンタ内部に水気が入らないように、プリンタカバーは閉めた状態でふいてください。プリンタ内部が濡れると、 
電気回路がシヨートするおそれがあります。 

ベンジン、シンナー、アルコールなどの揮発性の薬品は使用しないでください。プリンタの表面や内部が変質.変形 
するおそれがあります。 

硬いブラシを使用しないでください。プリンタ表面を傷付けることがあります。 


プリンタ内部のお手入れ 


プリンタから用紙を取り除きます。 


夕 


電源をオフにしでから電源プラグをコンむントから抜きます。 


ミ 


プリンタカバーを開けで、よく線った巧でプリンタ内部をふきます。このとき、イ 
ンクの吸収部分（スポンジ)、キヤリツジ周の部分およびプリントへッド周りは絶対 
にふかないでください。 


又 P を意 j 

• プリンタ内部の用紙送り部分をふく場合には、突起物がありますので、けがをしないようを意してふいてください。 

• プリントヘッド手前の金属部分には、帯状の油（グリス）が塗布されています。使用しているうちに黒くなってきま 
すが、ふき取らずにそのままの状態でお使いください。 

• 白いケーブルには、手を触れないでください。 


メンテナンス 
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メンテナンス 

ギヤツプ調整 


双方向印刷をしていて、縦の爵線がずれたり、ぼけたような印刷結果になるときは、プリントヘッドの 
ギャップを調整してください。 

本プリンタの操作パネルから行うギャップ調整機能は、簡易的なものです。より詳細なギャップ調整を巧い 
たい場合は、コンピュータ上からギャップ調整を行ってください。詳しくは『ユーザーズガイド』（電子マ 
ニュアル）をご覧ください。 

咳ポイント J - 

アジャストレバーの設をがセットした用紙の厚さに適していないと、同様の印刷結果になる場合があります。アジャストレ 
バーの設をを確認してくださし、。通常はく Q >位置にします。封筒-厚紙の用紙の場合はく図 >位置にします。 


/ プリンタの電源をオンにしでから A 4 
サイズの普通紙を複数枚プリンタに 
たツトします。 



^プリンタち側のアジャストレバーを 
^ < 0 >位置に設定します。 



ミ 


①[詳細設定]から[ギャップ調整]を選択しで、 
③踩定 I スイッチを巧し、 

⑤①スイッチを巧します。 

ギャップ調整用のシートが巧刷されます。 
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[詳細設定]は I メンテナンス]スイ、ソチを押すと表示されます。 

















































ム #3まで設定後、®スイッチを巧すと 
r / 終了します。 


4 


印!刷されたシートを見で、#1、#2、#3それぞれズレのない直線に見える番导 
(1 〜 15) を探します。 




①#1の中で最ち直線に見える番导 
を選択し、 


③踩定1スイツチを巧します。 

⑤#2、#3についでち同様の操作を 
巧います。 


①選択して 



戻る 


み定 


戸！ J お, 
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メンテナンス 

自動メンテナンス機能について 


本プリンタには、プリントへッドを常に良好なが態に保ち、最良の印刷品質を得るための「セルフクリーニ 
ング機能」と「キヤッピング機能」があります。 


セルフクリーニンク 


セルフクリーニングとは、プリントへ、ソドのノズルの目詰まりを防ぐために、自動的にプリントへ、ソドをクリー 
ニングする機能で、巧刷を開始するときなどに行われます。すべてのインクを微量せ化して、ノズルの乾燥を防 
ぎます。 


りま 后、 ) - 

セルフクリーニングが実行されているときに電源をオフにすると、クリーニングが終了してから電源が切れます。 
電源をオフにした後でもプリンタが動作しているときはコンセントを抜かないでください。 


キヤツピング 


キャ、ソピングとは、プリントヘッドの乾燥を防ぐために、自動的にプリントヘッドにキャップ（フタ）をする機 
能です。キャ、ソピングは、次のタイミングで行われます。 

• 印刷終了後（印刷データが途絶えて）、数秒経過したとき 
• 巧刷停止状態になったとき 

キヤ、ソピング位置はプリンタのち端です。车ヤツピングされているときはプリントへ、ソドが見えません。 


イ ^ 0 り/よ忌 、 J - 

• キヤッピングされていない状態で長時間放置すると、印刷不良の原因になります。プリンタを使用しないときは、プ 
リントヘッドがキヤッピングされていることを確認してください。 

• 用紙が詰まったときやエラーが起こったときなど、キヤッピングされていないまま電源をオフにした場合は、再度電 
源オンにしてください。しばらくすると、自動的にキヤッピングが行われますので、キヤッピングを確認した後で電 
源をオフにしてくださし、。 

• プリントへッドは絶がに手で動かさないでください。 

• プリンタの電源がオンの状態で、コンセントを抜かないでください。キヤッピングされない場合があります。 
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トラフル巧処方法 





トラブル巧処方法 

どんなトラブルか確認しましよう 


現在の症状がどれに当てはまるかをじ(下の項目から選択し、それぞれの参照先をご覧ください。 


あ 


操作パネルのエラー表示について 


いくつかのエラーじついては、プリンタの操作パネルでお®らせします。 
操作パネルにエラーメッセージが表示された場合にご覧ください。 


ぶ本書120ページ「操作パネルのエラー表示」 


を 


あ 


あ 


あ 


印刷が始まらないトラブル 


電源をオンにしても操作パネルに何も表示されない、 I 印刷蘭始 1 スイ、ソチを押しても印刷が始まら 
ない場合にご覧<ださい。 

とす本書122ページ「プリンタの電源がオンにならない」 

とす本書122ページ「印刷が始まらない/操作パネルの設定ができない」 

とす本書123ページ「動作はするが何も巧刷しない」 


紙送りのトラフ J レ 


セットした用紙が正しく給紙/排紙できない場合などにご覧ください。 
とす本書124ページ「紙送りが正しくできない（を形紙)」 

ぶ本書125ページ「紙送りが正しくできない（□ール紙)」 


印刷品質のトラフ'レ 


印刷した結果がミちい、色合いがおかしい、ムラがあるなどきれいに巧刷できない場合にご覧くだ 
さい。 

とす本書127ページ「印刷面がこすれる、ミちれる」 

とす本書128ページ「印刷がぼやける、にじむ、ミ農い」 

とす本書129ページ「印刷がかすれる、薄い、巧刷した文字や*線に白スジが入る」 

とす本書130ページ「巧刷にムラがある、色スジがある」 

とす本書131ページ「縦の S 線が左ちにガタガタになる、文字がぼやける」 

とす本書132ページ「色合いがおかしい、巧刷されない色がある、インクが化ない」 


印刷位置のトラフ'レ 


印刷すると、用紙の思ったところに印刷してくれない場合などにご覧ください。 
とす本書133ページ「位置がずれる」 


とす本書133ページ「力、ソト位置がずれる」 
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め 


め 


フチなしを面印刷のトラフ'レ 


フチなし全面巧刷を実行したつもりなのに、フチなしじならない場合にご覧ください。 
とす本書134ページ「フチなし全面巧刷ができない」 


Windows 98/ Me でインス I ル/印刷できない 


Windows 98/Me をご利用の場合に、本書の手順どおりにインス!ルが進まなかった、正常に 
印刷ができないときにご覧ください。 

な本書135ぺージ 「Windows 98/Me でインストール/巧刷できない」 


め 


その他のトラフ J レ 


上のトラブルにすべてあてはまらない場合にご覧ください。 
とす本書137ページ「その他のトラブル」 


め 


ど5してもトラブルを解決できないときは 


本書または『ユーザーズガイド』（電子マニュアル）の「トラブル対処方法」を磕認しても症状が 
改善されない場合にご覧<ださい。 

とす本書139ページ「どうしてもトラブルを解まできないときは」 


コンピュータから印刷できないときのトラフ' V レは ■■■ 

プリンタだけの印刷はできるのに、コンピュータから印刷しようとするとできなし、。そんなときは『ューザーズガイド』（電 
子マニュアル）のトラブルが処方法をご覧くださぃ。 

とす本書36ぺ_ジ「ユーザーズガイド（電子マニュアル）の見方」 


—占 _ぷ _ ぶ _ ぶ _ *<2 





'•し； uww •■••ホ.* 


ユーザーズ ガイドメイン画面 
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トラブルが処方まの画面 


なお 、 Windows 98/ Me でインストール/印刷できない場合については、本書135ぺージでご説明しています。 


トラブル巧処方法 
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♦ トラフルが処方法 

操作パネルのエラ 


表示 


プリンタに何らかのトラブルが発生した場合、操作パネルにエラーメッセージを表示します。エラーメッ 
セージが表示されたときは、下表をご覧いただきが処してくださし、。 


イ换ポイント J 

コンピュータからの印刷中、一部のエラーは操作パネルに表示されません。コンピュータの画面でエラーを確認できる機能 
がありますので、そちらをご實ください。 

な 本書巻末「プリンタが動作.給紙.印刷しないときは」 


エラー メツ じー ジ 

巧処方ま 

黒インクがなくなりました。メンテナンス 
スイ、ソチを押してインクカートリッジを 
交換してください。 

巧刷はできません。新しいインクカートリッジと巧換してください。 

本書101ページ「インクカートリッジの交換」 

カラーインクがなくなりました。 
メンテナンススイ、ソチを押してインク 
カートリッジを交換してください。 

巧刷はできません。新しいインクカートリッジと巧換してください。 

とす本書101ページ「インクカートリッジの交換」 

黒とカラーのインクがなくなりました。 
メンテナンススイ、ソチを押してインク 
カートリッジをを換してください。 

巧刷はできません。新しいインクカートリッジとな換してください。 

とす本書101ページ「インクカートリッジの交換」 

カラーインクカートリッジがセットされ 
ていません。 

カラー:に巳 CL 13 
のご使用をおすすめします。 

[詳細設定]の[インクを換]を選択し、 （ D スイ、ソチを押して、プリントへ、ソ 
ドをインクカートリッジ巧換位置まで移動させます。その後、インクカート 
リッジが正しくセットされているか確認してください。 

本書101ぺージ「インクカートリッジの交換」 

黒インクカートリッジがセットされてい 
ません。 

黒：に 1 BK 13 

のご使用をおすすめします。 

[詳細設定]の[インクを換]を選択し、 0) スイッチを押して、プリントへ、ソ 
ドをインクカートリッジ巧換位置まで移動させます。その後、インクカート 
リッジが正しくセットされているか確認してください。 

本書101ぺージ「インクカートリッジの交換」 

黒とカラーのインクカートリッジがセッ 
卜されていません。 

黒：に 1 BK 13 

カラー:に 5 CL 13 

のご使用をおすすめします。 

[詳細設定]の[インクを換]を選択し、 0) スイ、ソチを押して、プリントへ、ソ 
ドをインクカートリッジ巧換位置まで移動させます。その後、インクカート 
リッジが正しくセットされているか確認してください。 

とす本書101ぺージ「インクカートリッジの交換」 

用紙が正しくセットされていません。 

用紙を正しくセットし、□ール紙の場合 
は□ール紙スイッチ、カット紙の場合は 
メンテナンススイ、ソチを押してください。 

□ール紙の場合は、新しい□ール紙をセ、ソトし 、I □ール紙 I スイ、ソチを押して 
給紙します。定形紙の場合は、オートシートフィーダ(こ新しい用紙をセット 
し 、I メンテナンス I スイ、ソチを押してください。 

□ール紙がプリンタ後方に排紙されまし 
た。□ール紙スイ、ソチを押してください。 
または、紙が詰まっています。マニュア 
ルを見て用紙を取り除いてください。 

このメッセージは、2種類の内容を意□末しています。 

• セットされている□ール紙を取り除くためじ、 I □ール紙 I スイ、ソチを3秒押し 
た後に表示されます。 

再度 I □ール紙 I スイ、ソチを押してください。表示が消えます。（このメッセー 
ジはエラーではなく、□ール紙を取り除くときに毎回表示されます。） 

• 用紙が詰まっています。 

iU 下のぺージを参照して、詰まっている用紙を取り除いてください。 

定形紙：とす本書125ページ 
□-ル紙：とす本書126ぺージ 

カッターのエラーが発生しました。 
プリンタの電源をオフにしてください。 
その後、カッターユニット(こ用紙が詰 
まっている場合は取り除き、電源を入れ 
直してください。 

電源をオフにしてか6、プリンタカバーを開けて、詰まっている用紙を取り 
除きます。再度電源をオン(こして、それでもエラーが解除されない場合は、 
お買い求めいただいた販売店、またはエプソンの修理相談窓□へご相談<だ 
さい。 
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エラー メッ たー ジ 

巧処方ま 

正常にカットできませんでした。プリ 
ンタの電源をオフにして、詰まった用 
紙を取り除いてください。 

電源をオフにしてか6、プリンタカバーを開けて、詰まっている用紙を取り 
除きます。 

挿入されているカードは、このプリンタ 
では使えません。 

操作を中止してメモリカードを一旦取り化します。本プリンタに対応したメ 
モリカードかどうかを確認してください。 

分本書43ページ「メモリカードをセツトしよう」 

スマートメディアが裏返しで挿入されて 
います。 

操作を中止してスマートメディアを一旦取り化します。スマートメディアの 
表裏を確認して、スマートメディアス□、ソト(こ正しくセツトし直します。 

とす本書43ページ「メモリカードをセツトしよう」 

コンピュータと通信中です。 

コンピュータか6の印刷がすべて終了してか6、巧刷を開始してください。 

破;張コネクタに接続されている機器は 
使えません。 

破;張コネクタに接続されている機器は使えません。本プリンタに対応した 
外部記憶装置を拡張コネクタ(こ接続して < ださい。 

本書91ページ「外部記憶装置か6の印刷」 

プリンタ内部の部品調整が必要です。 
お買い上げの販売店、またはエプソンの 
修理窓□(こご連絡 < ださい。 

一旦電源をオフ(こしてください。再度電源をオン(こしてもエラーが発生する 
場合は、お買い求めいただいた販売店、または近くのエプソンの修理窓□(こ 
ご相談ください。 

エラーが発生しました。プリンタの電源 
をオフにしてください。 

一旦電源をオフにしてください。再度電源をオン(こしてもエラーが発生する 
場合は、お買い求めいただいた販売店、またはエプソンの修理窓□(こご相談 
ください。 


トラブル巧処方法 
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トラブル巧処方法 

印刷が始まらないトラブル 



プリンタの電源がオンにならない 


プリンタのじ屋^スイ、ソチを押しても操作パネルに何も表示されない。こんなときは、次のチェック項目をる在 
認してください。 


广チェック n 



電源プラグが'コンむントから抜けでいませんか？ 

差し込みが浅かったり、斜めになっていないか磕認し、しっかりと差し込んでください。また、壁 
に固をされたコンセントに電源プラグを差し込んでいるか再度磕認してください。 


广チェック n 



コンむントに電源はきでいますか？ 

ほかの電気製品の電源プラグを差し込んで、動作するかどうか磕認してください。ほかの電気製品 
が正常に動作するときは、プリンタの故障が考えられます。 


八 震 ホイソ h *) - 

じ(上の2点を確認の上で \ ms \ スイッチを押しても電源がオンにならない場合は、お買い求めいただいた販売店、またはエ 
プソンの修理窓口へご相談ください。お問い合わせ先は、本書巻末をご覧ください。 


印刷が始まらない/操作パネルの設定ができない 

プリンタの電源は入っているけれど、印刷を実行しても巧刷が始まらない、また操作パネルの設定ができない。 
こんなときは、じ(下のチェック項目を確認してください。 


-チェック- 

ja 


1 



操作パネルに何らかのメッじージ（エラーの内容と対処ちま）が'表示されでいる 
場合は、メッたージに従つでトラフ''ルを解決しでください。 

何もメッセージが表示されていない場合、またはメッセージが表示されていても原因や対処方法が 
よくわからない場合は、この項目じ(降に記載されているを項目を確認して、エラー解除などを行つ 
てください。 


バ >1写真 デー タの入ったメモリ カー ドびしっかり挿入されでいますか？ 

モ引 I写真データの入ったメモリカードをしっかりとス □、ソ トに挿入してください。 


「ゎック1メモリカードに写真データび入つでいますか？ 



写真データの入ったメモリカードを挿入してください。 
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ノズルチェツクパターンを印刷しでプリンタび故障しでいないか確認しましよラ。 

プリンタが内部に持っているノズルチェックパターンを印刷できるかどうかで、故障の有無がわか 
ります。 

£^^本書110ぺージ「ノズルチェックをしてみましょう」 


^ ポっソト/ ■ 


じ Lb のチェック項目を確認の上で、再度印刷を実行しても印刷が始まらないときは、お買い求めいただいた販売店、または 
エプソンの修理窓口へご相談ください。お問い合わせ先は、本書巻末をご覧ください。 




動作はするが何も印刷しない 

J 

印刷を実行すると、プリンタは用紙を給紙して正常に動作しているようなのに、何も印刷しない。 
こんなときは、じ(下のチ王ツク項目を確認してくださし、。 



プリントへッドのノズルび目詰まりしでいませんか？ 

プリンタが内部に持っているノズルチェックパターンを印刷して、プリントへ、ソドの状態を磕認し 
てください。 

£^^本書110ぺージ「ノズルチェックをしてみましょう」 

ノズルチェックパターンが正常に印刷されない場合は、プリントへ、ソドのクリーニングを実行して 
ください。 

とす本書111ページ「へ、ソドクリーニングをします」 


プリンタを長期間使用しないでいませんでしたか？ 

プリンタを長期間使用しないでいると、プリントへ、ソドのノズルが乾燥して目詰まりを起こすこと 
があります。 

この場合は、へ、ソドクリーニングとノズルチェックを繰り返し実行してください。 

5回繰り返してもノズルチェックパターンの巧刷結果がまったく改善されない場合は、プリンタの 
電源をオフにして一晩じ(上経過した後、再度印刷を実行してください。へ、ソドクリーニングを繰り 
返した後、時間をおくことによって、目詰まりを起こしているインクが溶解し、正常に巧刷できる 
ようになることがあります。なお、へ、ソドの目詰まりを防ぐためには、定期的に巧刷していただく 
ことをお勧めします。 

£^^本書110ぺージ「ノズルチェックをしてみましょう」 

とす本書111ページ「へ、ソドクリーニングをします」 


Kg ) ポイント J - 

それでも印刷できない場合は、お買い求めいただいた販売店、またはエプソンの修理窓口へご相談くださし、。お問い合わせ 
先は、本書巻末をご覧ください。 


-チェック- 


fSl 



[ 1 1□三 


1 1 



-チェック- 
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I フ■エツソつ 


血 


て问 


トラブル巧処方法 
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トラブル巧処方法 

紙送りのトラブル 



紙送りが正しくできない（定お紙) 


用紙を才ートシートフイーダにセットして印刷を実行すると、給紙されない、複数ネ女重なって給紙される、 
斜めに給紙される。こんなときは、じ(下のチ王ック項目を確認してください。 


-チェック- 

姐 


1 \S\ 



用紙は才ートシートフィータに正しくたツトされでいますか？ 

用紙が正しくセットされていないと給紙不良の原因になります。 U 下の項目をチェックしてくださ 
い。 

• 用紙をオートシートフィーダのち側に沿わせていますか？ 

• エッジガイドを用紙の側面に合わせていますか？ 

• 用紙をプリンタ内部へ無理に押し么んでいませんか？ 

• 用紙は縦方向にセットされていますか？ 

• プリンタにセットしてある用紙の量がミすぎませんか？ 

• 用紙をよくさばきましたか？ 

t (下のページを参照して、正しい用紙のセ、ソト方まや用紙ごとの取り扱いを意事項をご磕認くださ 


い。 

とす本書42ページ「用紙をセツトしよう」 

とす本書94ページ「使用できる用紙の種類と巧刷時のを意」 


■ ッ^1ご使用の専用紙には給紙補助び必要ではないですか？ 

paper お買い求めいただいた EPSON 純正の専用紙によっては、用紙をセツトする前に、専用紙に同捆さ 
_ J れている給紙補助シート、もしくは同じサイズの普通紙をセツトしないと、最後の1枚を正常に給 

-紙できない場合があります。 

詳し < は W 下のページをご参照ください。 

とす本書94ページ「使用できる用紙の種類と巧刷時のを意」 


「ナ1 ツク 1 本プリンタで使用できない用紙をお使いではありませんか？ 


• 用紙にシワや巧り目はないですか？ 

• 厚すぎたり、薄すぎる用紙をお使いではありませんか？ 

• 用紙が湿気を含んでいませんか？ 

• 用紙が反っていませんか？ 

• ルーズリーフ用紙やバインダ用紙などの穴の空いている用紙ではありませんか？ 
使用できる用紙の種類については、 U 下のページをご参照ください。 

とす本書94ページ「使用できる用紙の種類と印刷時のを意」 


PAPER 


お使いの用紙によっては、給紙できなかったり、正常に印刷できない場合もあります。 W 下の項目 
をチェックしてください。 


-チェック- 

fni 


n 拉 



プリンタは水平な場所に設置されでいますか？また、一般の室温環境下に設置さ 
れでいますか？ 

設置場所が水平でなかったり、設置場所とプリンタの間に何か物が挟まれていたり、プリンタ底面 
のゴム製の脚が台からはみ化ていたりすると、内部機構に無理な力がかかってプリンタが歪み、巧 
刷や紙送りに悪影響を及ぼします。一見すると水平に見える場所でも実際は設置面が歪んでいるこ 
ともあり、このような場所に設置した場合にも同様のを状が現れることがあります。設置面が水平 
であること、すべての脚が正しく設置していることをご磕認ください。 

また、一般の室温環境下（室温：15〜 25° C 、 湿度： 40〜60%) t (外で使用した場合にも、専用 
紙や専用八ガ车を正常に紙送りできない場合があります。 
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I チェックっ 

ini 


て问 


プリンタ内部に用紙び詰まつでいませんか？ 

プリンタカバーを開け、プリンタ内部（オートカッター付おも）に異物が入っていないか、紙詰ま 
りがないかを調べてください。もし紙詰まりが発生している場合は、無理に引っ張らずに 、次の手 
順に従って用紙を取り除いてください。 

①プリンタの電源をオフにして、プリンタカバーを開けます。 

③用紙を静かに引きあきます。このとき、途中から破れてしまった場合は、プリンタ内に用紙が 
残らないように完全に取り除いてください。 

③プリンタカバーを閉じ、電源をオンにして、用紙をセットし直します。 

用紙が切れてプリンタ内部に残り、取れなくなってしまった場合は、無理に取ろうとしたりプ 
リンタを分解したりせずに、お買い求めいただいた販売店、またはエプソンの修理窓□へご相談 
ください。 


紙送りが正しくできない（口ール紙) 


給紙や排紙が思うようにいかない。こんなときは、じ(下のチ王ック項目を確認してくださし、。 


r ナ エックつ 




□—ル紙が'直角にカットされでいますか？ 

切断面が用紙の端面に対して直角になっていないと、斜めに給紙されてしまう原因となります。定 
規とカッターを使用して直角になるようにカットしてからプリンタにセットしてください。 

とす本書64ページ「□ール紙のセット」 


-チ"ック1 □—ル紙の反りを修正しでからプリンタにじツトしましたか？ 

□ール紙の反りを修正しないままプリンタにセツトすると、正しく給紙できません。必ず、□ール 


紙に同捆の取扱説明書などの冊子を使用して用紙の反りを修正してください。 

なお、反りの修正は□ール紙の先端 10 cm ぐらいで十分です。□ール紙全体の反りを修正する必要 
はありません。 

とす本書64ページ「□ール紙のセット」 


r ナ エックつ 




用紙を給紙する際に、用紙に手を添えでをール紙 I スイッチを巧しましたか？ 


手を添えず(こ にール細 スイッチを押して用紙を給紙すると、斜めに給紙される原因となります。必 
ず、手を軽く添えて にール 細スイ、ソチを押してください。 


，チェック. 


L W 


用紙サポートを取り外しでいますか？排紙サポートは引き出しでありますか？ 

□ール紙に印刷する場合、用紙サポートは取り外す必要があります。また、排紙サポートは引き化 
してお<必要があります。 


I チェック. 




印!刷終了後、 口ール納 スイッチを巧しましたか？ 

□-ル紙の巧刷では、すべての巧刷が終了した後、最後の1枚だけカットされずに残ります。また、 
1枚だけ印刷した場合もカットされずに残ります。 

最後の1枚をカットして排紙するには、 I □ール紙」スイ、ソチを押してください。 


トラブル巧処方法 
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トラブル巧処方法 

紙送りのトラブル（つづき) 


广チェック n 



操作パネル[用紙サイズ]の設定び[□ール紙]になっていますか？ 

□ール紙を指定しないまま□ール紙を印刷すると、□ール紙が余分に排紙されてしまいエラーにな 
ります。□ール紙に巧刷する場合は、必ず[用紙サイズ]に[□ール紙]を設定してください。 
とす本書69ページ「操作パネルでの設をと巧刷」 

誤って印刷を実行してしまった場合は、じ(下のどちらかの方まで□ール紙を排紙してください。 

ちま1 

① I □-ル紙 I スイ、ソチを3秒 t (上押して、□ール紙をプリンタ後方に送ります。 

③再度、スイ、ソチを3秒じ(上押して、□-ル紙をプリンタ後方に送り化し、巻き取ります。 
③「□ール紙がプリンタ後方に排紙されました。」というメッセージが表示されますので、 

I □ール紙 I スイ、ソチを押してメッセージを消します。 


珍ポイント J - 

口ール紙を後方へ送り出す際に、印刷面がこすれて傷が付く場合があります。 


ちま2 

① プリンタ後部で□ール紙を切ります。 

② プリンタの電源をオフにします。 
プリンタ内部の□-ル紙が排紙されます。 


-チェック- 

ja 


1 



プリンタ内部に□ール紙び詰まつでいませんか？ 

プリンタカバーを開け、プリンタ内部（オートカッターがおも）に異物が入っていないか、紙詰ま 
りがないかを調べてください。もし紙詰まりが発生している場合は、無理に引っ張らずに、次の手 
順に従って用紙を取り除いてください。 

の I □ール紙 I スイ、ソチを3秒じ(上押して、□ール紙をプリンタ後方に送ります。 

② 再度、因 HSffi スイ、ソチを3秒 t (上押して、□-ル紙をプリンタ後方に送り化し、巻き取ります。 
上記手順で□ール紙を取り除けない場合は ••• 

① プリンタの電源をオフにして、プリンタカバーを開けます。 

③ □ール紙をプリンタ後方に静かに引き抜きます。 

③ プリンタ カバーを 閉じます。 
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♦ 


トラブル巧処方巧 

印刷品質のトラブル 



印刷面がこすれる、ミちれる 


印刷を実行すると印刷面がこすれて巧れる。こんなときは、下のチ王ック項目を確認してくださし、。 


チェ^ク1プリンタ内部が巧れでいませんか？ 

fni プリンタの内部がインクでミちれていたりすると、用紙にミちれが付着し、巧刷結果を汚すおそれがあ 
ります。 

定期的にプリンタのお手入れをしてください。 

とす本書113ページ「プリンタがミちれているときは」 


\ns\ 


广ナエツフ n 


PAPER 


[四のフチなし]の設定をしで印刷しでいませんか？ 

フチなし全面印刷（四辺フチなし印刷）を行う場合は、下記の用紙をお使いになることをお勧めし 
ます。 

•フォト-プリント紙2、 PM マット紙 
• L 判/ 2 L 判の PM 写真用紙く光が> 

• 八ガ羊サイズの専用紙、官製八ガ车 

上記 t (外の用紙では、プリントへ、ソドがこすれて巧刷結果がミちれる場合があります。 


广ナエツフ n 


PAPER 


用紙を横ち向にたットしでいませんか？ 

用紙は、すべて縦方向にセットしてください。 

横方向にセツトした場合、プリントへ、ソドが巧刷面をこすってしまうことがあります。 


PAPER 


バ1反りのある用紙や、用紙の端面にバリ（用紙の裁嘶のときにでる「力、えり」）のあ 
る用紙を使用しでいませんか？ 

反りのある用紙や、用紙の端面にバリ（用紙の裁断のときに化る「かえり」）のある用紙に印刷する 
と、用紙の端がプリントへ、ソドをこすってしまうことがあります。用紙の反りやバリを取ってから、 
プリンタにセツトしてください。 


ナエック. 


PAPER 



エプソン製の専用紙に巧刷後、すぐに重ねでいませんか？ 

上記の特殊用紙は普通紙などと比較してインクの乾きが遅いため、巧刷直後に手や別の用紙などが 
印刷面に触れると、ミちれることがあります。 

印刷直後は巧刷面に触れないように、排紙トレイから1枚ずつ取り去って十分に乾かしてください。 

□ール紙の残り 20 cm くらいの領域に印刷しでいませんか？ 

□ール紙の残り 20 cm くらいの領域では、画像にズレが入るなど印刷品質が低下する場合がありま 
す。この部分には印刷せず、新しい□ール紙に交換してから巧刷してください。 


トラブル巧処方法 
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トラブル巧処方法 

印刷品質のトラフ'レ（つづき) 


_ 印刷がぼやける、にじむ、續い _ 

印刷を実行すると印刷結果がぼやけたり、インクがにじんできれいに印刷できない。こんなときは、じ(下の 
チェック項目を確認してください。 


普通紙に写真などを印刷しでいませんか？ 

paper カラー画像やグラフィ、ソクスなど、文字などに比べ巧刷面積の大きい原稿を普通紙に巧刷すると、イ 

_ J ンクがじじむことがあります。カラー画像などを印刷するときや、より良い品質の巧刷をするため 

-には、専用紙のご使用をお勤めします。 


广チェック n 


A 



アジャストレバーをく図 >位置に設定しでいませんか？ 

厚紙への印刷時や巧刷結果がこすれるときじ(外にアジャストレバーを< 区！ >位置で印刷すると、 
印刷結果がぼやける場合があります。（用紙とプリントへ、ソドとの闇が空きすぎてしまうため。） 


广チェック n 


fa 



[ 1に） 


1 i 



古くなったインクカートリッジを使用しでいませんか？ 

インクカートリッジは、開封後6力月じ(内に使い切ってください。 

古くなったインクカートリッジを使用すると、巧刷品質が悪くなります。新しいインクカートリッ 
ジじを換してください。 

(ホ開封のインクカートリッジの推奨使用期限は、インクカートリッジの個装箱に記載してありま 

す。） 

とす本書105ページ「インクカートリッジの交換方法」 


广チェック n 


ra 



[ 1に） 


1 i 



インクカートリッジは推奨品（当な純正品）をお使いですか？ 

純正品 W 外のカートリッジをお使いになると、ときに印刷がかすれたり、インクエンドが正常に橫 
化できな < なるおそれがあります。 

インクカートリッジは純正品のご使用をお勧めします。 

なお、必ず本プリンタに合った型番のものを使用してください。 

本プリンタで使用できるインクカートリッジの当社純正品については、じ(下のページをご参照くだ 
さい。 

とす本書103ページ「インクカートリツジ交換時のを意事項」 


-チェック- 

J31 


rr \s\ 



双ち向巧刷時のプリントへツドのギャップびズレでいませんか？ 


プリントへ、ソドが左ちどちらに移動するときも巧刷する「双方向印刷」を行っているときに、巧刷 
結果がぼやける場合は、プリントへ、ソドのギャップがズレている可能性があります。（ギャップのズ 
レとは、プリントへ、ソドが左に動くときとちじ動くときとで、巧刷位置にズレが生じる状態です。縦 
r 卜線の場合は、線がガタガタにズレます。写真の印刷のような場合は、インクが正しく重ならなく 
なるため、巧刷結果がぼやけます。） 

このようなときは、[詳細設を]の[ギャップ調整]を選択して、ギャップのズレを調整してくださ 


い。 

とす本書114ページ「ギャップ調整」 
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印刷がかすれる、薄い、印刷した文字や畳線に白スジが入る 


印刷を実行すると印刷結果がかすれたり、色が薄い、文字や爵線に白いスジが入る。こんなときは、ソ下の 
チェック項目を確認してくださし、。 


，チェック. 


T\a\ 


プリントへッドのノズルび目詰まりしでいませんか？ 

プリンタが内部に持っているノズルチェックパターンを巧刷して、プリントへ、ソドの状態を磕認し 
てください。 

本書110ページ「ノズルチェックをしてみましょう」 

ノズルチェックパターンが正常に巧刷されない場合は、プリントへ、ソドのクリーニングを実行して 
ください。 

とす本書111ページ「へ、ソドクリーニングをします」 


，チェック. 




古くなったインクカートリツジを使用しでいませんか？ 

インクカートリツジは、開封後6力月じ(内に使い切ってください。 

古くなったインクカートリツジを使用すると、印刷品質が悪くなります。新しいインクカートリツ 
ジに交換してください。（ホ開封のインクカートリツジの推奨使用期限は、インクカートリツジの個 
装箱に記載してあります。） 

とす本書105ページ「インクカートリッジの巧換方法」 


I チェック I 



インクカートリッジは推奨品（当な純正品）をお使いですか？ 

純正品 t (外のカートリッジをお使いになると、ときに巧刷がかすれたり、インクエンドが正常に横 
化できな < なるおそれがあります。 

インクカートリッジは純正品のご使用をお勧めします。 

なお、必ず本プリンタに合った型番のものを使用してください。 

本プリンタで使用できるインクカートリッジの当社純正品については、 t (下のページをご参照くだ 
さい。 

とす本書103ページ「インクカートリツジ交換時のを意事項」 


，チェック. 

虹 




双ち向印刷時のプリントへッドのギャップびズレでいませんか？ 

プリントヘッドが左ちどちらに移動するときも巧刷する「双方向巧刷」を行っているときに、印刷 
結果がぼやける場合は、プリントへ、ソドのギャップがズレている可能性があります。 

(ギャップのズレとは、プリントへ、ソドが左に動くときとちに動くときとで、巧刷位置にズレが生じ 
る状態です。縦 r 卜線の場合は、線がガタガタにズレます。写真の巧刷のような場合は、インクが正 
しく重ならなくなるため、印刷結果がぼやけます。） 

このようなときは、[詳細設定]の[ギャップ調整]を選択して、ギャップのズレを調整してくださ 
い。 

とす本書114「ギャップ調整」 


ナエツフ n 


操作ノ X ネルで設定した用紙種類と実際に使用しでいる用紙の種類は同じですか？ 

実際に使用する用紙の種類と、操作パネルで設をする[用紙種類]の設をが合っていないと、印刷 
品質に影響を及ぼします。 

実際に使用する用紙の種類と操作パネルの設定は、必ず合わせてください。 


トラブル巧処方法 
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トラブル巧処方法 

印刷品質のトラフ'レ（つづき) 


印刷にムラがある、色スジがある 


印刷を実行すると色ムラや、色スジが発生してきれいに印刷できない。こんなときは、じ(下のチェック項目 
を確認してください。 


-チェック- 

JQL 


(\ ]d\ 



プリントへッドのノズルび目詰まりしでいませんか？ 

プリンタが内部に持っているノズルチェックパターンを巧刷して、プリントへ、ソドの状態を磕認し 
てください。 

本書110ページ「ノズルチェックをしてみましょう」 

ノズルチェックパターンが正常に巧刷されない場合は、プリントへ、ソドのクリーニングを実行して 
ください。 

とす本書111ページ 「へ、ソ ドクリーニングをします」 


-チェック- 

rm 



双ち向印刷時のプリントへツドのギャップびズレでいませんか？ 


プリントへ、ソドが左ちどちらに移動するときも巧刷する「双方向巧刷」を行っているときに、巧刷 
結果がぼやける場合は、プリントへ、ソドのギャップがズレている可能性があります。 

(ギャップのズレとは、プリントへ、ソドが左に動くときとちに動くときとで、巧刷位置にズレが生じ 
る状態です。縦專線の場合は、線がガタガタにズレます。写真の印刷のような場合は、インクが正 
しく重ならなくなるため、巧刷結果がぼやけます。） 

このようなときは、[詳細設定]の[ギャップ調整]を選択して、ギャップのズレを調整して < ださ 


い。 

とす本書114ページ「ギャップ調整」 


广チェック n 


虹 



[ 1に） 


1 i 



古くなったインクカートリッジを使用しでいませんか？ 

インクカートリッジは、開封後6力月じ(内に使い切ってください。 

古くなったインクカートリッジを使用すると、巧刷品質が悪くなります。新しいインクカートリッ 
ジに巧換してください。 

(ホ開封のインクカートリッジの推奨使用期限は、インクカートリッジの個装箱に記載してありま 

す。） 

とす本書105ページ「インクカートリッジの交換方法」 


广チェック n 


fa 



[ 1に） 


1 i 



インクカートリッジは推奨品（当な純正品）をお使いですか？ 

純正品 W 外のカートリッジをお使いになると、ときに印刷がかすれたり、インクエンドが正常に橫 
化できな < なるおそれがあります。 

インクカートリッジは純正品のご使用をお勤めします。 

なお、必ず本プリンタじ合った型番のものを使用してください。 

本プリンタで使用できるインクカートリッジの当社純正品については、 w 下のページをご参照くだ 
さい。 

とす本書103ページ「インクカートリツジ交換時のを意事項」 
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I チェック I 

虹 


I I け 


プリンタはか平で安定した場所に設置されでいますか？ 

設置場所が水平でなかったり、設置場所とプリンタの間に何か物がはさまれていたり、プリンタ底 
面のゴム製の脚が台からはみ化ていたりすると、内部機構に無理な力がかかってプリンタが歪み、巧 
刷や紙送りに悪影響を及ぼします。一見すると水平に見える場所でも実際は設置面が歪んでいるこ 
ともあり、このような場所に設置した場合にも同様の症状が現れることがあります。設置面が水平 
であること、すべての脚が正しく設置していることをご磕認ください。 


r チェックつ 


PAPER 


印!刷後の用紙 （ PM 写真用紙、 PM / MC 写真用紙）を重なった状態で放置しでい 
ませんか？ 

印刷後の用紙が重なっていると、重なった部分の色が変わる（重なった部分に跡が残る）ことがあ 
ります。印刷後の用紙は、速やかに1枚ずつ広げて乾燥（《）させてください。そうすれば、跡は 
なくなります。重なっている状態で放置すると、1枚ずつ広げて乾燥させても跡が消えなくなりま 
すのでごを意 < ださい。 

《1枚ずつ広げておよそ一昼夜に4時間）程度乾燥させるか、15分程度放置した後、普通紙などの 
吸湿性のある用紙を巧刷面に重ねて乾燥させてください。 


縦の畳線が左をにガタガタになったり、文字がぼやける 


印刷を実行すると縦の鼻線が左右に ボタボタになった、）、 文字がぼやけるときは、じ(下のチ王ック項目を確 
認してください。 


I チェック I 

ra 




双ち向印刷時のプリントへッドのギャップびズレでいませんか？ 

プリントヘッドが左ちどちらに移動するときも巧刷する「双方向巧刷」を行っているときに、印刷 
結果がぼやける場合は、プリントへ、ソドのギャップがズレている可能性があります。 

(ギャップのズレとは、プリントへ、ソドが左に動くときとちじ動くときとで、印刷位置にズレが生じ 
る状態です。縦鼻線の場合は、線がガタガタにズレます。写真の巧刷のような場合は、インクが正 
しく重ならなくなるため、印刷結果がぼやけます。） 

このようなときは、[詳細設定]の[ギャップ調整]を選択して、ギャップのズレを調整してくださ 
い。 

とす本書114ページ「ギャップ調整」 


I チェック n 


fnl 




アジャストレバーをく図 >位置に設定しでいませんか？ 

厚紙への印刷時や印刷結果がこすれるときじ(外にアジャストレバーを< 区！ >位置で巧刷すると、 
縦の r 卜線がズレたり、印刷結果がぼやける場合があります。（用紙とプリントへッドとの闇が空きす 
ぎてしまうため。） 

普通の厚さの用紙に印刷するときは、必ずアジャストレバーを< G >位置に戻して印刷してくだ 
さい。 


トラブル巧処方法 
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トラブル巧処方法 

印刷品質のトラフ'レ（つづき) 


色合いがおかしい、印刷されない色がある、インクが出ない 

印刷を実行すると、思った色合いで印刷されない、また4寺をの色が印刷されない。こんなときは、下の 
チェック項目を確認してください。 


-チェック- 

JQL 


(\ ]d\ 



プリントへッドのノズルび目詰まりしでいませんか？ 

プリントへ、ソドのノズルが目詰まりしていて特をのインクの化が悪いと、色合いがおかしくなりま 
す。 

ノズルチェックでプリントへ、ソドの状態を磕認してください。 

£^^本書110ページ「ノズルチェックをしてみましょう」 

ノズルチェックパターンが正常に巧刷されない場合は、プリントへ、ソドのクリーニングを実行して 
ください。 

とす本書111ページ 「へ、ソ ドクリーニングをします」 


广チェック n 


fnl 


[1 !□] 


1 r 




古くなったインクカートリッジを使用しでいませんか？ 

インクカートリッジは、開封後6力月じ(内に使い切ってください。 

古くなったインクカートリッジを使用すると、巧刷品質が悪くなります。新しいインクカートリッ 
ジに交換してください。（ホ開封のインクカートリッジの推奨使用期限は、インクカートリッジの個 
装箱に記載してあります。） 

とす本書105ページ「インクカートリッジの巧換方法」 
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♦ 


トラブル巧処方巧 

印刷位置のトラブル 



位置がずれる 


印刷を実行すると、用紙の思ったところに印刷してくれない場合は、じ(下のチェック項目を確認してくださ 


ナエツフ n 


操作パネルで設定した用紙サイズと実際に使用しでいる用紙のサイズは同じです 
か？ 

実際に使用する用紙のサイズと操作パネルの設をは、必ず合わせてください。 


■チェッフ ■ 

、の 


(T P 


用紙とエッジガイドの間に、すき間はありませんか？また、用紙び巧びつでたッ 
卜されでいませんか？ 

一宜用紙を取り化して、用紙をよく整えてください。 

オートシートフィーダのち側に沿って用紙をセツトし、エッジガイドを用紙の側面に正しく合わせ 
てください。 


h バっズーム巧刷やトリミング印刷などのプリンタの機能を使用しで印刷しでいません 
か？ 

本プリンタは、巧刷結果をさまざまな用途でお使いいただくための機能をご用意しています。これ 
らの機能が有効になっていると、実際の画像データと異なる巧刷結果を化力することがあります。操 
作パネルの設定を確認してください。 


カツト位置がずれる 


オートカッターのカット位置がずれてしまう場合はじ(下のチ王ック項目を確認してくださし、。 


-チ1ソク□-ル紙のカツト位置調整を巧いましたか？ 

□ール紙のカツト位置の精度を高めるために、お使いになる□ール紙の種類-サイズ（幅）を変え 


たときは、カット位置を調整することをお勤めします。 

カット位置調整は、[詳細設定]の[カット位置調整]で行います。 
とす本書67ページ「カット位置の調整」 


トラブル巧処方法 
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トラブル巧処方法 

フチなしを面印刷のトラフ' V レ 



フチなし全面印刷ができない 


フチなし全面印刷を実行したつもりなのに、フチなしにならない場合は、じ(下のチェック項目を確認してく 
ださい。 


广チェックっ 



印!刷時の設定で、フチなしを面巧刷をするよラに設定しましたか？ 

操作パネルで、フチなし全面印刷をするように設をしたか磕認して、再度印刷してください。 


-チエツク- 

PAPER 

_ V 


定开ミ紙にフチなしを面印刷を巧ラ場合、フチなしを面印刷の推奨用紙を使用しで 
いますか？ 

を形紙でフチなし全面巧刷を行う場合は、 t (下の用紙をお使いになることをお勤めします。 
•フォト-プリント紙2、 PM マット紙 
• L 判/ 2 L 判の PM 写真用紙く光う尺> 

• 八ガキサイズの専用紙、官製八ガ羊 

なお、上記じ(外の用紙では、プリントへ、ソドがこすれて印刷結果がミちれるおそれがあります。また、 
スーパーファイン専用光がフイルム•専用 OHP シート-アイ□ンプリントペーパーには、フチなし 
全面印刷はできません。 


-チエック- 

PAPER 

_ V 


規格サイズのよりち長さび短い用紙を使つでいませんか？ 

規格サイズよりも長さが約 3 mmt (上短い用紙をお使いになると、プリンタは用紙下端に 3 mm 程度 
の余白を残して印刷を終了します。 

規格サイズの用紙をお使いください。 

* A 4:210 X 297 mm / 八ガキ：100 X 148 mm / L 判： 89 X 127 mm / 2 L 半！]:127 X 178 mm 
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トラブル巧処方法 

Windows 98/ Me でインストール/印刷できない 


Windows 98/ Me をご利用の場合に、本書の手順通りにインストールが進まなかった、正常に印刷ができな 
いときは、々の手順に従って解決してくださし、。 


①プリンタを利用するために必要なソフトウエアが正常にインストールされていますか？ 


プリンタの電源をオンにしで、 USB ケーブルをしっかりと接続します。 


夕 


[プリンタ]フオルダを開いで、 [ PM -850 PT ] のアイコンびあるかを確認します。 


づ ^ 巧つわ？イル做 ►! 

ぶ 巧巧の U 

み げ妇） : 


f ⑤クリック 


|| .' 冉 I ]v 卜□-ル Miuc) 


タスクバーとタート J メニューく P ... 
をファイルをが旨ミして実行退)...马フォル巧オプションの... 

^アクティブデスクトップ曲 





[ PM -850 PT ] のアイコンびある 


プリンタドライバはインストールされています。 


I 丄ファイルの編美®ま示が持かを)わちじ入り咕）ヘルプお） 

，今.回 父種造 I 的 I X ’ 

i j 戻る mp_ ^ 。りの。 3 ^目より巧け元に戻ザ I 刖除 
アドレス⑩ 1 间フリン?！ ^ リンウ > 


画 

フ"リンタ 


a # #勢 

プリンタのお加 Acrobat Acrobat EPSON 

Distiller PDFVWiter PM-850PT 


[ PM -850 PT ] のアイコンびない 


プリンタドライバが正常(こインストールされていません。 


プリンタドライバをインストールし直して くださし、。 
本書22ぺージ 「 Windows でのインストール」 


ミ 


E 口刷先のポートの設定を確認します。 


naaanBWi 
押 曲 B ) が 



] m ? xE ] 


留：!-ティリティ I 

な を本設定 I 




邸 (が 


一時お止(が 

'通削まうプリシクに設走(り 


En 刷ドキュ於卜の肖 I 聯喧） 


ショ-トカットの巧巧を） 
刖瞄屯） 

をおの変是 :( 凹） 






印刷ホのボートを)： 

[iaiMMMaaMMasBaangii 



ボートのお加の … J 

ボ-卜の刖除 ⑩… J 

ドライバの風) D 地 ).. .j 

タボートのお様が)…」 


ホ 再試行 I 寺粗： p 5 

スブールの設定 ( U .. _!ボートの設定 (0... 

QePUSBx:(EPSON PM-850PT) ] を選択します j 


r OK 


キャンセル」 通用曲」け J 


EPUSBx の X には数字が表示されます。 


に PUSBx:(EPSON PM -850 PT )] の表示びある 


EPSON USB プリンタデバイスドライバ*は正常(こイ 
ンストールされています。 


[EPUSBx:(EPSON PM-850PT)] を選ネ尺して、テ 
スト印刷を実行してみてください。 

本書 34 ぺージ「テスト印刷」 


[EPUSBx ： (EPSON PM -850 PT )] の表示びない 


EPSON US 目プリンタデバイスドライバが正常にイン 
ストールされていません。 


次ページの各へ進みます。 


トラブル巧処方法 


EPSON USB プリンタデバイスドライバは、プリンタドライバと一緒にインストールされます。 
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トラブル巧処方法 

Windows 98/ Me でインス I ル/印刷できない（つづき) 


©インストールが不完まなが態で終了している可能性があります。プリンタドライ 
パ/ EPSON プリンタウインドウ!3、続いて EPSON USB プリンタデパイスドラ 
イパの順で一旦削除し、巧度インストールします。 


プリンタの電源をオフ(こします。 


夕 


[アプリケーシヨンの追如と削除]画面を開きます。 


过つでダラ 
主!わ 尉/ 



^ 巧巧が 


み A , レフ。(ぶ 
左!ファイルるを;旨ミして実巧(を.. 


が Wi 。 


r ^ s のが了 (ぶ… 


^フリンタの 

巧タスクバ-と R 夕-卜]タニュ-の... 
斗フォルタオプションの… 

过 I アクティブデスクトップ(直） 


( psir 日ををジ公! 


み Windows Update... 




ファイルの漏集のま示^移姑を）わちじ入り(かヘルプ （ 


J アドレス I 国)]ントトルがネル ^ 


暫 


ち 1 

目よ而け六 


画 

コントロール/、"ネル 


ピュ-夕の設定を巧みじな化変更 


画 

の胤日細 


が 

画面 




マウス 


ぶ 


[ EPSON プリンタドライバ•ユーテイリテイ]をダブルクリックし 、 [EPSON PM -850 PT ] 
を選択しでに巧ボタンをクリツクします。 



ポつン h ") - 

に PSON プリンタドライバ.ユーティリティ]の項目がない場合は5へ進みます。 


4 

5 


EPSON プリンタウインドウ!3とプリンタドライバの削除を実行します。 

画面の指示(こ従って I はい I (10 り）ボタンをクリックします。 


[アプリケーシヨンの追如と削除]の画面に 
戻り 、 EPSON USB プリンタデバイス] 
をダブルクリックします。 


イ^ポっソト i - 

[EPSON USB プリンタデバイス]の項目がな 
い場合は、ユーザーズガイドをご覧くださし、0 
とすユーザーズカイドジャンプナンバー 5130 
「EPSON USB プリンタデバイスドライバ 
の削除方ま （Windows 98/ Me )」 



6 


EPSON USB プリンタデバイスドライバの削除を実行します。 

画面の指示(こ従って、 I はい I ボタンをクリックします。しば6くするとコンピュータが再起動します。 
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ソフトウエアをインストールし直します。 

本書22ぺージ 「 Windows でのインストール」 

































































































♦ トラフルが処方法 

その他のトラブル 


广チェック n 



クリーニングカ< 動作しない 

プリントへ、ソドのクリーニングを実行してもプリンタがまったく動作しない場合は、操作パネルの 
メッセージや[メンテナンス]ランプが点滅していないか磕認してください。 

インク残量が少なくなっているとき、およびインクがなくなっているときは、クリーニングは実行 
されません。 

インク残量が少なくなっているとき、またはインクがなくなっているときは、新しいインクカート 
リッジに交換してからクリーニングを実行してください。 

とす本書120ページ「操作パネルのエラー表示」 

とす本書101ページ「インクカートリッジの交換」 


广チェックつ 


fa 



[ I I 巧 


1 i 



インクカートリッジの取り付け時、誤って黄色いテープと一緒に青いラベルをは 
びしでしまった 

誤って青いラベルをはがしてしまったインクカートリッジは、使用しないでください。 

必ず新しいインクカートリッジを使用し、黄色いテープのみをはがした状態で取りがけてください。 
青いラベルまではがした場合には、黄色いテープをはがしたときじ(上にカートリッジ内に空気が入っ 
てしまうことになります。その場合、インクカートリッジ装着直後はインクが化ますが、時闇が経 
つにつれてインクカートリッジ内のインクの粘度が増し、巧刷時に目詰まりを起こす原因となりま 
す。 

この状態に陥ってからインクカートリッジを巧換してクリーニングを行っても目詰まりを解消する 
ことができな<なりますので、ご注意ください。 


广チェックつ 


面 



[ 1 1巧 


1 i 



黒巧刷しかしでいないのに、いつの間にかカラーインクび減つでいる 

黒印刷しかしない場合でち、じ(下の動作時にカラーインクが消費されます。 

また、カラーインクしか使用しない場合でも、同様の理由で黒インクが消費されます。 

へッドクリーニングをするとき 

黒インクのみ使用していても、へ、ソドクリーニング時は黒-カラーのインクを同時に使用するた 
め、カラーインクも消費されます。 


じルフクリーニング時 

セルフクリーニングとは、プリントヘッドのノズルの目詰まりを防ぐために、自動的にプリント 
へ、ソドをクリーニングする機能です。印刷を開始するときなどに定期的に行われます（すべての 
インクを微量せ化して、ノズルの乾燥を防ぎます）。 


クリーニング時に黒とカラーインクを同時に使用する理由 

プリントヘッドのノズルにインクが詰まると、インクが化なくなったりかすれたり、正常に巧刷で 
きなくなります。黒のみの巧刷をしていても、ある日突然カラー巧刷をしたくなった際に正常にイ 
ンクが化ないということでは、プリンタの性能を発揮できない結果になります。 

そのため、目詰まり防止策として、どちらか一方のノズルだけをクリーニングするのではなく、黒- 
カラー両方のノズルをクリーニングして、双方のノズルを常に良好な状態にしておく仕組みになっ 
ています。 


































トラブル巧処方法 
その他のトラフ' V レ（つづき) 


-チエック- 

PAPER 

_ V 


-チェック- 

ja 


1 \ S \ 



印!刷後の用紙 （ PM 写真用紙、 PM / MC 写真用紙）に、重なった際の跡が'残る 

印刷後の用紙を重なった状態で放置していませんか？ 

巧刷後の用紙が重なっていると、重なった部分の色が変わる（重なった部分に跡が残る）ことがあ 
ります。巧刷後の用紙は、速やかに1枚ずつ広げて乾燥（《）させてください。そうすれば、跡は 
なくなります。重なっている状態で放置すると、1枚ずつ広げて乾燥させても跡が消えなくなりま 
すのでごを意ください。 

《1枚ずつ広げておよそ一昼夜 （24 時間）程度乾燥させるか、15分程度放置した後、普通紙など 
の吸湿性のある用紙を巧刷面に重ねて乾燥させてください。 


漏洩電流についで 

本プリンタは、社団法人電子情報技術産業協会（社団法人日本電子工業振興協会）のパソコン業界 
基準 ( PC -11-1988) に適合しています。 

しかし、を数の周辺機器を接続している環境下では、本プリンタに触れた際に電気を感じることが 
あります。 

このようなときには、本プリンタまたは本プリンタを接続しているコンピュータなどからアース（接 
地）を取ることをお勧めいたします。 

本プリンタからアースを取る場合には、カラリオインフォメーションセンターまたはエプソンの修 
理窓□までお問い合わせください。お問い合わせ先は、本書巻末じあります。 
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♦ トラフルが処方法 

どうしてもトラフ)レを解決できないときは 


インターネット FAQ をご覧ください 

本書または『ユーザーズガイド』（電子マニュアル）をご覧いただいても問題が解ましない、ちょっとわからない 
ことがある。こんなときに、お客様の環境がインターネット接続環境を備えている場合*は、インターネット FAQ 
をお勧めします。 

* プ□バイダの契約が済んでいる。 

エプソンなら購入後も安ム。皆様からのお問い合わせのをい内容を FAQ としてホームページに掲載しております。 
ぜひご活用ください。く http :// www . i - love - epson . co . jp/faq > 

『ユーザーズガイド』のドろ司ボタンからも接続できます。 


プリンタ本体がが障していないかをご確認の上、 
お R3 い合わせください 


プリンタ本体の動作お認方法 

本製品には、本製品内部で保存されているノズルチェックパターンを巧刷する機能があります。コンピュータと 
接続していない状態で印刷できるので、プリンタ本体の動作や印刷機能に間題がないかを確認できます。 


① プリンタ本体の操作ノ ネルに エラー メッセ ー ジが表示 
されていないかを、磕認します。 

とす本書巻末「プリンタが動作-給紙-巧刷しないと 

きは」 

② 本プリンタの電源をオフにします。 

③ A 4 サイズの普通紙を複数枚セットします。 

④ にール綱 スイ、ソチを押しながら電源をオンにします。 

I □ール紙 I スイ、ソチは、プリントへ、ソドが動き化すま 
で押したままにしてください。 

① L 口ール 竭 スイ ッチを押しながら 

② 情源 I スイ ッチを オ ンにします。 



印刷ができない 



印刷ができる 




故障している可能性があります。 
お買い求めいただいた販売店、またはエプソ 
ンの修理相談窓□へご相談ください。 

ネ修理相談窓□のお問い合わせ先は本書巻ホにあ 
ります。 


^カラリオインフォメーションセンターへご相 
_ g 談ください。 

ネカラリオインフォメーションセンターのお問い 
合わせ先は本書巻末にあります。 
お問い合わせの際は、ご使用の環境（コンピュー 
夕の型番、アプリケーションソフトのを称や 
バージョン、その他周辺機器の型番など）と、本 
製品の名称をご確認の上ご連絡<ださい。 






































MEMO 



第 4 部 


付録 





付録 

印刷サイズー覧 


用紙サイズおよびレイアウトと印刷サイズの関係について記載しています。 


^~~ 標準印刷時 


用紙サイズ 

レイアウト 

写真サイズ 

写真1枚あたりの印刷サイズ 

長の （ mm ) X 短の （ mm ) 

のり取りガイド 

カメラ情報印刷 

印刷可能：〇巧刷不可 ：X 

A 4 

フチなし全面目 P 刷1 

1 

297X210 

X 

〇 

フチあり全面巧刷1 

り- 

291 X204 

X 

〇 

2 面付け U 

■ 

h 2L 判 

■1 

182X 131 

〇 

〇 

3 面付け ■ 

■ 

■ 

^ E 判 

114X78 

〇 

X 

4 面付け 

■1 

りけ" 

131X98 

〇 

〇 

8 面がけ ■■ 

! 力-ド 

93X59 

〇 

X 

20 面がけ ― 

::: 


48X38 

X 

X 

八ガキ 

フチなし全面印刷^ 

1 

148 X 100 

X 

〇 

フチあり全面巧刷 g 

り— 

142X94 

X 

〇 

2 面がけ _ 

■ 

自力-ド 

93X59 

X 

X 

3 面がけ ■ 

■ 

■ 

] — 

己己.己 X 38 

X 

X 

4 面付け II 

■1 

り— 

58.5 X 40 

X 

X 

8 面付け ■■ 

ド 

44X33 

X 

X 

20 面付け ― 

::: 


21 X 17 

X 

X 
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用紙サイズ 

レイアウト 

写真サイズ 

写真1枚あたりの巧而リサイズ 

長の （ mm ) X 短の （ mm ) 

のり取りガイド 

カメラ情報印刷 

巧刷可能：〇巧刷不可 ：X 

L 判 

フチなし全面巧刷 

— 


L 判 

127X89 

X 

〇 

フチあり全面巧刷 

1 



121 X83 

X 

〇 

2 面付け 

m 



83X59 

X 

X 

3 面がけ p-K 

■ 

■ 


5 己. 5 X 38 

X 

X 

4 面付け 

国 ■ 



58.5 X 40 

X 

X 

8 面がけ 

■A 



40X28 

X 

X 

2L 判 

フチなし全面印刷 

— 

1 

2L 判 

178 X 127 

X 

〇 

フチあり全面巧刷 rjK 


172X 121 

X 

〇 

2 面がけ 

一 


121 X84 

X 

〇 





3 面がけ 

■ 

■ 

力ード 

89X55 

X 

X 

4 面付け 

国 ■ 

1 


84.5 X 59 

X 

X 

8 面付け 

■A 

1 


己 9X40 

X 

X 

□ール紙 
89mm 

フチなし王面印伟リ み 
(縱） 

L 判 

127X89 

X 

〇 

フチなし王面巧刷 仿 

(撒 bpr 

力ード 

89X55 

X 

X 

2 面がけ 

国 

ろ 


83X59 

X 

X 

3面がけ f ■权 


55.5 X 38 

X 

X 

4面付け 



58.5 X 40 

X 

X 

8面付け 

Ilf 


40X28 

X 

X 
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付録 

印刷サイズー覧（つづき) 


用紙サイズ 

レイアウト 

写真サイズ 

写真1枚あたりの巧而リサイズ 

長巧 （ mm ) X短の （ mm ) 

のり取りガイド 

カメラ情報印刷 

巧刷可能：〇巧刷不可 ：X 

□ール紙 
100 mm 

フチなし全面巧刷 
(縱） 

A4 

148 X 100 

X 

〇 

フチなし全面巧刷 / - 7 \ 

(撒 呂 ^ 


100X67 

X 

X 

2面付け 

居 

p 

力ード 

己8.己X 40 

X 

X 

3耐け W 


55.5 X 38 

X 

X 

4面付け 

醉 


44X33 

X 

X 

8面がけ 

mm 

f 


44X33 

X 

X 

□ ール紙 
127mm 

フチなし全面巧刷/- 7 \ 

m ) MV 

2L 判 

178 X 127 

X 

〇 

フチなし全面 Ep 刷 / - 7 \ 

(撒 一 ^ 

L 判 

127X89 

X 

〇 

2面がけ 

i 

p 


93X59 

X 

〇 

3耐け 3 

力ード 

58.5 X 40 

X 

X 

4面付け 

gf 


己己.己X 38 

X 

X 

8 面付け 

It 

f 


44X33 

X 

X 

□ール紙 
210mm 

フチなし全面巧刷 

m ) 


297X210 

X 

〇 

フチなし全面巧刷 f ~枯 
(撒 


210 X 148 

X 

〇 

2面がけ I 

置 

p 

2L 判 

182X 131 

〇 

〇 

3丽け ^ 

E 判 

114X78 

〇 

X 

4面付け 

留 

L 判 

131 X98 

〇 

〇 

8面付け 

ss 
■ ■ 

ろ 

力ード 

93X59 

〇 

X 

20面付け 

.... 
■ ■■■ 
■ ■■■ 
■ ■■■ 
■ ■■■ 



48X38 

X 

X 











































インデックス印刷時 


用紙サイズ 

レィアウト 

面数 

写真1枚あたりの印刷サイズ 

長巧 （ mm ) X 短迈 （ mm ) 

のり取りガイド 

カメラ情報印刷 

巧刷巧能：〇印刷不可 ：X 

A 4 

インデックス 

80 

20 X 20 

X 

X 

八ガキ 

インデックス 

20 

20 X 20 

X 

X 

L 判 

インデックス 

20 

18.5 X 18.5 

X 

X 

2 L 判 

インデックス 

30 

20 X 20 

X 

X 

□ール紙 
89 mm 

インデックス 

20 

18.5 X 18.5 

X 

X 

□ ール紙 

100 mm 

インデックス 

20 

20 X 20 

X 

X 

□ール紙 
127 mm 

インデックス 

30 

20 X 20 

X 

X 

□ール紙 
210 mm 

インデックス 

80 

20 X 20 

X 

X 


お;弓長レイアウト印刷時 


レイアウト 

用紙サイズ 

写真1枚あたりの印刷サイズ 

長の （ mm ) X 短の （ mm ) 

のり取りガイド 

カメラ情報印刷 

巧刷可能：〇巧刷不可 ：X 

シール 目口刷 

八ガキ 

27X20 
(24 X 17) 

X 

X 

パノラマ巧刷 

□—ル紙 89mm 

253 X 89 

X 

〇 

□—ル紙 100 mm 

280 X 100 

X 

〇 

□—ル紙 127mm 

350 X 127 

X 

〇 

□—ル紙 210 mm 

594X210 

X 

〇 

バリアブル巧刷 

A 4 

□—ル紙 210 mm 

30X24 

X 

X 

45X35 

X 

X 

己 0 X40 

X 

X 

86X60 

X 

X 

121 X84 

X 

X 

171 X83 

X 

X 

178 X 127 

X 

X 

八ガキ 

□-ル紙 100mm 

30X24 

X 

X 

45X3 己 

X 

X 

己 0 X40 

X 

X 

94X91 

X 

X 

L 判 

□—ル紙 89mm 

30X24 

X 

X 

45X35 

X 

X 

己 0 X40 

X 

X 

83X50 

X 

X 

2L 判 

□—ル紙 127mm 

30X24 

X 

X 

45X35 

X 

X 

己 0 X40 

X 

X 

76X64 

X 

X 

121 X9 己 

X 

X 


S 
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付録 

操作八0ネ n ! レの詳細設定一覧 


操作パネルの[詳細設定]で設定できる項目について説明します。 


A §) ポイント)- 

[インク交換]、[クリーニング]、[ノズル 
チェック]などを行う場合は、 [7^ テ手ンス ス 
イッチを押すと、ワンタッチで[詳細設を]を 
表示できます。 


①[詳細設を]を選ネ尺して、 



② な定:| スイッチを押して 
から始めます。 



メモリ 

〇 © 

@®C^ 

た ! LliiL ; 【油 


設定項 g 

説明 

参照ページ 

コマ番号 

[全コマ印刷]、[アルバム巧刷]時に詳細設定の[自動調整]や[フレーム]などの 
機能を反映させる写真を指定できます。 

78ページ 

自動調整 

写真の色合いを最適な色合いに自動調整して印刷できます。 

78ページ 

シーン補正 

写真全体を撮影シーンに合わせて補正して巧刷できます。 

78ぺージ 

明るさ調整 

写真全体の明るさを調整して印刷できます。 

79ページ 

鮮やか調整 

写真全体の鮮やかさを調整して印刷できます。 

79ページ 

シャープネス 

画像の輪郭などをくっきり、または柔6かに調整して巧刷できます。 

79ぺージ 

ズーム 

写真の一部分を拡大して印刷できます。 

81ページ 

フレーム 

フレーム（飾り枠）を、撮影した写真に重ね合わせて印刷できます。 

82ぺージ 

□—ル紙カット 

オートカッターを使用して、□ール紙を自動的にカットする/しないを設定できます。 
オートカッターを使用する場合は、 [1 カット]またはにカット]を選択します。 

70ページ 

日付巧刷 

写真の下部に撮影した日付を印刷できます。 

85ぺージ 

時刻印刷 

写真の下部に撮影した時刻を印刷できます。 

8己ページ 

撮影情報印刷 

写真の下部に撮影情報を印刷できます。 

8己ページ 

トリミング 

通常、巧刷領域に収ま6ない部分の画像は自動的(こ切り取6れて（トリミングされ 
て）印刷されますが、トリミングされたくない場合は、ここで設定します。 

88ぺージ 

双方向印刷 

[高画質]で印刷する際、プリントヘッドが戻るときにも巧刷する[双方向印刷]を 
する/しないを選択できます。[双方向印刷]を行うと、より高速に®刷できますが、 
双方向印刷を行わないときに比べ、印刷品位は多少低下します。 


切り取りガイド 

巧刷結果の余白部分を切り取るための切り取り線を巧刷できます。 

89ページ 

シール位置上下 

シール巧刷する際、巧刷位置を上下に調節できます。 

99ぺージ 

シール位置左ち 

シール巧刷する際、巧刷位置を左ちに調節できます。 

99ページ 

インクを換 

インクカートリッジのを換を行います。 

10己ページ 

クリーニング 

プリントへ、ソドのクリーニングを行います。 

111ページ 

ノズルチェック 

プリントへ、ソドのノズルが詰まっていないかモ產認するためじノズルチェックパターン 
印刷を行います。 

110ページ 

給紙/排紙 

用紙の給紙/排紙を巧います。 

- 

バージョン情報 

本プリンタ(こ搭載されているソフトウェアのバージョンを表示します。 

- 

ギャップ調整 

プリントへ、ソドのギャップを調整できます。 

114ページ 

カット位置調整 

□ール紙のカット位置がずれてしまう場合にカット位置を調整できます。 

67ページ 

液晶コントラスト 

操作パネル（液晶 LCD ) のコントラストを調整できます。 

89ページ 

バックアップ 

メモリカードの内容を外部記憶装置(こバ、ソクアップできます。 

90ページ 

フレームー覧目口刷 

使用可能なフレームを一覧にして巧刷できます。 

83ページ 

カード書き込み 

メモリカードへの書き込み巧否を設定できます。 

- 

















































^ プレビユーモニタをプレビユーモニタス□ットに差し込み、ケーブルをコネクタに 
Jh 接続します。 _ 


U 上でプレビューモニタの取り付けは終了です。 
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付録 


プレビューモニタ（別売）について 


本プリンタをより幅広くご活用いただくために、プレビユーモニタ（別売）を用意しています。 

プレビユーモニタは、メモリカード内の写真データを表示することができます。選択したレイアウトでの表 
示をしますので、メモリカードからの印刷に大変役に立ちます。 


プリンタ装着図 



プレビューモニタ本体（型番： PMPTM 1) 




プレビューモニタの取り付け 



プリンタ本体の電源をオフにします。 


夕 


プレビューモニタス□ットのカバー 
を取り外します。 

取りかしたカバーは、な < さないように保管してお 
いてください。 



付録 







































付録 

プレビューモニタ（別売）について（つづき) 


プレビューモニタの使用方法 


プレビューモニタは、じ(下の項目を選択するときの磕認にご使用ください。 

• レイアウト選択（8、20面がけレイアウトでは枠のみ表示） 

•[1 コマ]/ [アルバム]巧刷時の コマ 選択 
• [フレーム]印刷を行う際のフレーム選択 
• [ズーム]機能を使用する際の拡大部分の選択 

プリンタ本体の[選択]スイッチで選択したレイアウト/写真/フレームが、画面に表示されます。 

* 上記に(外の設をは、モニタに表示されません。 


峡。合 注思 J - 

画素の一部が常時点灯しない場合があります。また液晶の特性上、明るさにムラが生じることがありますが、故障ではあり 
ません。 


モニタの明るさ調整と角度調整ができます。 


※モニタの明るさ調整は印刷結果には反映されません。 
※角度調整は、ねじをゆるめてから行ってください。 



• スクリーンセーブ機能について 

操作終了後5分経過すると、スクリーンセーブ機能が働き、モニタから画像が消えます。再びモニタに画像を表示させ 
る場合は、操作パネルのいずれかのスイッチを押してください。 
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付録 


プリンタを輸送するときは 


プリンタを輸送するときは、プリンタを衝撃などからずるために十みにを意して個包してくださし、。 


イプリンタからメモリカードを取り出し、用紙を取り除きます。 


^プリンタカバーを開け、プリント 
么 へツドびち端のキヤツピング位置に 
^ ちることを確認します。 

ポイント; - 

• インクカートリッジは、絶がに取り外さな 
いでく ださし、。 プリントへッドが乾燥し、印 
刷できなくなるおそれがあります。 

• プリントヘッドがキヤッピング位置にない 
場合は、電源をオン/オフしてください。 



プリンタの電源びオフになつでいることを確認します。 


バ 排紙サポートを収納し、排紙トレイ 
を閱じ、用紙サポート、□ール紙ホル 
> ダを取り外します。 



5 

ス 


電源プラグをコンむントから抜きます。 

コンピュータと接続している場合は、インターフェイスケーブルを取り外します。 


捆包巧を取りはけ、プリンタを水平に捆包箱に入れます。 

p c 。 クま意 j - 

プリンタは傾けたり、立てたり、逆さにしたりせず、水平な状態のまま輸送してくださし、。 


S 


广疼ポイント;- I 

輸送後に印刷不良が発生したときは、プリントへッドのクリ-ニングを行ってください。 

本書110ぺージ「印刷品質がきれいにできないときは」 
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付録 

プリンタの仕様 


本製品の技術的な仕様について記載しています。 


基本仕様 


巧字方式 

インクジェット 

ノズル配列 

黒インク： 48 ノズル 
カラー： 48 ノズル X 己色 

巧字方向 

双方向最短距離巧刷（□ジカルシーキングつき） 

解像度 

2880 dpi X 720dpi (最大） 

紙送り方式 

ASF 方式フリクションフィーダ 

入カデータバッファ 

32KByte 


カッター仕様 


カツト方式 

固定刃+移動回転刃方式 

カツ方向 

プリンタ(こ向かって左か6ちへの単方向 

カツト時間 

3秒 iU 内 

カツト有効長さ 

210 mm 

最大通紙幅 

21己. 9mm 

最ルカ、ソト長さ 

1己 mm (ただし先端/後端は除く） 

カツト動作 

自動、および□ール紙スイ、ソチによる手動 


インク仕様 


形態 

専用インクカートリッジ 

型番 

黒インクカートリッジ ：に 1BK13 

カラーインクカートリッジ ：に己 CL13 

推奨使用期間 

個装箱に記載されている期限 
開封か6 6力月] U 内 

保存温度 

保存時 ：一 30で〜40で （40 での場合1力月]:>(内） 

輸送時 ：一 30で〜60で （60 での場合120時間] U 内、40での場合1力月] U 内） 

本体装着時：一20で〜40で（40での場合1力月] U 内） 

カートリッジ外形寸法 

黒インクカートリッジ ：幅20.1 mm X 奥行き66.85 mm X 高さ 38.5mm 
カラーインクカートリッジ：幅 49.1mm x 奥行き66.85 mm x 高さ 38.5mm 

寿命 

黒インクカー•トリッジ：日40ぺージ 
く A4、ISO/IEC 10561 Letter Pattern at 360 dpi > 

※この数値は黒インクカートリッジを巧換後、連続印刷した場合の値です。 

なおクリーニングの回数によって増減します。 

カラーインクカートリッジ： 220ページ 

く A4、ISO/IEC 10561 Letter Pattern at 360 dpi > 

※この数値はカラーインクカートリッジをを換後、連続印刷した場合の値です。 

なおクリーニングの回数によって増減します。 


* 連続印刷：電源スイッチのオン•オフ操作およびへッドクリーニング操作などで動作を中断することなく印刷し続けること。 


广ポイント)- 

• インクは -15 でに(下の環境で長時間放置すると凍結します。万一凍結した場合は、室温 （25 で）で3時間に Lb かけて解 
凍してから使用してください。 

• インクカートリッジを分解したり、インクを詰め替えたりしないでください。 
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用紙仕様 


メモリカードから直接印刷できる用紙の種類については、下のぺージを参照してくださし、。 
本書94ぺ ー ジ「使用できる用紙の種類と印刷時のを意」 

単票用紙 


種類 

仕様 

サイズ 

用紙層 

用紙 重量 

備考 

専用紙*^ 

PM 写真用紙<光が> 

A 4、 L 判、 2 L 判 





PM マット紙 

A 4 





PM / MC 写真用紙 < 半光が> 

A 4 





スーパーファイン専用紙2 






アイ□ンプリントペーパー 

A 4 





フォト-プリント紙2 






スーパーファイン専用光がフィルム 

A 4、 A 6 





フォトカート2 

1 14 mm X 17己 mm 




普通紙 

上質普通紙/両面上質普通紙 

A 4 




再生紙つ 

複写機等(こ使用される 
事務用普通紙 


0.08 mm 〜0.1 1 mm 

64 g / nf 〜 90 g / nf 
(己己 kg 〜 78 kg ) 


*1 専用紙： 一j 

技の室温環境下（温度 15 〜 25 で、湿度 40 〜 60%) で使用してください。 


*2 :丸まっていたり、しわ、毛羽立ち、破れなどがある用紙は使用しないでください。 

*3 再生紙：紙質によってはにじむことがありますので試し印刷をしてから購入されることをお勧めします。 
*4 :両面上質普通紙：プリンタは両面印刷機能にはが応しておりません。 


八ガ车 


種類 

仕様 

サイズ 

備考 

専用紙* 5 

スーパーファイン専用八ガキ 

100 mm X 148 mm (通常八ガキ） 

幸6 

フォト-クォリティ-カード 2 

PM マツト八ガキ 

普通紙 

官製八ガキ 

100 mm X 148 mm (通常八ガキ） 

巧専用紙： 一 i 

おの室温環境下（温度 15 〜 25 で、湿度 40 〜 60%) で使用してください。 


*6 : •折り曲げたり、丸めたりしたハガキは使用しないでくださし、。 

•必ず縦方向にセットしてください。 


シート 


種類 

仕様 

サイズ 

備考 

シート 

専用 OHP シート 

A 4 

ホ7 

スーパー ファイン 
専用ラベルシート 

ミニフォトシール 

100 mm X 148 mm 


*7 : •-般の室温環境下（温度 15 〜 25 で、湿度 40 〜 60%) で使用してください。 

•折れ曲がり、丸まり、しわ、破れなどがある OHP シートは使用しないでくださし、。 


封筒 


種類 

仕様 

サイズ 

用紙 重量 

備考 

普通紙 

定形封筒 

長形3号 >4号 

己 Og / nf 〜 70 g / nf (43 kg 〜60 kg ) 

*8 

洋形1号 >2号 >3号 • 4号 

50 g / nf 〜 1 00 g / nf (43 kg 〜 86 kg ) 


*8 : •-般の室温環境下（温度 15 〜 25 で、湿度 40 〜 60%) で使用してください。 

•試し印刷をしてから購入されることをお勧めします。 

•封筒に印刷する場合のを意事項については、『ユーザーズガイド』（電子マニュアル）を参照してくださし、。 


□ール紙 


種類 

仕様 

サイズ 

備考 

□ール紙 

PM 写真用紙□ールタイプ<光が> 

89 mm X 10 m 、 100 mm x 10 m 、127 mm x 10 m 、 210 mm x 10 m 


PM / MC 写真用紙□ー ルタイプ < 半光が> 

89 mm X 10 m 、 100 mm x 10 m 、 210 mm x 10 m 

PM 写真用紙□ールタイプ<半光が> 

127 mm X 10 m 

PM マツト紙□ールタイプ 

89 mm X 7 m 、 100 mm x 8 m 、127 mm x 8 m 

フォト-プリント紙2□—ルタイプ 

89 mm X 7 m 、 100 mm x 8 m 、210 mm x 10 m 


II 
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20 〜80% (非結露) 
20-8596 (非結露) 
己〜8日％ (非結露） 


10で〜35で 

一20で〜40で （40 での場合1力月じ(内） 

一20で〜60で （40 での場合1力月じ(内、60での場合120時間じ(内) 


製品外形寸法 幅 492 mm x 奥行き 595 mm x 高さ 310 mm (使用時) 


製品重量 約 6.4 kg (インクカートリッジを除く) 


湿度（％) 

80 



この範囲で使用してく ださし、 


20 


27 35 温度（で） 


プリントヘッド寿命 30億ドット （1 ノズルあたり) 


付録 

プリンタの仕様（つづき) 


総合仕様 


電気関係仕様 


定格電圧 

AC 100 V 

入力電圧範囲 

AC 90 〜 110 V 

定格周波数 

50 -60 Hz 

入力周波数範囲 

49.己〜60.己 Hz 

定格電流 

0.6 A 

消費電力 

連続印刷時平均約 15 W ( ISO / に010561レターパターン印字）低電カモード 7 W 

漏5曳電流 

0.25 mAi :> (下[社団法人電子情報技術産業協会（社団法人日本電子工業振興協会）のパソコン 
業界基準 （ PC -11-1988) (こ適合] 

適合規格、規制 

国際エネルギースタープ□グラム、高調波抑制対策ガイドライン、 VCCI クラス目(こ適合 


時時時 

作存送 

動保輸 


時時時 

作を送 

動保輸 


度 

温 
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USB インターフェイス仕様 


規格 

Universal Serial Bus Specifications Revisions 1.1 

Universal Serial Bus Device Class Definition for Printing 

Device Version 1.1 (プリンタ部） 

転送速度 

12Mbps (Full Speed Device) 

六ータフオーマット 

NRZI 

適合コネクタ 

USB Series B 

許容ケーブル長 

2m 


入カコネクタにおける信号の配列および信号の説明 


ピン番言 

信导名 

入力/出力 

機能 

1 

vcc 

- 

ケーブル電源、最大電流100 mA 

2 

-DATA 

双方向 

データ 

3 

+DATA 

双方向 

データ、 1.5k 0の抵抗を経由して +3.3V (こプルアップ 

4 

Ground— 

- 

ケーブルグラウンド 


カードス □ッ ト仕様 



カードス□ット規格 

巧応メモリカード 

巧応電圧’ 1 

コンパクトフラッシュ/ 
マイクロドライブ 

CF Type II ス □、ソ ト X 1 (CF+and 
CompactFlash Specification Revision 

1.4 準拠） 

Compa は円 ash (I/O モードをサポートす 
るメモリカードのみ） 

3.3/ 己. 0V 

Microdrive 

スマートメディア 

SmartMedia ス □、ソ ト x 1 
(SmartMedia Standard 2000 準拠） 

SmartMedia (最大容量1 28MB) 

3.3V で 

メモリースティ、ソク 

Memory Stick ス □、ソ ト x 1 
(Memory Stick Standard version 

1.3 準拠） 

Memory Stick 

3.3V 

MagicGate Memory Stick (著作権保護機 
能は非サポート） 


*1 :メモリカードへの供給電流は最大 500 mA 
*2 : 5 V タイプの SmartMedia は非サポート 
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付録 

サー ビス • サポー トのご案内 


弊社が行っている各種サービス/サポートをご案内いたします。 



エプソン FAX インフオメーシヨン 


エプソン製品に関する最新情報を FAX でお知らせします。最新ドライバ情報、 Q & A 集など、製品のご使用に関し 
ても有効な情報が24時間いつでも取り化せます。 FAX 付属の電話機（プッシュ回線またはプッシュ音発信可能機 
種）からおかけになり、音声案内に従って操作してください。ご希望の資料はメニュー（資料番号 00) で資料番 
号をご確認ください。 

FAX 番号 本書巻末をご覧ください。 


カラリオインフォメーシヨンセンター 

k _ J 


エプソンプリンタに関するご質問やご相談に電話でお答えします。 


受付時間 
電話番号 

本書巻末をご覧<ださい。 


インターネットサービス 

k_ J 


EPSON 製品に関する最新情報などをできるだけ早くお知らせするために、インターネットによる情報の提供を 
行っています。 


エプソン販売 
WWW Server 

http :// www . i - love - epson . co.jp 


シヨールー ム 

エプソン製品を見て触れて操作できるショールームです。所在地については、本書巻末をご覧ください。 


_ エプソンデイスクサービス _ 

最新のプリンタドライバなどを有償でご用意いたします。エプソンディスクサービスでは、発送に関するお問い 
合わせについてのみお答えいたします。技術的な質問に関しましては、インフォメーションセンターへお問い合 
わせください。 

入手方ま 



「エプソン FAX インフォメーション」から「各種最新ドライバのご案内と入手ち法 
についで」を入手しでください。 


ジ 


郵便局に備え付けの振込用紙を使用し、指定□座に代金をお振り込みください。 


^ エプソン FAX インフォメーシヨンにで入手した申込書に必要事項を記入し、お振 
^ り込みの際に受け取られた払込受領証のコピーを所定場所に貼付しで、エプソン 

デイスクサービスに FAX (ちしくは郵送）にで送付しでください。 
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パソコン スクー ル 


専任のインストラクターが、エプソン製品のさまざまな使用方まを楽しくわかりやすく効果的にお教えいたしま 


す。 



お問い合わせ先 

本書巻末をご覧<ださい。 




/ 


保守 サービスの ご案内 


r 故障かな？」と思ったときは、あわてずじ、まず取扱説明書または電子マニュアルの「トラブル対処方法」をよ 
くお読みください。そして、接続や設をに間違いがないことを必ず磕認してください。 


巧証書について 

保証期間中に、万一故障した場合には、保証書の記載内容に基づき保守サービスを行います。ご購入後は、保証 
書の記載事項をよ < お読みください。 

保証書は、製品の「保証期間」を証明するちのです。「お買い上げ年月日」「販売店を」に記入漏れがないかご痛 
認ください。これらの記載がない場合は、保証期間内であっても、保証期間内と認められないことがあります。記 
載漏れがあった場合は、お買い求めいただいた販売店までお申し化ください。 

保証書は大切に保管してください。保証期闇、保証事項については、保証書をご覧ください。 

巧守サービスの受付窓 □ 

保守サービスに関してのご相談、お申し込みは、次のいずれかで承ります。 

◎お買い求めいただいた販売店 

◎エプソン修理センター（本書巻末の一覧表をご覧ください） 

受付時間：月曜日〜金曜日9:00〜17:00 (±日祝祭日-弊社指定の休日を除く） 

保ずサービスの種類 

エプソン製品を万全の状態でお使いいただくために、下記の保守サービスをご用意しております。詳細につきま 
しては、お買い求めの販売店またはエプソン修理センターまでお問い合わせください。 

エプソン修理センターのお問い合わせ先については、本書巻末をご覧ください。 


種類 

概要 

修質 

1代を 

保証期間内 

保証期間夕1 

持込/送が修理 

故障が発生した場合、お客様(こ修理品をお持ち込み 
または送付いただき、一旦お預かりして修理いたし 
ます。 

無償 

基本料+技術料+部品 
代修理完了品をお届け 
した時にお支払い<だ 
さい。 

ドア to ドア 

• 指定の運送会社がご指定の場所(こ修理品を引き取 
りにお伺いするサービスです。 

•保証期間外の場合は、ドア to ドアサービス料金と 
は別に修理代金が必要となります。 

有償（ドア to ドア 
サービス料金のみ） 

有償（ドア to ドア 
サービス料金+修理） 


















付録 

サー ビス ■ サポー トのご案内（つづき) 


_ 通信販売のご案内 _ 

エプソン製品の消耗品-オプション品が、おおくの販売店で入手困難な場合には、エプソン 0A サプライ株式会社 
の通信販売をご利用ください。 


ご注义方法 


インターネットで 

ホームぺーシ： http://www.epson-supply.co.jp 

お電話で 

電話番号： 0120 -251-528 (フリーダイヤル）受け付け 
時間： AM9:30 〜 PM6:15 (± •日-祝祭日を除く） 

FAX で 

「FAX 情報サービス」をご利用ください。ファクシミリ付属の電話機（プッシュ回線 
またはプッシュ音発信可能機種）から電話をおかけになり、音声案内にしたがって操 
作してください。必要な情報が24時間いつでも取り化せます。 

FAX 番号 03-4306-1182 

「FAX 情報サービスメニュー」の巨 OX 番号は001です。 


《電話番号のかけ間違いにごを意くださし、。 


お届け方法 


当日配送 

当日 PM4:30 までのごを文受付分は、即日配送手配いたします（在庫分のみ)。 

お届け予定日 

本州•四国…翌日北ミ毎道-九州…翌々日 


おま弘い方法 


代金引換 

商品お受け取り時に、商品と引き換えに宅配便配送員へ代金をお支払い<ださい。 

クレジ、ソ ト カード 

お取り扱い力ード： UC、」C 目、 VGA、Master、N に OS 
支払い回数：1回払い 

銀行振込 

法人でのお申し込みじ限ります。事前にご審査、ご登録が必要になります。下記にご連 
絡ください。 

電話番号： 0120-251-528 (フリーダイヤル） 


送料 

お買い上げ金額の合計が5,000円 W 上（消費税別）の場合は、全国どこへでも送料は無料です。5,000円未満（消 
費税別）の場合は、全国一律500円（消費税別）です。 

ミ肖爲品カタログの送付 

プリンタの消爲品-関連商品のカタ□グをお送りいたします。カタ□グの配送につきましては、会員登録が必要 
になります。入会金、年会費は不要です。詳細については、上記のインターネット、電話、 FAX にてご磕認くだ 
さい。 
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付録 

用語集 


ソ下に説明されている用語の中には、ェプソン独自の用語で、一般的に使われている語意とは多少異なるも 
のがあります。 

■ DPOF 

Digital Print Order Format の略で、デジタルカメラで撮影した画像を印刷するための情報（印刷したい画像とその枚数指 
をなど）をコンパクトフラッシュやスマートメディアなどの記録媒体に記録するフォーマット。 

■ EPSON CardMonitor (エプソンカードモニタ） 

本プリンタのメモリカードスロットやコンピュータの PC 力ードスロットを監視するソフトウェア。本プリンタのメモリカー 
ドスロッ 卜や PC 力ードスロットにデジタルカメラのメモリカードがセットされると 、 EPSON Photos ねけ er を起動する。 

■ EPSON PhotoQuicker (エプソンフォトクイツカー） 

写真データを簡単な操作で印刷-加工できるソフトウェア。 

■ EPSON PhotoSta け er (エプソンフォトスタータ） 

EPSON CardMonitor により起動されるソフトウェア。自動的にメモリカードに記録された写真データをコンピュータに保 
存したり 、 EPSON PhotoQuicker などのアプリケーシヨンソフトを起動したりする。 

■ EPSON USB プリンタデハイスドライハ 

Windows 98/ Me 環境でプリンタを USB 接続する場合に必要なソフトウてア。コンピュータに USB プリンタデバイスドラ 
イバをインストールすることで、 USB 接続したプリンタがコンピュータに認識される。 

■ EPSON USB メモリカードドライブ用ドライパ2 

Windows 98/ Me 環境でプリンタのメモリカードスロットを力ードドライブとして使用する場合に必要なソフトウェア。コ 
ンピュータに US 巳メモリカードドライブ用ドライバ2をインストールすることで、 USB } 妾続したプリンタのメモリカード 
ドライブがコンピュータに認識される。 

■ EPSON プリンタウインドウほ 

コンピュータ上からプリンタの状態を確認するためのユーティリティ。インク残量やトラブルの状態などがわかる。 

■ USB インターフェイス 

Universal Serial Bus の略で、中速、低速向けのシリアルインターフェイスの規格の1つ。コンピュータやプリンタなどの 
接続機器の電源が入ったまま、ケーブルの抜き差しができる。また、 「 USB ハブ」という機器を使用することで、規格上、 
同時に127台までの USB が応機器を接続することができる。 

■オート フオトフアイン 


エプソン独自の画像解が/処理技術を用いて、自動的に画像を高画質化して印刷する機能。 


■巧 てん 

プリントヘッドノズル（インク吐出孔）の先端部分までインクを満たして、印刷できる状態にすること。 

■初期 動作 

電源をオンにしたときに行われる、プリンタのウォーミングアップ。プリントへッドが左右に動くなどして、プリンタのエ 
ラー状態を検査する。 

■ノズル チェック 

プリントへッドのノズルが目詰まりしていないかを確認するために、プリンタの内部で持っているパターンを印刷する機旨長。 

■プリンタ ドライハ 

アプリケーシヨンソフトで作成した文書、画像などのデータを、プリンタが理解できるデータに変換するお割をするソフト 
ウェア。プリンタドライバがインストールされていないとコンピュータから印刷することができない。 

■へッ ドクリーニング 

プリントヘッドのノズルの目詰まりを取り除く機能。目詰まりしたまま印刷を実行すると、印刷結果に白いスジが入ったり、 
データと明らかに異なる色で印刷されるなどの現象が発生する。 

《もっと多くの用語集が『ユーザーズガイド』（電子マニュアル）に収録されていますのでご利用ください。 




付録 

索引 


国 ■! 画■国圓 数字 

1カット . 

. 70 

1コマ印刷 . 

. 57 

20面付け . 

. 61 

2カット . 

. 70 

2面付け . 

. 61 

3面付け . 

. 61 

4面付け . 

. 61 

8面付け . 

. 61 

アルフアベツト 

DPOF. 

. 76 

EPSON CardMonitor. 

. 22,29 

EPSON PhotoQuicker. 

. 22,29 

EPSON PhotoStarter . 

... 22, 26, 29,33 

EPSON PRINT Image Framer Tool... 

. 22,29 

EPSON USB メモリカードドライブ用ドライパ 2. 29 

EPSON プリンタウインドウ!3 . 

. 22 

LCD 表示部 . 

. 10 

Macintosh でのインストール . 

. 29 

PRINT Image Matching. 

. 74 

USB インターフェイスコネクタ . 

. 9 

USB ヶーブル . 

. 21 

Windows でのインストール . 

. 22 

アイウエオ 
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アイ□ンプリントぺーパーへの印刷ち法 . 98 

日月るさ調整 . 79,146 

鮮やか調整 . 79,146 

アジヤストレパー . 9 

アルパム印刷 . 54 

インクカートリッジの交換方法 . 10已 

インクカートリッジの種類 . 103 

印刷開始スイッチ . 10 

印刷サイズー覧 . 142 

印刷の中止 . 4已 

印刷ち法 . 58,59 

印刷予約機能 . 47 

インターネット FAQ. 139 

インデックス印刷 . 52 

液晶コントラスト . 87, 89,146 

エッジガイド . 8 

エラー表示 . 120 

才ートシートフイーダ . 8 

お手入れ . 113 

カード書き込み . 146 

外部記憶装置 . 91 

画質 . 59 

カット位置調整 . 67,146 

ギャップ調整 . 114,146 

給紙/が紙 . 146 

切り取リガイド . 87,89,146 

クリーニング . 146 

決定スイッチ . 10 

コマ選が . 62 

コマ番号 . 52, 54,59 

コンパクトフラッシュ . 43,50 

コンパクトフラッシュ取り出しボタン . 9 

コンパクトフラッシュ取り出し用グリップ . 9 

コンピュータとプリンタの接続 . 21 

サービス-サポート . 1已4 

撮影したときの情報を印刷 . 84 

シール位置 . 146 

シーン補正 . 146 

時刻印刷 . 85,146 

自動調整 . 78,146 


自動メンテナンス機能 . 116 

シーン補正 . 78 

シャープネス . 79,146 

写真番号 . 146 

写貢を指定したい場合 . 78 

写真を補正して印刷 . 77 

使用可能なコンピュータ . 20 

使用できる用紙の種類 . 94 

詳細設定一覧 . 146 

ズーム印刷 . 81 

スマートメディア . 43,50 

設定項目の選巧/取り消し . 45 

セットアップの手順 . 20 

全コマ印刷 . 53 

選がスイッチ . 10 

操作パネル . 9, 58 

双ち向印刷 . 146 

中止スイッチ . 10 

長期間使用しないときは . 112 

電源ケーブル . 9 

電源スイッチ . 10 

トラブル対処ち法 . 118 

トリミング . 87,88,146 

ノズルチェック . 110,146 

パージョン情報 . 146 

が紙トレイ/が紙サポート . 8 

パックアップ . 90,146 

パノラマ写真を印刷 . 61, 80 

パリアブル印刷 . 61 

日付印刷 . 85,146 

フチあり/フチなし . 61 

プリンタカバー . 8 

プリンタドライバ . 22,29 

プリントヘッド（ノズル） . 8 

フレームー覧印刷 . 83,146 

フレーム印刷 . 82 

プレビューモニタ . 147 

へッドクリーニング . 111 

マイクロドライブ . 43,50 

枚数 . 59,62 

ミニフォトシールへの印刷ち法 . 99 

メモリースティック . 43,50 

メモ U カードスロット . 9 

メモリカードのセット . 43 

メモリカードの取り出しち . 50 

メモリカードのパックアップ . 90 

メモリ機能 . 86 

メモリスイッチ . 10 

メンテナンススイッチ . 10 

メンテナンスランプ . 10 

房るスイッチ . 10 

ユーザーズガイド（電子マニュアル）の見ち . 36 

輸送するとき . 149 

用紙サイズ . 59,60 

用紙サポート . 8,12 

用紙種類 . 59 

用紙のセットち法 . 42 

用紙の保巧ち法 . 100 

レィアウト . 59,61 

口ール紙才ートカッター . 8 

口ール紙スイッチ . 10 

口ール紙のカットち法 . 70,146 

口ール紙のセット . 64 

口ール紙の取り除きち法 . 71 

口ール紙ホルダ . 9,13,6已 








































































































































Apple の名称、 Macintosh、iMac は Apple Computer,Inc. の商標または登録商標です。 

Microsoft. Windows は米国マイクロソフトコーポレーシヨンの米国およびそのイ也の国における登録商標です。 

そのイ也の製品名は各社の商標または登録商標です。 

Microsoft®Windows® 98 operating system 日本語版、 MicrosoffWindows® Millennium Edition operating system 日本語版、 Microsoft®WindowsXP® operating 
system 日本語版、 Microsoft®Windows® 2000 operating system 日本語版の表記について本書中では、上記各オペレーティングシステムをそれぞれ、 
Windows 98、 Windows Me、Windows XP、Windows 200 0 と表記しています。また、 Windows 98、 Windows Me、Windows XP、Windows 200 0 を総称 
する場合は 「Windows」、 複数の Windows を併記する場合は、 「Windows 98/Me」 のように Windows の表記を省略することがあります。 

本書では、アップルコンピュータ社の iMac を接続の説明のために例示しています。 


本製品を日本国外へ持ち出す場合のミ主意 

本製品（ソフトウェアを含む）は日本国内仕様のため、本製品の修理•保ずサービスおよび技術サポートなどのが応は、日本 
国外ではお受けできませんのでご了承ください。 

また、日本国外ではその国の法律または規制により、本製品を使用できないことがあります。このような国では、本製品を運 
用した結果罰せられることがありますが、当社といたしましては一切責任を負いかねますのでご了承ください。 

複製が禁止されている印刷物について 

紙幣、有価証券などをプリンタで印刷すると、その印刷物の使用目的および使用方まの如何によっては、法律に違反し、罰せ 
られます。（関連法律） 

刑ま 巧148条、巧149条、巧162条 

通貨ぶ証券模造取締法第1条、第2条など 

著作権について 

写真、絵画、音楽、プログラムなどのイ也人の著作物は、個人的にまたは家庭内そのイ也これに準ずる限られた範囲内において使 
用することを目的とするじ(外、著作権者の承認が必要です。 

電波障害自主規制について■ミ主意- 

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI) の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。 

この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用される 
と、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。 

本装置の接続において指をケーブルを使用しない場合、 VCCI ルールの限界値を超えることが考えられますので、必ず指をされ 
たケーブルを使用してくださし、。 

瞬時電圧低下について 

本装置は、落雷等による電源の瞬時電圧低下にがし不都合が生じることがあります。 

電源の瞬時電圧低下が策としては、交流無停電電源装置等を使用されることをお勧めします。 

(社団法人電子情報技術産業協会（社団法人日本電子工業振興協会）のパーソナルコンピュータの瞬時電圧低下が策ガイドラ 
インに基づく表示） 

漏ミ曳電流自主規制について 

この装置は、社団法人電子情報技術産業協会（社団法人日本電子工業振興協会）のパソコン業界基準 (PC-11-1988) に適合し 
ております。 

電源高調波について 

この装置は、高調波抑制が策ガイドラインに適合しております。 

国際エネルギー スター プ□グラムについて 

当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープログラムの基準に適合してい 
ると判断します。 

ご注意 

(1) 本書の内容の一部または全部を無断転載することを固くお断りします。 

(2) 本書の内容については、将来予告なしに変更することがあります。 

(3) 本書の内容については、万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれなど、お気づきの点 
がありましたらご連絡ください。 

(4) 運用した結果の影響については、 （3) 項にかかわらず責任を負いかねますのでご了承ください。 

(5) 本製品がお客様により不適当に使用されたり、本書の内容に従わずに取り扱われたり、またはエプソンおよびエプ 
ソン指をの者に(外の第三者により修正-変更されたこと等に起因して生じた障害等につきましては、責任を負いか 
ねますのでご了承ください。 

(6) エプソン純正品および、エプソン品質認を品杉外のオプションまたは消耗品を装着し、それが原因でトラブルが発 
生した場合には、保証期間内であっても責任を負いかねますのでご了承ください。この場合、修理などは有僧で行 
います。 


◎セイコーエプソン株式舍社2002 



















各種お PS い合わせ巧 


•エプソン販売のホームぺージ「1 Love EPSON 」 http :// www . i - love - epson . co.jp 

各種製品情報•ドライバ類の提供、サポート案内等のさまざまな情報を満載したエプソンのホームぺージです。 

エプソンなら購入後もまん、。皆様からのお問い合わせの多い内容を FAQ としてホームぺージに掲載しております。ぜひごま用ください。 
luSi http :// www . i - love - epson . co . jp / faq / 

•修理品送付•持ち込み•ドア to ドアサービス化頼先 

お買い上げの販売店様へお持ち込み頂くか、下記修理センターまで送付願し、ます。 


拠点名 

所 在 地 

ドア to ドア サービス 
受付電話 

TEL 

ネし幌修理センター 

干060 -0034 ホし幌巿中央区化4条ま1下目化幌フコク生命ビル1 0 F エプソンサ-ビス ㈱ 

同を 

011-219-2886 

松本修理センター 

干 390-1 243松本市神林1563エプソンサービス ㈱ 

0263 -86-9995 
ドア to ドア専用 
受付電話 

365曰受付可 

0263-86-7660 

東京修理センター 

干191-0012ま京都日野巿日野347エプソンサービス ㈱ 

042-584-8070 

福岡修理センター 

干81 2-0041 福岡巿博多区吉塚 8-5-75 ネリ光流通センタービル 3 F エプソンサービス ㈱ 

同右 

092-622-8922 

沖縄修理センター 

干 900-0027 那覇巿山下町 5-21 沖縄通関社ビル 2 F エプソンサービス ㈱ 

同を 

098-852-1420 


* I ■ドア to ドアサービス」は修理品の引き上げからお届けまで、ご指定:の場所に伺う有僧サービスです。お問い合わせ•お申込は、上記修埋センターへご連絡下さい。 
* 予告なく住所•連絡先等が変更される場合がございますので、ご了承下さい。 

【受付時副月曜日〜金曜日9:00〜 17:30( 祝日、弊が錠か日を除く） 

* 修理について詳し〈は、ホ-ムぺ-ジアドレス httpV / www . epson - service . co . jp でご'確認下さい。 

♦カラリオインフ オメーシヨ ンセンター 製品に関するご質問•ご相談に電話でお答えします。 


0570 —0041 16( 全国ナビダイヤル）※【受付時間】月〜金曜日9:00〜20:00 ±曜日1〇:〇〇〜17:〇〇(祝日•弊な指をか日を除く） 


※携帯電話 ‘ PHS からはナビダイヤルはご利用いただけませんので、 042-585-8555 へお問い合わせく ださし、。 

※ナビダイヤルとは、 NTT の電話サービスの名称です。この番号は全国一律の通話料金でご利用になれます。 

通話料金はダイヤル後、接続前にご案内させていただきます。通話料金のご案内の間は通話料金はかかりません。 

^ FAX インフオメーシヨン EPSON 製品の最新情報を FAX にてお知らせします。 

札幌 (01 1)221-791 1 東京 (042)585-8500 名古屋 (052)202—9532 大阪 (06)6397—4359 福岡 （092)452—3305 

>エプソンデジタルカレッジ（スクール） 

東京 TEL (03) 5321-9738 大阪 TEL (06) 6205-2734 

【受付時間】月曜日〜を曜日9:30〜12:00/13:00〜17:30 (祝日、弊社指定イ木日を除く） 

※スケ ジユー ルは ホー ムぺ ージ、 FAX インフ オメーシヨ ンでもごぶ！誌、できます。 

•シヨールーム※詳細はホームぺージでもご確認できます。 

干 160-8324 ま京都新宿区西新宿 6-24-1 西新宿兰井ビル 
【開館時間】月曜日〜金曜日9:30〜 17:30( 祝日、弊社指をか日を除く） 

干101 -0021 ま京都千代田区外巧田 3-13-7 
【開館時間】水曜日を除く毎日10:00〜18:00(弊社指定:イ木日を除く） 

干541 -0047 大阪巿中央区談路町 3-6-3 NM プラザ御堂筋 
【開館時間】月曜日〜金曜日9:30〜 17:30( 祝日、弊社指をか日を除く） 

干 556-0005 大阪巿浪速区日本橋 5-4-20 エスタビル 
【開館時間】水曜日を除く毎日10:00〜18:00魄社指をか日を除く） 

•エプソンデイスクサービス 

各種ドライバの最新パージョンを郵送でお届け致します。お申込方法•料金など、詳しくは上記 FAX インフオメーションの資料でご'確認下さい。 

参消耗品のご購入 

お近くの EPSON 商品取扱店巧びエプソン OA サプライ株式会社フリーダイヤル0120 -251 528でお買い求めください。 


エプソンスクェア新宿 
エプソンスクェア秋葉原 
エプソンスクェア御堂筋 
エプソンスクェア大阪日本橋 


エフソン販売株な舍社 
c イコーェヴンン株式舍社 


干 160-8324 ま京都新宿区西新宿 6-24-1 西新宿兰井ビル24階 
干 392-8502 長野県誠訪巿大和 3-3-5 


2001.7. 23 (A) 
















本プリンタで使用できる、写真の補正や力□エじついて、および巧刷のレイアウトのサンプル集です。 
巧刷の際の参考としてお役立て<ださい。 


写真の補正や加工 


レイアウトー覧 
























































写真の補正 • 加工 

印刷する写真に対しで、な下のよラな機能を使って補正や!]日ェを巧ラことびできます。 


シーン補正 

撮影シーンに合わせで、写真に補正をかけで巧刷する 
ことびできます。 

に F 本書78ページ「撮影シーンに合わせで自動補正 
(シーン補正）」 

シーン補正を巧ラ場合は、[詳細設定]の[自動調整]を 
[ APF ] に設定しでから巧つでください。 

に尹本書78ページ「最適な色合いに自動調整（自動 
調整)」 




オリジナル画像 


標準 ポートレート 



オリジナル画像 



風景 


夜景 


逆光 


接写 


明るさ調整 


巧刷する写真を体の明るさを調整することびできます。 
に尹本書79ページ「明るさの調整（明るさ調整)」 



より明るく 明るく なし 暗く より暗く 


鮮やか調整 


巧刷する写真を体の鮮やかさを調整することびできます。 
に尹本書79ページ「鮮やかさの調整(鮮やか調整)」 



より鮮やか 鮮やか なし くすんだ よりくすんだ 



















シャープネス 

画像の輪郭などをくっきりと、または柔らかく調整することびできます。 
に尹本書79ページ「画像の輪郭をくっきりと補正（シャープネス)」 



より硬く 硬く 


なし 柔らかく より柔らかく 


フレーム 


フレームを写真に重ね合わせで印刷することびできます。 

に尹本書82ページ「写真にフレームを巧けで巧刷(フレーム巧刷)」 



さかな 宇宙 花义 ワニ カエル 


写真の補正や加工の設定方法 



① I 選択 I ボタンを巧して[詳細設 
定]欄を選択し、 

③陳君ボタンを巧します。 



ミ 


① I 選択 I ボタンを巧しで使用する項 
目を選択し、 

③匯量ボタンを巧します。 

各項目の設定メニューび表示されます。 

降は各項目での設定を巧います。 



【け ! LilBT が ! 巧 1 
































レイアウト — m 

レイアウト機能などを使用することによつで、似下のよラな写真を巧刷することびできます。 
各レイアウトは、操作パネルの[レイアウト]欄で選択します。 


■フチなし全面印刷(縦) 


■フチなし全面印刷(横) 


mm 

用紙四巧の宗白をなくし、 
用紙のを面に縦ち向で印刷 
します。 



S 

用紙四辺の宗白をなくし、 
用紙のを面に横ち向で印刷 



します。 


■フチあり全面印刷 


■2 面割り付け印刷 



上下左ちに宗白を残しで用 
紙のを面に巧刷します。 



留国 

1枚の用紙に2枚の写真を 
割りがけで巧刷します。 



■3 面割り付け印刷 


■4 面割り付け巧刷 


图因 

1枚の用紙に3枚の写真を 
割り付けで巧刷します。 



画國 

1枚の用紙に4枚の写真を 
割りがけで印刷します。 




■8 面割り付け印刷 


■ 20 面割り付け巧刷 



1枚の用紙に8枚の写真を 
割りがけで巧刷します。 


itmmm 

mm 

KfiB 

圓 

翔且 

m 

■ 



1枚の用紙に20枚の写真を 
割りがけで巧刷します。 


顚麵〇!驗 

mmmm 

巧 puQS 
iippiilll 
势 IMi 巧 


■ノ \° ノラマ EP 刷 

0 一— 心 

■ mggtmgjjM 

パノラマ撮影しでいない画像をパノラマサイズにしで巧 
刷します。 


■バリアブルサイズ EP 刷 

圈圃 

1枚の画像を一度にいろいろ 
なサイズに分けで印刷できま 


す。 

































































プリン 



(ノズル）の目詰まり 


プリントへッドのノズルび目詰まりすると、下のサンプルのよラな症がび現れることび 
あります。このよラな場合は、ますノズルチェックを巧い、必要に応じでプリントヘッド 
のクリーニングを実行しでください。 

な 本書110ぺージ「巧刷びきれいにできないときは」 


サンプル® 



色口未がおかしい 


サンプル@ 


正常時 


目詰まり時 




■ プリントへツドはなぜ目詰まりするの？ 〜ノズルの目詰まりを防ぐために〜 

万年筆やミ由性ペンなどには、ペン先の乾燥を防ぐための车ャップが 
あります。実はプリンタにも、プリントヘッドの乾燥を防ぐための 
キャップがあり、印刷終了後などに自動的にキャップされるように 
なっています。しかし、正しくキャップされる前に突然電源が切れ 
たりすると、乾燥してノズルが目詰まりしてしまいます。これを防 
ぐためじ、下記の点を必ずお守りください。 

•電源プラグは、コンピュータ背面のサービスコンセントやスイッチ付きテーブルタップなどに接続せず、壁など 
に直付けされたコンセントに差し込んでくださし、。 

•電源のオン/オフは、必ず操作パネル上の匡墨]スイッチで行ってください。 

なお、プリントヘッドは、正しくキャップされていても長期間放置されると徐々に乾燥してしまいます。（万年筆 
やミ由性ペンなどが、羊ャップをしていても長期闇放置していると書けなくなるのと同じです。） 

これを防ぐためには、ぜひ、定期的に巧刷をしてください。定期的に印刷することで、プリントヘッドを常に最適 
な状態に保つことができます。 










































お問い合わせ先の電話番号•修理センターの住所-連絡先は巻末をご覧ください C 


け 

DPOF 

Digital Print Order Format 



PRINT Image Matching は、デジタルカメラによって生成さ 
れたイメージのヘッダーに含まれるコマンド(カラーセッテぶ/グ、 
イメージパラメづ情報)をべースとした画像処埋技術を示して 
います。 

PRINT Image Matching の仕様書 Version 2.0 に対する 
著作権はセイコーエプソン巧式会社が所有しています。 



当社は国際エネルギースタープログラム 
の参加事業者として、本製品が国際エネ 
ルギースタープログラムの昼準に適合し 
ていると判断します。 


鶴 


EPSOISL 


この取扱説日月書は巧生紙を使用してしぶす。 


プリンタが動作-給紙-印刷しないときは 


〇 


プリンタの操作パネルで、エラーの内容を確認しで対処しましよラ。 


0 



エラ ー 発生時は操作パネ ル 上に メッセー ジが表示されます。 
メッセー ジの内容に従ってが処しましょう。 


コンピュータの画面上で、エラーの内容を確認しで対処しましよラ。 

プリンタドライバの画面を開き、下の手順に従って < ださい。 


C 


Windows をお使いの場含 


) 


Macintosh をお使いの場含 


〕 


EPSON PM- 巧 OPT のプロパティ 



PM-e50PTX.XXJ 


EPSON プリンタウインドウ 
プリンタの現在巧なモま示します 


圆 

回^^ 

回 


团 C 


I巧巧設定… 


巧閒しでノズルの 


ブソンタのヘプドのクリーニングをします 


ギヤブブ罰望 

巧助ギヤブプのま望をします 


EPSON プリンタウィンドな3 : EPSON PM-850PT 


-过 


ffl 


黒インクがなくなりました。 


m 


純正おお者 

ま：I C1 BK1 3 
との巧巧をおなめします。 

[巧化方;'去]をクリックすると巧}兵ちまを巧記で 




； '''' 閱じぞ ''''''] 


[-インク巧査"- 

ま 香 

1 か 画 

力-トリゥグ1语統1 

困ったときは 1 


がお説明 

まのインクがないか、カートリツジを正し<記滿できませ 
ん〇 


巧処モま 

巧しいインクカートリッジと巧巧するか、正し<セットしちしでください。 
下記純正品のごほ巧をお勧めしま了。 



ま： に 1BK13 
カラー： に 5CU3 


【キ jl 侶の i が月]をクリツクすると巧巧方まをお!忍できます。 


I 利恒の I が巧 


I 债巧 I U が了 II 


EPSON 


PM-SOPT 


吉装飄；画 . 'c 




Printed in Japan 02. XX-XX 




























































































